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DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN
FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE
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LEGENDA ISOLAMENTI

TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse
CONDUTTIVITA TERMICA:  a temperatura di:

-0°C  <0,036 W/mK

+40°C < 0,040 W/mK

| valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dell'isolante da applicare alle tubazioni

DIAMETRO CATEGORIA A CATEGORIAB Tub%ntro
ESTERNO Cantine, garages, tubazioni | Montanti verticali posti al di strutture non affacciate né
TUBAZIONE esterne, locali non riscaldati,| qua dellisolamento termico | L )
) ) . o all'esterno né sui locali non
[mm] centrali termiche dellinvolucro edilizio . .
riscaldati
22 (1/2") 30 15 9
28 (3/4") 30 15 9
35(1") 30 15 9
42 (1"1/4) 40 20 13
48 (1"1/2) 40 20 13
60 (2") 50 25 15

D.Lgs. 152/06 - UNI 11528:2014 - UNI 10845:2000

NOTE SULLA SICUREZZA

CARATTERISTICHE MINIME DI CONDOTT!

Va osservato il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 81/2008 - Titolo
IV per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e salute per I'uso delle
attrezzature di lavoro per 'esecuzione di lavori temporanei in quota.

PER INTUBAMENTO SALVO DIVERSA
CERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

L'INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO FUMI DEVE ESSERE
REALIZZATA NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 10845

Materiale Acciaio inox AISI 316L
Spessore minimo [mm] 1,0
Classe di temperatura T140
Classe di pressione P1
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PRESCRIZIONI GENERALI

SBOCCO:

Piu alto di un metro rispetto al colmo dei tetti e qualunque altro ostacolo
distante meno di 10 m. Piu alto del filo superiore dell'apertura piu alta di
locali abitati distanti tra 10 e 50 m.

Cappello PRELIEVO CAMPIONI:
antivento | fori previsti per il prelievo campioni devono essere uno del diametro di 50
mm, I'altro di 80 mm, allineati tra loro e muniti di chiusura metallica.
Saranno situati ad una distanza non inferiore a 5 volte la sezione interna
retta minore da qualsiasi cambiamento di direzione o sezione.
ANDAMENTO CAMINO:
Sono consentiti al massimo due cambiamenti di direzione con angolo di
@120 incidenza con la verticale inferiore a 30°.
Canna fumaria
in acciaio inox
monoparete
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
IMMOBILI AD USO SCOLASTICO
CT134 - Scuola Materna "Sacro Cuore”
Via Domenico Piva, 3 - 35127 Padova (PD)
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Capo Settore:

| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dellimportanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacita di inventiva da parte dell'ing. Nicola Cappellato, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza
di chi opera nello stesso settore, causando all'ing. Nicola Cappellato un sicuro pregiudizio.
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