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SCHEMA FUNZIONALE
IMPIANTI TECNOLOGICI

SCHEMA TIPICO SCARICO FUMI
D.Lgs. 152/06 - UNI 11528:2014 - UNI 10845:2000

Va osservato il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro 81/2008 - Titolo
IV per il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

NOTE SULLA SICUREZZA

L'INSTALLAZIONE DEL CONDOTTO FUMI DEVE ESSERE
REALIZZATA NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 10845

SBOCCO:
Più alto di un metro rispetto al colmo dei tetti e qualunque altro ostacolo
distante meno di 10 m. Più alto del filo superiore dell'apertura più alta di
locali abitati distanti tra 10 e 50 m.

PRELIEVO CAMPIONI:
I fori previsti per il prelievo campioni devono essere uno del diametro di 50
mm, l'altro di 80 mm, allineati tra loro e muniti di chiusura metallica.
Saranno situati ad una distanza non inferiore a 5 volte la sezione interna
retta minore da qualsiasi cambiamento di direzione o sezione.

ANDAMENTO CAMINO:
Sono consentiti al massimo due cambiamenti di direzione con angolo di
incidenza con la verticale inferiore a 30°.
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UNI 11528/14 - D.M. 12/04/1996
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ALKON 115 EXT
Pf = 11,00-115,00 kW
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VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

FILTRO PER ACQUA

CONTALITRI

DEFANGATORE

FILTRO A Y

DISCONNETTORE IDRAULICO

POZZETTO PER TERMOMETRO CAMPIONE

TERMOMETRO OMOLOGATO

MANOMETRO OMOLOGATO

MANOMETRO OMOLOGATO CON RICCIOLO

TERMOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO

TERMOSTATO DI REGOLAZIONE OMOLOGATO

PRESSOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO

PRESSOSTATO DI MINIMA OMOLOGATO

VASO DI ESPANSIONE CHIUSO

SONDA DI TEMPERATURA GENERICA

SONDA AMBIENTE

SONDA ESTERNA

TUBO FLESSIBILE OMOLOGATO GAS

FILTRO PER GAS STABILIZZATORE DI PRESSIONE
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MODEM PER TELEGESTIONE/TELECONTROLLO

CENTRALINA DI REGOLAZIONE

Mandata acqua calda riscaldamento
Ritorno acqua calda riscaldamento

LEGENDA TUBAZIONI
Acciaio al
carbonio

Gas metano Acciaio
zincato

SIMBOLO CIRCUITO TUBAZIONE
HWS
HWR

CH4GAS GAS

Nuova installazione ---

Acqua potabile Acciaio
zincatoDW

Scarico condense Polietilene per
scarichiCND

LEGENDA POMPE
COD.

P.1
CIRCUITO

7 m.c.a.7 m³/hRISCALDAMENTO

CATEGORIA A
Cantine, garages, tubazioni
esterne, locali non riscaldati,

centrali termiche

CATEGORIA B
Montanti verticali posti al di
qua dell'isolamento termico

dell'involucro edilizio
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CATEGORIA C
Tubazioni correnti entro

strutture non affacciate nè
all'esterno nè sui locali non

riscaldati
22 (1/2")

TIPO DI ISOLANTE: elastomero espanso a celle chiuse

CONDUTTIVITÀ TERMICA: a temperatura di:
- 0°C < 0,036 W/mK
+40°C < 0,040 W/mK

I valori forniti sono da considerarsi come valori minimi per la scelta dell'isolante da applicare alle tubazioni

LEGENDA ISOLAMENTI
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LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE VA INTERPRETATA IN
FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
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CANALE  FUMI IN
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CANNA FUMARIA IN
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MONOPARETE Øi 120 mm
INTUBATA SU CAMINO
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SPAZIO A
CIELO LIBERO

- OPERE DI BONIFICA AMIANTO PRESENTE IN CENTRALE TERMICA
- LAVAGGIO IMPIANTO
- TRASFORMAZIONE IMPIANTO DA VASO APERTO A VASO CHIUSO
- INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE ANTIMANOMISSIONE,

ANTIVANDALISMO E ANTISCIPPO PER LUOGHI PUBBLICI SUI RADIATORI
ESISTENTI

- CHIUSURA FORO CONDOTTO FUMI ELIMINATO

INTERVENTI DA REALIZZARE

GAS GAS
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PUNTO DI DOSAGGIO
ANTICORROSIVO

I presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dell'importanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali, esperienze e
capacità di inventiva da parte dell'ing. Nicola Cappellato, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e quindi portati a conoscenza
di chi opera nello stesso settore, causando all'ing. Nicola Cappellato un sicuro pregiudizio.
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