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| presenti elaborati sono opera d'ingegno e tenuto conto dellimportanza che rivestono i medesimi, in quanto costituiscono il risultato di studi, scelte anche originali,
esperienze e capacita di inventiva da parte dell'ing. Nicola Cappellato, si vieta la divulgazione degli stessi, al fine di evitare che i medesimi possano essere diffusi e
quindi portati a conoscenza di chi opera nello stesso settore, causando all'ing. Nicola Cappellato un sicuro pregiudizio.
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RIF. QUADRO [QG]] 1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
\ | IMPIANTO A MONTE
Comune di Padova (PD) Consegna in BT
TENSIONE [V] 400 | FREQ. _HZ___ 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO |A
lcc PRES. SUL QUADRO [RA] 9,/
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
. . CLASSE DI ISOLAMENTO P
Quadro Elettrico Centrale Termica
@ e . o . NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Scuola Secondaria di 1° "Marsilio da Padova
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
|:|—CEI EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
|:| CEl 23-48
QUADROI {ca 23-49
o e Ffe6 o CEl 23-51
Quadro Generale di Edificio
ing. Nicola Cappellato “HENIE T Comune di Padova (PD) iggﬁ%o - ElAL1EA1(§1TOBRE 2018 REVISIONE
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE —| PAGINA 2 | SEGUE

35020 - Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com

IMPIANTO  Quadro Elettrico Centrale Termica

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova”

TAVOLA
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NUMERAZIONE MORSETTI | 10.1.1 | 10.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1L2Lawpe 1 | 2 vt 3 JLiL2Lawee
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale QG Generale QG | Linea | Altre Utenze
Centrale Termica
| |
TIPO APPARECCHIO ' iC60 N '
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 | 10 |
N. POLI | In [A] 4 | 100 | o4 | 25 |
CURVA/SGANCIATORE C | C |
Ir [A] tr [s] 100 I 25 '
Isd [A] tsd [s] 1000 | 250 |
li [A] ' '
lg [A] tg [s] | |
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE I Vigi ASl |
ldn [A] tdn [ms] ;03 Selettivo |
CONTATTORE | TIPO CLASSE ' '
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A] ' '
FUSIBILE N. POLI In [A] | |
ALTRE APP. | TIPO MODELLO ' '
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 , EPR 61 |
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x16 | 1x16 | 1x16 | | Fixa | 1x4 | 1x4 | | | | | | | | | | |
b [A] Iz [A] 39,3 107 L7 315
Un [V] Pn [kW] 400 22,69 22,69 |l 400 2,69 1 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 4,7 9,7 ;04 1,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 1 0 40 06 |
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
. - CLIENTE : PROGETTO FILE 16
ing. Nicola Cappellato Comune di Padova (PD) ARCHIVIO DATA OTTOBRE 2018] REVISIONE
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE PAGINA 3 | SEGUE
35020 - Ponte San Nicold (PD . .
e San e e IMPIANTO  Quadro Elettrico Centrale Termica TAVOLA

Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova”




RIF. QUADRO [QG]] 1 | | 3 4 5 6 7 8
-
NUOVA LINEA PROVENIENTE DAL | i i
QUADRO GENERALE L e — — — . : SCT :
E POSTA IN ESTERNO AL LOCALE | L SEZIONATORE DI EMERGENZA POSTO
: : ENTRO CASSETTA FUORI PORTA
| | CON VETRO A FRANGERE
!_ JI MODELLO GEWISS GW42202 — P55
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1 o o o o e o o o o o o o o o
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE [RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO SEZIONATORE
CASSETTA ESTERNA
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | leu [KA]
N. POLI | In [A] | 32
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | | | | | x4 | 1x4 | 1x4 | | | | | | | |
b [A] iz [A] 7,5 315
Un [V] Pn [kW] 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,7 2,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE FG160R16—-0,6,/1 kV
Cca—s3,d1,a3
. . . 16
ing. Nicola Cappellato “HHE - Comune di Padova (PD) SRCHD DATE OTTOERE 20 8 EVSIONE
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE PAGINA 4 | SEGUE

35020 - Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com

IMPIANTO  Quadro Elettrico Centrale Termica

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova”

TAVOLA




RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
\ | IMPIANTO A MONTE
Comune di Padova (PD) [ac]
TENSIONE [V] 400 | FREQ. _HZ___ 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO |A
lcc PRES. SUL QUADRO [RA] 1,7
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA Centralino isolante
. . CLASSE DI ISOLAMENTO 11 IP 65
Quadro Elettrico Centrale Termica
@ e . o . NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Scuola Secondaria di 1° "Marsilio da Padova
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
|:|—CEI EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEl EN 61439-2
|:| CEl 23-48
QUADROI {ca 23-49
. CEl 23-51
Quadro Centrale Termica
ing. Nicola Cappellato “HENIE T Comune di Padova (PD) iggﬁ%o - ElAL1EA1(§1TOBRE 2018 REVISIONE
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE —| PAGINA 51 SEGUE

35020 - Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com

IMPIANTO  Quadro Elettrico Centrale Termica

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova”

TAVOLA
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NUMERAZIONE MORSETTI L1.v2.1 L1.v1.3 L1.v1.4 L1.v1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE |L1LaLanpE 1 | LiLaLa 2 |L1L2LaNPE 3 | LineE 4 | LineE 5 | Linee 6 | Lonpe 7 N 8 |L1L2LanPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale QCT Generale QCT Presenza tensione Luce di locale Luce Luce emergenza Prese FM Caldaia Pompa sommersa
TIPO APPARECCHIO iSW STI iC60 N STI iC60 N iC60 N iC60 N
INTERRUTTORE | Icu [KA] 20 20 20 10
N. POLI | In [A] 4 | 40 | P | 10 | 2P | 16 2 | 10 | 16
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 10 16 10 16
lsd [A] tsd [s] 100 160 100 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | | | | | | | | | | | | | | 2300 | 2P | 16 | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 01 PVC 03 PVC 03 PVC 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x4 | 1x4 | 1x4 | | | | | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | | 1x2,5 [ 12,5 [ 1x2,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5
b [A] Iz [A] 7,1 31,5 0,5 14,5 2,4 24 1 17,5 0,3 21
Un [V] Pn kW] 400 2,69 2,69 0,1 230 230 0,5 230 0,2 400 0,5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lec max [KA] 0,4 12 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,9
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 0,6 10 0,7 10 0,8 10 0,7 10 0,7
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V FS17-450/750 V
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
. . CLIENTE . PROGETTO —| FILE 16
ing. Nicola Cappellato Comune di Padova (PD) ARCHIVIO [ DATA OTTOBRE 2018] REVISIONE 1
35020ViaPGUidf;R°3§_a'z(PD) DISEGNATORE —| PAGINA 6 | SEGUE 7/
- Ponte San Nicolo . .
ol G5 2512075 - o 00 5142 IMPIANTO  Quadro Elettrico Centrale Termica N ) TAVOLA
E-mail ino@studiocappeliato.com Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova




RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NUMERAZIONE MORSETTI 11.2.6 11.2.7 11.2.8 11.2.9
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | Linee 10 | Linee 11 | Linee 12 | Linee 13 | LiLaus 14 | Linee 15 | e 16 | Lowee 17 | Linee
DESCRIZIONE CIRCUITO Ausiliari Servomotori Centraline TLC Ausiliari Generale Pompa filtro Pompa P1.1 Pompa P2.1 Pompa P3.1
pompe a massa Pompa P1.2 Pompa P2.2 Pompa P3.2
TIPO APPARECCHIO iC60 N STl STl STl iD (4P) P25M P25M P25M P25M
INTERRUTTORE [ Icu [KA] 20 100 100 100 100
N. POLI | In [A] 2 | 6 | | | | 25 | 4 3P| 4 3P| 4 | 4
CURVA/SGANCIATORE C Salvamotore Salvamotore Salvamotore Salvamotore
Ir [A] tr [s] 6 0.6-1 2.5-4 1.6-2.5 1-1.6
Isd [A] tsd [s] 60 48 48 48 48
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE [ TIPO CLASSE Vigi AC L1L2L3N A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D09 AC3 LC1D09 AC3 LC1D0Y AC3 LC1D09 AC3
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | | | | | | | 2300 | 3P [ 9 |25 | 3P [ 9 [ 200 | 3P | 9 [0 ]| 3P | 9
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 01 PVC 01 PVC 01 PVC 01
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | | | | | | | | | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5
b [A] Iz [A] 0,8 14,5 1,1 14,5 2 14,5 0,8 14,5
Un [V] Pn [kW] 1,39 230 230 230 230
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 10 0,7 10 0,7 10 0.8 10 0,7
NOTE FS17-450/750 V| FS17-450/750 V. | FS17-450/750 V| FS17-450/750 V
Cca—s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3
. : CLIENTE : PROGETTO —| FILE 16
ing. Nicola Cappellato Comune di Padova (PD) ARCHIVIO —| DATA OTTOBRE_2018] REVISIONE 1
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE —| PAGINA /| SEGUE 8
35020 - Ponte San Nicolo (PD . .
oot o IMPIANTO - Quadro Elettrico Centrale Termica TAVOLA
N . . . ,’ o] ’,
Email info@studocappellato.com Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova




RIF. QUADRO [QCT]] 1 2 3 4 5 6 8
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NUMERAZIONE MORSETTI L1.¥.1O
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 18 | Lonpe 19 N
DESCRIZIONE CIRCUITO Pompa P4.1 Regolazione
Pompa P4.2
TIPO APPARECCHIO P25M iC60 N
INTERRUTTORE [ lcu [KA] 100 20
N. POLI | In [A] 3P| 4 P | 6
CURVA/SGANCIATORE Salvamotore C
Ir [A] tr [s] 1.6-2.5 6
Isd [A] tsd [s] 48 60
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D0Y AC3
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] 2300 | 3P | 9 | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 01
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 | | | | | | | | | | | | |
b [A] Iz [A] 2,8 14,5
Un [V] Pn [kW] 230
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,2 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 10 0,9
NOTE FS17-450/750 V
Cca-s3,d1,a3
. - CLIENTE : PROGETTO FILE 16
ing. Nicola Cappellato Comune di Padova (PD) ARCHIVIO DATA OTTOBRE 2018] REVISIONE
Via Guido Rossa, 7 DISEGNATORE PAGINA 8 | SEGUE
35020 - Ponte San Nicold (PD . .
o MPIANTO Quadro Elettrico Centrale Termica TAVOLA

Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com

Scuola Secondaria di Primo Grado “Marsilio da Padova”




RIF. QUADRO [QCT]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SCHEMA  AUSILIARI

CONTATTO DI SCATTATO RELE" DA INTERRUTTORE POMPE P1.1-P1.2
CABLATO IN SERIE A SICUREZZE INAIL CALDAIA

- - CLIENTE . PROGETTO —[ FILE 16
ing. Nicola Cappellato Comune di Padova (PD) ARCHIVIO —| DATA OTTOBRE 2018] REVISIONE
ViaGuidoRoss_a,lj DISEGNATORE —| PAGINA 9 | SEGUE 10
el 045 2012005 a0 8551422 WPIANTO " Quadro Elettrico Centrale Termica \ HAVORA
E-mail: info@studiocappellato.com Scuola Secondaria di Primo Grado Marsilio da Padova




RIF. QUADRO [QCT]] 1

SPAZIO CENTR. COSTER

CASSETTA A VISTA A PARETE

P 355

PORTA FRONTALE TRASPARENTE
MATERIALE ISOLANTE AUTOESTINGUENTE
CONFORME ALLE NORME CEI 50-11

(IEC 695.2.1) E CEl 23-49

DIMENSIONI 72 moduli (da valutare in
funzione della marca e della tipologia
di modulari adottati

Firmato digitalmente da

Nicola Cappellato

ing. Nicola Cappellato
Via Guido Rossa, 7
35020 - Ponte San Nicold (PD)
Tel. 049 2612025 - Fax 049 8591422

E-mail: info@studiocappellato.com
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