TUBAZIONI INTERRATE

IN PE @32

GIUNTI DI TRANSIZIONE

/B

el

mi I ] I : A
] g 1 2 [ 1 L
mq 372 INGRESSO E @ mq 51 42
C VANO SCALA L T
H H‘ mq 21.77 _
i RIP. mq 2.2F
3 Mq.2.05 = (3)
N mg 3.02 RIP. I
mq.2.05 i @) mqg 2.17
CONTATORI GAS METANO
IN CASSETTA E—‘ J_[_‘
mqg 3.76 R
mqg 2.9
|
~p L4 —
GIUNTI DI TRANSIZIONE B cCO | onne d i GIUNTI DI TRANSIZIONE
scarico
TUBAZIONI INTERRATE
TUBAZIONI INTERRATE IN PE @32
IN PE @32
B
[11 IF
| | 1 | ]
] | L L
U = Iy
PREDISPOSIZIONE PER PIANO/g
COTTURA VALVOLA CUQJ16
PREDISPOSIZIONE PER
BAGGNO% SOGGIORNO CALDAIA VALVOLA CU@22 SOGGIORNO BA%N()%
mq 6. mq 6.
mq 16.63 AN TTRRA mq 16.63
mc.16.28 mc. 48.23 G.CO mc. 48.23 me.16.28
CAMERA SINGOLA (controsofiitto) (controsoffitio) CAMERA SINGOLA
| mq 13.52 h.2.70 h.2.70 mq 13.52
mc. 39.21 h.2.90 h.2.90 mc. 39.21
] N | | | | C A
i DIS. U ps. (3)vano scALa (5) DIS. i DIS. U
mq 2.61 mq 5.13 mq 2.86 mq 5.13 mq 2.61
mc. 7.57 mc.14.88 @ mc.18.88 mc. 7.57
Il
BN - 1 1L 182 [
L] = L
h.2.90
CUCINA P C
mq 9.83
CAMERA MATRIMONIALE mg 28 51 CAMERA SINGOLA CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
— mq 17.39 e SO?SERNO mq 12.72 mq 10.29 g\ mq 17.39
mc. 50.43 mq 18. |
me. 53.39 BAGNO mc. 36.89 mc. 29.84 q mc. 50.43
PREDISPOSIZIONE PER PIANO mq 505 PREDISPOSIZIONE PER PIANO
COTTURA VALVOLA Ca6 mc.13.64 COTTURA VALVOLA CUZ16
PREDISPOSIZIONE PER (controsoffitto) PREDISPOSIZIONE PER
CALDAIA VALVOLA CUp22| CALDAIA VALVOLA CU@22
X/ h.2.70 5 AH
! 1 ! !
| | | |
@f;\ IEI aa
B
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
GENERALE GAS METANO
B
[11 ? 11
| | T | ]
] | L L
U = Iy
PREDISPOSIZIONE PER PIANO/E
COTTURA VALVOLA CUQJ16
PREDISPOSIZIONE PER BAGNO
BAGNO CALDAIA VALVOLA CUZ22 SOGGIORNO ma 6.03
SOGGIORNO ma 16.63 9°.
mq 6.03 g mc.17.49
mq 16.63 mc. 48.23 S
mc.17.49 mo. 48 23
CAMERA SINGOLA T CAMERA SINGOLA
mq 13.52 mq 13.52
mc. 39.21 h.2.90 mc. 39.21
h.2.90
[ |_| |_| | A
T DIS. U ps. (6) vaNO SCALA  (8) DIS. i DIS. 1
mq 2.61 mq 5.13 mq 2.86 mq 5.13 mq 2.61
mc. 7.57 mc.14.88 @ mc.14.88 mc. 7.57
-
BN - 1 1L 182
L] = L
h.2.90
CUCINA P C
mq 9.83
CAMERA MATRIMONIALE mg 28 51 CAMERA SINGOLA CUCINA CAMERA MATRIMONIALE
mq 17.39 e SO?SLSRNO mq 12.72 mq 10.29 g\ mq 17.39
mc. 50.43 mq 1o. K mc. 50.43
me. 5339 BAGNO mc. 35.62 mc. 29.84 q
PREDISPOSIZIONE PER PIANO mq 505 PREDISPOSIZIONE PER PIANO
COTTURA VALVOLA cPo16 mc.14.65 COTTURA VALVOLA CUD16
PREDISPOSIZIONE PER PREDISPOSIZIONE PER
{ CALDAIA VALVOLA CUE22 CALDAIA VALVOLA CU@22
el
! 1 ! ! !
I - | I {El I I -
B

PARTICOLARE POSA
CONTATORE GAS

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

GIUNTO
ISOL. MONOBLOCCO

GIUNTO METALLO
\PLASTICA

\

LINEA INTERRATA -0.60m
IN POLIETILENE DN40

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

GENERALE GAS METANO

NORME UNI CIG NORME UNI CIG

Tubazioni interrate Posa in opera — Generalita
Tubazione metallica protetta dalla ESTERNO T T INTERNO
corrosione, che subito dopo I’'uscita ]
fuori terra viene segnalata con I I Gudina
colore giallo per almeno 70 mm °
o Tubo

Giunto dielettrico

Intercapedine
+ 0.0 = T sigillata
N A | ~
s

Nell’attraversamento dei muri, la tubazione non
deve presentare giunzioni o saldature

e deve essere protetta con tubo guaina passante
murato con malta di cemento.

Tubo guaina rigido o pieghevole, anche di
materiale plastico non propagante la fiamma,
per questo ultimo riferimento CEI EN 50086

Tubazione metallica

Giunto _metallo—plastica protetta dalla corrosione

NORME UNI CIG
Ventilazione naturale diretta

NORME UNI CIG
Tubazioni interrate

Livello del terreno ESTERNO INTERNO
o
Nastro di segnalazione | |
di colore giallo Il
________________ e I = I Guaina
S | ([ L € I T
2 S [ © Foro di ventilazione AN L >
3 e Y s B E protetto da rete antinsetto 7
E © 2 e da griglia parapioggia i
| |
i:‘c_) v " L1l " Sound block

min cm

Letto di
sabbia lavata

INDICAZIONI RETI GAS SECONDO
NORMA UNI-CIG 7129

A| Tubazione gas interrata a non meno di 60 cm in acciaio nero serie media UNI 88635 senza saldatura con
catramatura conforme UNI ISO 5256, posata su letto di sabbia lavata di 10 cm e ricoperta per altri 10 cm
di sabbia lavata.

B| Tubazione gas interrata a non meno di 60 cm in accigio zincato serie media UNI 8865 senza saldatura con
catramatura conforme UNI ISO 52693, zincatura conforme UNI 5745, posata su letto di sabbia lavata di 10 cm e
ricoperta per altri 10 c¢cm di sabbia lavata.

C Tubazione gas interrata a non meno di 60 cm in polietilene serie UNI ISO 4437 ( spessore minimo 3 mm ), posata
su letto di sabbia lavata di 10 c¢cm e ricoperta per altri 10 cm di sabbia lavata, con a circa 30 cm sopra la
tubazione nastro di segnalazione di colore giallo.

D Tubazione gas sottotraccia in acciaio nero UNI 8865 serie media con giunzioni saldate, posata su letto di

malta cementizia e ricoperto con spessore non inferiore a 2 ¢cm , se la tubazione ha percorso interno al fabbricato
deve essere posata a non piu’ di 20 cm dagli spigoli paralleli alla tubazione con esclusione del tratto di
collegamento all’ apparecchio che deve essere piu’ corto possibile.

E Tubazione gas sottotraccia in accigio zincato UNI 8865 serie media, zincatura conforme a norme UNI 5743, eventuali
raccordi di ghisa filettati ( conformi a UNI 5192 ) devono essere posti su scatole di ispezione non a tenuta,
curvature a freddo della tubazione devono avere raggio di curvatura non minore di 10 volte il diametro tubo,

se la tubazione ha percorso interno al fabbricato deve essere posata a non piu’ di 20 cm dagli spigoli paralleli

alla tubazione con esclusione del tratto di collegamento all” apparecchio che deve essere piu’ corto possibile.

F'| Tubazione gas in vista staffata a parete in accigio zincato UNI 8863 serie media, zincatura conforme a UNI 5745
con raccordi di ghisa filettati conformi a UNI 5192, elementi di ancoraggio della tubazione devono distare non piu’
di 2.5 mt uno dall’ altro.

G| Giunto dielettrico conforme UNI-CIG 10284 con giunzione filettata.

H| Raccordo di trasformazione polietilene—acciaio prima della fuoriuscita dal terreno.

I | Tubazione sottotraccia in rame serie pesante UNI 6507 serie B con giunzioni saldate di testa o giunzione capillare,
posata su letto di malta cementizia non inferiore a 20 mm attorno al tubo oppure rivestito con PVC estruso, se
tubazione ha percorso interno al fabbricato deve essere posata a non piu” di 20 cm dagli spigoli paralleli alla tubazione
con esclusione del tratto di collegamento all' apparecchio che deve essere piu’ corto possibile. | raccordi ed i pezzi
speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo (secondo UNI 8050). Le giunzioni miste, tubo di rame con
tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte.

I.| Rubinetto di intercettazione a sfera o a maschio con sezione libera di passaggio non inferiore al 75 7%

M| Attraversamento muratura con guaina in PVC ( tubo ) con diametro superiore di almeno 10 mm del
diametro esterno tubo gas.

N| Tubazione flessibile di collegamento apparecchio utilizzatore conforme UNI 7140, lunghezza non maggiore
di 1.5 mt, fissata al portagomma con fascette di sicurezza conformi UNI 7141.

(O| Tubazione metallica in acciaio inossidabile flessibile estensibile o non di collegamento apparecchio utilizzatore
conforme alla norma UNI 9891.
Rivestimento esterno in quaina isolante ignifuga di protezione meccanica, termica e di tenuta.
Lunghezza massima 2 mt conforme a UNI 9891; non sono ammesse giunzioni di tubi flessibili fra di loro.

Guarnizioni di tenuta metalliche conformi a UNI 9001-2, non metalliche conformi a UNI 10582.

P | Foro di ventilazione pari a 6 cmq per kw di potenza apparecchio con un minimo di 100 cmq; se I apparecchio
di cottura €' privo di dispositivo di sicurezza in assenza di fiamma deve essere maggiore di 200 cmq.

Nel caso di presenza di elettroventilatore per evacuazione aria viziata aumentare I apertura d” immissione
aria pulita secondo la seguente tabella:
Punto 3.4. della norma UNI 7129/92

Portata massima Velocita’ entrata Sezione netta aggiuntiva

in mc/h aria in m/s passaggio aria in cmq
fino a 50 1 140

oltre 50 fino a 100 1 280

oltre 100 fino a 150 1 420
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