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Cireuim S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | S
NUMERAZ. MORSETTIERA
POTENZA kW
CORRENTE CONVENZIONALE A
INTERRUTT. | TIPO S 202 S 202L S 202L E 31/20 S 252 F 362 S 202L S 202L E 3IN/20
o0 SEZIONAT. | Poli—Portata/Esecuz. 2x 25 A 2x 16 A 2x 10 A 1x20 A 2x 10 A 2x25 A 2x 6 A 2x 6 A INx20 A
RELE' PO DDA202/25A DDA202/25A
DIFFERENZ. | Sensibilita A 0,03 A 0,03 A 0,03A
PO E 232E-230V] TWS-1
CONTATTORE
Portata kW 16 A 16 A
R. TERMIco | TPO C C C C C C
(o CURVA) | Taratura A
TIPO 8,9%31,5mm 8,5%31,5mm
FUSIBILI
Taratura A gl-2A gl-2A
LINFA di | FORMAZIONE 2x6+T 2x2,5+T 2x1,5 2x2,5+T 2x1,5+T 2x1,5+T 2x1,5
POTENZA TIPO CAVO NO7V-K NO7V—K NO7V—K NO7V-K NO7V—K NO7V—K NO7V—K
GENERALE LINEA | LINEA LUCE| LAMPADE LINEA GENERALE LINEA LINEA LINEA
DESTINAZIONE / UTENZA QUADRO PRESE 16A |VAND SCALA| EMERGENZA LUCE  |CREPUSCOLARE| AUSILIARI | IMPIANTO | CENTRALINO| CIRCUITI
SERVIZID | PIANEROTTOLO| VAND SCALE| ESTERNE VIDEOCITOFONICD| TELEVISIONE]  AUSILIARI
cme™ COMUNE DI PADOVA - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA|s&: # e 02/14 e ™ ing. Simone Sarto
oesmenon— IMpianto_elettrico di un fabbricato residenziole oA R oA DISEGNO N° /COMM. z.m D N
costituito da 7+1 unitd abitative ARCHIVIO CONTROLL.

A terminl delle vigentl leggl sul dirittl d‘autore questo disegno

non potra’ essere coplato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza lautorizzazione dello scrivente.
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CIRCUITI s | | | | | s
NUMERAZ. MORSETTIERA
POTENZA kW
CORRENTE CONVENZIONALE A
INTERRUTT. | TIPO S 202L F 362 S 202L S 202L S 202L E 31/20
o SEZIONAT. | Poli—Portata/Esecuz. 2x 25 A 2x25 A 2x 16 A 2x 10 A 2x 10 A 1x20 A
RELE' TiPO
DIFFERENZ. | Sensibilita A 0,034
TIPO
CONTATTORE
Portata kW
R. TERMICO | TIPO c ¢ ¢ c
(o CURVA) | Toratura A
TIPO 8,9x31,9mm
FUSIBILI
Taratura A gl-2A
LINEA di FORMAZIONE 2x6+T 2x6+T 2x1,5
POTENZA | TiP0 CcAVO NO7V-K NO7V-K NO7V-K
MONTANTE AL LINEA DAL [NTERRUTTORE LINEA LINEA LINEA LINEA
DESTINAZIONE / UTENZA CENTRALIND QUADRD | GENERALE PRESE 16A | IMPIANTO LUCE | SUONERIA E
APPARTAMENTO CONTATORI QUADRO APPARTAMENTOD |CONDIZIONAMENTD[APPARTAMENTO| RONZATORE
aer COMUNE DI PADOVA - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA|S:" # o 02/14 s = ing. Simone Sarto
oescwenov—_IMpianto elettrico di un fabbricato residenziale oare rev. oA DISEGNO N /COMM: z.m Q .N
costituito da 7+1 unitd abitative ARCHIVIO CONTROLL.

A terminl delle vigentl leggl sul dirittl d’'autore questo disegno non potra’ essere coplato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza lYautorizzazione della scrivente.
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