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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
M.01.45.01

2/2
M.01.45.03

LAVORI A MISURA

OPERE ELETTRICHE (SpCat 2)
Impianto Elettrico (Cat 5)

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 1P40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmaq; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne P40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali rele
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto luce interrotto

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)MI per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmg; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne P40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali rele
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto luce deviato

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00

28,00

5,00
4,00
5,00

53,60 1'500,80

A RIPORTARE

14,00

1'500,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14,00

1'500,80

3/3
M.01.45.10

4/4
M.01.45.11

Appartamento 6
Appartamento 7
Appartamento 8
Parti comuni

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)MI1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmg; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali rele
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte.

(TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)MI per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relé
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

Appartamento 3

5,00
4,00
5,00
6,00

34,00

11,00
10,00
11,00
11,00
10,00
11,00

64,00

14,00

74,25 2'524,50

44,50 2'848,00

A RIPORTARE

14,00

6'873,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14,00

6'873,30

5/5
M.01.45.13

6/6
M.01.45.15

Appartamento 4
Appartamento 5
Appartamento 6
Appartamento 7
Appartamento 8
Partic comuni

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmg; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali rel¢
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto presa Schuko o bipasso con magnet.

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Spazi Comuni

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari /o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmg; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relé
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del

13,00
14,00
14,00
13,00
14,00

1,00

83,00

58,45 4'851,35

92,98 743,84

A RIPORTARE

12°468,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

12'468,49

7117
M.01.45.09

8/8
M.01.45.08

lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto presa 2x10A+T interrotta

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmg; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relé
di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Spazi Comuni

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione
di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)MI per i percorsi all'interno di
canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i
percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmgq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel
caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmaq; - tubazioni flessibili corrugate con
percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i
percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di
raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro
getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici,
supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L.
diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o
depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovra essere realizzata con placche di chiusura dotate di
coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relé

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

12,00

6,00
3,00
6,00
6,00
3,00
6,00
8,00

38,00

63,40 760,80

34,25 1'301,50

A RIPORTARE

14530,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'530,79

9/9
M.02.29.01

10/10
M.03.01.02

di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del
lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA 1P40 (TIPO RESIDENZIALE
O SIMILARE) Punto luce d'emergenza

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Parti comune

SOMMANO n

APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA Apparecchio autonomo di emergenza a LED
per lilluminazione di sicurezza di tipo autonomo predisposto al funzionamento permanente o non
permanente dotata di dispositivo di interfaccia per codifica singola, - costruita in materiale plastico
autoestinguente resistente alla fiamma, 94V-2 (UL 94) conforme alle norme CEI 34-21, CEI EN
60598-2-22. - adatta per posa a parete, soffitto, incasso (con accessorio a parte) controsoffitto,
sospensione, barra elettrificata; - Illuminazione permanente (S.A) o non permanente (S.E.) con
commutazione interna; - Tipo di sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h) - -
Autonomia h (coma da specifica indicata nelle singole voci) - Grado di protezione: IP65 - Classe di
Isolamento: II - Batterie Ni-Cd alta temperatura ricarica completa in 12 h - Possibilita di modo di
riposo conforme alle norme CEI EN 60598-2-22. - Led di segnalazione stato multicolore - Accessori
compresi a seconda della tipologia di posa e uso previsto. - Pittogrammi antivandalo standard e ISO
con distanza di visibilita del segnale mt 22, in conformita alla norma UNI EN 1838; - Eventuali
accessori come: cornici con molle per incasso filo muro, in controsoffitto, o per incasso a parete o a
vista, griglia di protezione ecc. comprese nella fornitura.: - Conformita alle CEI EN 60598-2-22 e
CEI EN 62471 - Certificazione: IMQ, ENEC - schermo con lavorazione a lente di Fresnel per
uniforma il flusso luminoso emesso dal tubo fluorescente; - adatta per posa a parete, soffitto,
incasso ( con accessorio a parte) controsoffitto, sospensione, barra elettrificata; - classe di
temperatura T3 apparecchio in AD-FT, classe 2; - grado di protezione IP 65; - accumulatori ermetici
ricaricabili al Ni-Cd 6 V 4 Ah per alta temperatura; - led di segnalazione guasto multicolore; -
ricarica completa in 12 ore; - alimentazione 220 - 230V 50Hz. non rifasata; - possibilita di gestione
remota, dell'intelligenza tramite apposito telecomando Teleur. Caratteristiche tecniche: - potenza
tubo: 8 e/o 24 W; - dimensioni Ixhxp: 382x169x82 mm Caratteristiche lampade di segnalazione a
LED - IP 40, doppio isolamento, distanza di leggibilita 28 m, installabile anche su superficie
inflammabile, custodia in materiale plastico autoestinguente, batteria al Ni-Cd per alta temperatura,
installazione a parete o soffitto o a bandiera o a sospensione. Compresi: - plafoniera c.d.s.; - tubo
fluorescente; - cablaggi interni; - allacciamento al punto luce; - accessori di fissaggio; - quant'altro
necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Apparecchio autonomo emergenza. 180 Im,
AUTONOMIA 1 h

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Parti comune

SOMMANO n

DISPERSORE DI TERRA Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso
nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e
collegamento all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore
c.d.s.; - pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel
terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le connessioni alla
rete di terra e alle calate dellimpianto di protezione contro le scariche atm. - morsetti di
connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; - strato di vasellina neutra per
la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=2 m

5,00
3,00
5,00
5,00
3,00
5,00
3,00

29,00

5,00
3,00
5,00
5,00
3,00
5,00
3,00

29,00

9,00

56,69 1'644,01

118,55 343795

A RIPORTARE

9,00

19'612,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9,00

19°612,75

11/11
M.03.02.01

12/12
M.08.01.01

13/13
M.08.02.01

SOMMANO n

POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA POZZETTO IN
CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra completo di coperchio
con indicazione grafica che identifica "impianto di terra", di tipo prefabbricato di dimensioni come
descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15 cm completo di fondo e rinfianchi in
conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m* di inerte, dotato di
coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo
linee rette della pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della
quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali
sbadacchiature ed il relativo recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura,
calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica
autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua di qualsiasi
provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di tipo prefabbricato di
dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio
per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI
EN124 , classe D400; - la realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il
corretto allineamento secondo le livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e
successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti,
recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in opera del pozzetto stesso
nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con
mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino delle
pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in
calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la
delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle
adiacenze e pertinenze nonché per consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro necessario
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE
DI TERRA Dim. interne min. 40x40x40cm

SOMMANO n

IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV Impianto centralizzato per la
ricezione dei segnali TV/SAT, realizzato con antenne di tipo direzionale installate su palo
rastremato d'acciaio inox, controventato e parabola montata su stesso supporto. Comprendente: -
Palo rastremato in acciaio inox AISI 304, controventato completo di zanche di fissaggio, cavi
d'acciaio zincato plastificati o cordine inox con tiranti registrabili ancorati allastruttura. - Antenna
ricevente monolocale VHF per banda 3; - Antenna ricevente a larga banda UHF; - Parabola
compreso orientamento e prove di segnale; - Collegamento del complesso di antenne all'impianto
equipotenziale. - Centralino amplificatore elettronico d'antenna, a larga banda con elevati livelli
d'uscita regolabili, schermato ed alimentato indipendentemente, completo di accessori di fissaggio a
parete, prove di funzionamento per la corretta ricezione dei programmi. - Serie di collegamenti con
cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in rame stagnato e
completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema d'antenna al centralino
amplificatore. - Il collegamento per alimentazione del centralino amplificatore, realizzato con
conduttori isolati in IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV completo di
antenna e Centralino

SOMMANO n

IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV IMPIANTO per la ricezione dei segnali TV
Comprendente: - Ricerca della rete esistente per inserimento dei nuovipunti; - Amplificatori ed
attenuatori per la corretta ricezione del segnale senza disturbi del tipo effetto neve, ecc.; - Serie di
collegamenti con cavi coassiali a bassa attenuazione, tipo con dielettrico in polietilene, schermo in
rame stagnato e completo di connettori terminali, per i collegamenti dal sistema d'antenna al
centralino amplificatore. - Presa TV esecuzione da incasso, realizzata con apparecchiature di
utilizzazione, completa di scatole, placca in rame, in alluminio o lega, tubazioni portacavi min. 25
mm. e cavo coassiale a basseperdite. - tutto o in parte gli oneri per la formazione delle linee

9,00

2,00

2,00

72,68

167,87

1'944,65

654,12

335,74

1'944,65

A RIPORTARE

2254726

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

22'547,26

14/ 14
M.12.07.01

15/15

NP06

16/ 16
NPO7

montanti, con partenza dal centralino amplificatore, realizzate con cavo coassiale, poste entro canali
e/o tubazioni portacavi e scatole di derivazione di piano e/o di zona. Nelle scatole di piano o zona
saranno installati e compresi i partitori induttivi a piu ingressi-uscite per il collegamento terminale
alla presa TV; - verbale di prova di ogni singola presa installata che attesta la corretta ricezione dei
segnali; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. IMPIANTO
DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA presa TV esecuzione da incasso

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto di presa telematico per impianto fonia / dati interno,
del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale
autoestinguente flessibili corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigide in materiale
termoplastico autoestinguente di tipo stagno, IP44, per i percorsi a vista o in controssoffitto,
diametro minimo 25 mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura, raccordi
di giunzione per ogni scatola portafrutti telefono e/odati; - quota parte dei canali dorsali di
collegamento al armadio dicablaggio; - scatole di derivazione e/o rompitratta di tipo da incasso e/
ostagna; - cavo multipolare twistato e suo collegamento fino agli armadi di cablaggio; - supporti in
resina completi di frutto con presa del tipo RJ45; - placche in materiale termoplastico di colore a
scelta della D.L. - scatole per frutto da incasso e/o stagna; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati composto da: - n°1 cavo
a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa RJ45; - certificazione della rete passiva con
rilascio della documentazione dei testeffettuati. Punto telematico doppio fonia - dati composto da: -
n°2 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°2 prese RJ45; - certificazione della rete
passiva con rilascio della documentazione dei testeffettuati. Punto telematico triplo fonia - dati
composto da: - n°3 cavi a 4 coppie di categoria 6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RJ45; - certificazione
della rete passiva con rilascio della documentazione dei testeffettuati. PUNTO PRESA
TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

RONZATORE

Fornitura e posa in opera di ronzatore 24V installazione ad incasso valutato in modo medio fra tutti
gli elementi di progetto costituito essenzialmente da: ronzatore, supporto, placca metallica, cassetta
tipo 503, compresa quota parte della dorsale (linea di alimentazione e tubazione), i collegamenti e
tutti gli accessori per dare il ronzatore in opera a regola d'arte perfettamente funzionante;
Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO cadauno

PULSANTE DI CHIAMATA

Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata esterna installazione ad incasso valutato in modo
medio fra tutti gli elementi di progetto costituito essenzialmente da: pulsante con targa porta nome
retro illuminata, supporto, placca metallica, cassetta tipo 503, compresa quota parte della dorsale
(linea di alimentazione e tubazione), i collegamenti e tutti gli accessori per dare la suoneria In opera
a regola d'arte perfettamente funzionante;

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

18,00

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

18,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

78,58 1'414,44

104,80 1'886,40

30,10 180,60

A RIPORTARE

26°028,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 26028,70
Appartamento 3 2,00
Appartamento 4 2,00
Appartamento 5 2,00
Appartamento 6 2,00
Appartamento 7 2,00
Appartamento 8 2,00
SOMMANO cadauno 12,00 23,25 279,00
17/17 SUONERIA BITONALE
NPOS Fornitura e posa in opera di suoneria bitonale installazione ad incasso valutato in modo medio fra
tutti gli elementi di progetto costituito essenzialmente da: suoneria, supporto, placca metallica,
cassetta tipo 503, compresa quota parte della dorsale (linea di alimentazione e tubazione), i
collegamenti e tutti gli accessori per dare la suoneria in opera a regola d'arte perfettamente
funzionante;
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO mq 6,00 50,20 301,20
18/18 PUNTO DI ALIMENTAZIONE CAPPA E WMC
NP09 Fornitura e posa In opera di punto alinientazione cappa ad incasso e ventilazione meccanica
controllata, valutato in modo medio fra tutti gli elementi di progetto, costituito essenzialmente da:
cassetta centro,. tubo pesante a IMO, conduttori in rame tipo NO7V-k sino alla dorsale, compresa
quota parte della dorsale sino al quadro di appartamento (linea di alimentazione e tubazione),
compresa Inoltre l'incidenza, del morsetti ed accessori per dare Il punto di _alimentazione in opera
funzionante a regola d'arte;
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 27,00 162,00
19/19 PUNTO ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI
NP10 Punto alimentazione unita esterna condizionatore con conduttori posati dal quadro d'appartamento
sino all'unita esterna, compresa l'incidenza dei raccordi in guaina spiralata Inclusi conduttori ed
allacciamenti alle unita interne e tutti gli accessori.
Appartamento 3 3,00
Appartamento 4 3,00
Appartamento 5 3,00
Appartamento 6 3,00
Appartamento 7 3,00
Appartamento 8 3,00
SOMMANO cadauno 18,00 45,00 810,00
20/20 PREDISPOSIZIONE CRONOTERMOSTATO
NP11 Predisposizione cronotermostato di comando valutato in modo medio fra tutti gli elementi di
progetto, costituito essenzialmente da; cassetta centro, tubo pesante a IMO, conduttori In rame tipo
NO7V-K dal cronotermostato. alla cassetta di distribuzione alla caldaia, compresa inoltre 'incidenza,
dei morsetti e di tutti gli accessori;
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
A RIPORTARE 3,00 27°580,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 27580,90
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 45,00 270,00
21/21 PUNTO ALIMENTAZIONE SONDA TEMPERATURA ESTERNA
NP12 Punto alimentazione sonda di temperatura esterna valutato in modo medio fra tutti gli elementi di
progetto, costituito essenzialme'nte da: cassetta centro, tubo pesante a IMO, conduttori- in rame tipo
NO7V-K dal cronotermostato alla cassetta di distribuzione alla caldaia, compresa inoltre l'incidenza,
dei morsetti e di tutti gli accessori;
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 45,00 270,00
22/22 IMPIANTO DI MESSA A TERRA
NP13 Fornitura e posa in opera di impianto di terra ed equipotenziale appartamento costituito
essenzialmente da: , Cavo NO7 1x16mmq dal nodo generale di terra sino al dispersore, N 15
collegamenti equipotenziali a tubazlor;il metalliche, realizzati con corda di rame isolatala 6mmgq,
posata sotiotraccla sino al nodo di terra, comprese le Incidenze delle terminazioni e delle viterie e
bullonerie; n°1 nodo generale di terra in cassetta, installato sotto il quadro d'appartamento, compresa
quota parte del conduttore giallo/verde 1x16 NO7 dela picchetto esterno sino agli scaricatori di
sovratensione installati entro il quadro zone comuni, compresi i capicorda ed i collegamenti dei
conduttori.
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 150,00 900,00
23/23 IMPIANTO CITOFONICO
NP14 Fornitura e posa di impianto citofonico costituito da: N 1 citofono a parete con comando di
apricancello, i cavi, le tubazioni, dalla postazione citofonica interna sino al.la postazione esterna, di
tutti gli accessori per dare l'impianto in opera a regola d'arte perfettamente. funzionante;
Appartamento 3 1,00
Appartamento 4 1,00
Appartamento 5 1,00
Appartamento 6 1,00
Appartamento 7 1,00
Appartamento 8 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 95,00 570,00
24 /24 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di
M.01.47.01 |terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)MI1 per i percorsi allinterno di canalizzazioni
portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui
l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno
essere realizzati con cavo FTG18(O)MI16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi
metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni rigide in materiale
A RIPORTARE 29°590,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

29'590,90

25/25
M.01.47.11

26/26
NP15

termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di
raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete
o a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere
interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di
coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; -
eventuali relé di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di
alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario
per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
(TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55 Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di
terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e
gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi allinterno di canalizzazioni
portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq per i circuiti luce e 2,5 (4 in
canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui
l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno
essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi allinterno di canalizzazioni portacavi
metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di
tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmgq; - tubazioni rigide in materiale
termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25 mm., complete di accessori di
raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione pari ad IPS5, compreso il fissaggio a parete
o0 a soffitto con sostegni; - scatole stagne IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere
interne; - scatole porta apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di
coperchio di chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; -
eventuali relé di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali
spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - tutte o parte delle linee dorsali di
alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario
per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. IN VISTA IP55
(TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

SOMMANO n

QUADRO CONTATORE APPARTAMENTO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO CONTATORE
APPARTAMENTO "QCA .. ", con carpenteria a cassetta in materiale plastico con protezione
mediante isolamento completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie cablate
indicate nelle tavole di progetto, compresi gll accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee
elettriche;

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Quadro utenze comuni

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

48,55

59,90

291,30

359,40

A RIPORTARE

7,00

307241,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7,00

30241,60

27/27
NP16

28 /28
M.01.38.04

29/29
M.01.41.06

30/30
M.01.63.07

SOMMANO cadauno

QUADRO APPARTAMENTO

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO APPARTAMENTO "QA .. ",
con carpenteria a cassetta ad incasso in materiale plastico con protezione mediante isolamento
completo, contenente le apparecchiature di potenza ed ausiliarie cablate indicate nelle tavole di
progetto, compresi gll accessori di montaggio e gli allacciamenti alle linee elettriche;

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7

Appartamento 8

Quadro generale utenze comuni

SOMMANO cadauno

LINEA IN CAVO FG17 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA LINEA in cavo FG17 unipolare a
corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto classe 5 con Isolante in HEPR di qualita G17.
Stampigliatura sull’isolante ogni 0,5 m: (G) FG17 .... 450/750 V Cca-slb,d1,al IEMMEQU EFP
anno Conforme alla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di
riferimento CEI EN 50525. Caratteristiche: Tensione nominale U0 450 V Tensione nominale U 750
V Tensione di prova 3000 V Tensione massima Um 1000V Installazioni fisse Temperatura
massima di esercizio 90°C Temperatura massima di corto circuito +250° Temperatura minima di
esercizio (senza shock meccanico) -30°C Min. Temperatura minima di installazione ¢ maneggio -
15°C conformi al Regolamento CPR. Utilizzabili per posa fissa, entro tubazioni, canali portacavi,
cablaggi interni di quadri elettrici, allinterno di apparecchiature di interruzione e comando per
tensioni fino a 1000V in corrente alternata e 750V verso terra in corrente continua. Per installazione
fissa o mobile, protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di
apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in
caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra. Condizioni di posa: Raggio minimo di curvatura
per diametro D (in mm): Installazione Fissa : D<I2mm = 3D - D<20mm = 4D Movimento libero:
D<12mm = 5D D<20mm = 6D Sforzo massimo di tiro: 50 N/mm?Compresi: - linea c.s.d.; - collari
di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; -
accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quantaltro necessario
alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVOFG17 UNIPOLARE ISOLATA IN
GOMMA Sez. 1 x 6 mmgq.

SOMMANO m

LINEA IN CAVO HO7RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR LINEA in cavo HO7RN-F. Cavi
per posa mobile isolati in gomma EPR, Multipolari sotto guaina pesante di policloroprene, con
conduttore flessibile in rame rosso. Secondo le norme CEI 20-19/4, UNEL 35364, CENELEC HD
22.4.S3, CEI EN 50265-2-1 Marchio I.M.Q. e CE Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione
numerati, posti alle estremita, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza
di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo
preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; -
collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO HO7RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 2.5 mmq.

SOMMANO m

TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=63mm esterno, D=50,6mm interno

7,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,00

480,00

480,00

1'620,00

1'620,00

480,00

500,00 3500,00

450,00 3150,00

3,42 1'641,60

5,19 8°407,80

A RIPORTARE

480,00

46'941,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T ARtFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 480,00 46'941,00
SOMMANO m 480,00 7,34 37523,20
31/31 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
M.01.63.06 |termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=50mm esterno, D=39,6mm interno
480,00
SOMMANO m 480,00 6,21 2980,80
32/32 TUBAZIONE CORRUGATA TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
M.01.63.04 |termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di fissaggio; -
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno
360,00
SOMMANO m 360,00 5,31 1911,60
33/33 IMPIANTO CITOFONICO ESTERNO
NP17 Fornitura e posa in opera di Impianto citofonico esterno composto da targa citofonica esterna in
custodia antipioggia a 2 pulsanti con mostrine portanome retro illuminate compresa l'incidenza dei
conduttori, delle tubazioni sino all'alimentatore citofonico (questo incluso) installato entro il quadro
zone comuni e da questultimo alla targa citofonica interna, compresi inoltre tutti gli allacciamenti e
gli accessori;
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 260,00 2°080,00
34/34 LAMPIONE DA ESTERNO
NP18 Fornitura e posa in opera di lampione da esterno con corpo illuminante in tecnopolimero, diffusore
in tecnopolimero, completo di lampada fluorescente 1x26W, su palo in alluminio verniciato
hft=1132mm compreso il plinto, la muffola o morsettiera di collegamento alla dorsale e tutti gli
accessori di montaggio (modello Prisma SuperDelta 33/G) o similare
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 179,00 1'432,00
35/35 SCAVO IN TRINCEA
NP19 Esecuzione di scavo in trincea a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o per brevi tratti a
mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche asfaltato, anche in presenza di rottami,
fondazioni, radici, cavi e condutture tecnologiche in genere, compresa la fornitura e posa di uno
strato di sabbia di fiume per l'allettamento e la copertura dei tubi computati a parte, spessore medio
dello strato 20cm e/o copertura dei tubi con gettata di calcestruzzo spessore medio 10cm oltre la
generatrice superiore dei tubo, compresa richiusura dello scavo con materiale di risulta ben
compattato ed il trasporto a discarica di quello eccedente, compreso nastro segnalatore ad una
profondita di 20cm dalia quota di finitura;
Scavo con sezione obbligata c.s.d. dimensioni 30x80cm
150,00
SOMMANO m 150,00 12,00 1'800,00
36/36 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
B.52.02.01 |40x40x40cm
10,00
SOMMANO n 10,00 53,15 531,50
A RIPORTARE 61200,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T ARi]-‘F A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 61200,10
37/37 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
B.52.02.02 |60x60x60cm
5,00
SOMMANO n 5,00 79,33 396,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 61'596,75
TOTALE euro 61'596,75

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE MECCANICHE 0,00
002 OPERE ELETTRICHE 61'596,75
Totale SUPER CATEGORIE euro 61'596,75

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Impianto distribuzione gas Metano 0,00
002 Impianto idrico sanitario 0,00
003 Impianto di riscaldamento 0,00
004 Impianto di climatizzazione estiva 0,00
005 Impianto Elettrico 61'596,75
Totale CATEGORIE euro 61°596,75

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 617596,75| 100,000
M:002 OPERE ELETTRICHE euro 61'596,75| 100,000
M:002.005 Impianto Elettrico euro 61'596,75| 100,000
TOTALE euro 61°596,75| 100,000
Data, 09/12/2021
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['Computo metrico Elettrico.dcf' (C:\Users\ipspa\Google Drive\Lavoro\21.063 Via Ceron\) v.1/37]
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