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SEZ. 1-1
INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

14

290

Nuovi arcarecci in legno lamellare sez. 14x20 cm,

TIPOLOGIE DI
SALDATURE AMMESSE

Arcarecci esistenti sez. 16x16.5 cm

con estradosso a filo superiore arco.
Totale arcareccin. 108, L=518 cm

60

80 -

a=8/10 sp. piatto piv sottile

Totale scarpette n. 216

INSERIMENTO NUOVI ARCARECCI PER FISSAGGIO NUOVO MANTO DI COPERTURA - scala 1:100

NODO "A" il nodo e costituito da una
scarpetta prefabbricata tipo BSI -
ROTHOBLAAS b=140mm, H=140mm

ad ali interne, con chiodi @4, L=60mm.

Disporre 16 chiodi fissaggio su arco,
12 chiodi fissaggio su arcareccio
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nuavi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

nuovi arcarecci 14x20 cm con estradosso a filo superiore arco

arcarecci

arcarecci esistenti thxléecm c——————————19

esistenti 16x16 cm

MATERIALI

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO

OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
(lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28735 (26735 (28/35 C12/15
(lasse di Esposizione X2 X3 X3 X(3 X3 /
(lasse di Consistenza S3 Sk Sk Sk S4 /
Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 2 /
Dosaggio MIN di cemento [kg/mc 300 320 320 320 320 150
Copriferro nominale minimo [mm] 20 25 25 25 25 /
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.

TIPO B450C (tab. 1131, 11.3.Ib - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie

CARATTERISTICHE PRESTAZIONAL| DELLA CARPENTERIA METALLICA

TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
Tipo di acciaio S 275 (ex Fe 430 B) / /
Trattamento ZINCATURA A CALDO / /

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE

(lasse Malta > M5 Resistenza fbk elemento [MPA] > 150
Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
Spessore giunti Smm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE

TIPOLOGIA

LEGNO LAMELLARE

CLASSIFICAZIONE

GL 24c (UNI EN 1194)

CARPENTERIA

S275 lex Fe 430 B)

BULLONERIA/CHIODI
(lasse 8.8

SEQUENZA OPERAZIONI

1. Rimozione telo esistente

2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura

3 Costruzione muratura perimetrale (lati lunghi) sp.25 cm con cordolo sommitale

4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all‘arco di testata mediante fravetti sui quali
si posera il tratto terminale di copertura

5. Fornitura e posa di copertura calandrata

6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato

7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)

Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavale delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotto la diretta
responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIREZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
provvisionali per la stabilita delle opere, decise da DL e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anticipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, fravi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
giorni dal getto degli stessi, salvo diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
) . OPERA TIPO FONDAZIONI | PILASTRI SETTI SOLETTE TRAVI MAGRONE
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE - PROSPETTI LATI LUNGHI - scala 1:100 PARTICOLARE A: ARMATURA DEL CORDOLO NEL COLLEGAMENTO TRA MURATURE PARTICOLARE B: ARMATURA DEL CORDOLO IN CORRISPONDENZA ALLARCO P —
. (lasse di Resistenza minima (25/30 (28/35 (28/35 (28/35 (28/35 (12/15
scala 1:20 scala 1:20
(lasse di Esposizione X2 X3 X3 X(3 X3 /
T ——————————— T ———————— T ———————— T ———————— T ———————— T ———————— - ! ! - '
[l | e | e | e | s | n et fne | moar T T T T B i i (lasse di Lonsistenza 3 St S4 S4 S4 /
[ R | . ) .
: ! T T - ! := ____________ =: := ____________ =: := ____________ =: := ____________ =: ! T - ! : 4|— —|+ ! ! ! Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 2 2 22 /
—_———___ = - - - - - - - s —_——_—__ = | | |
: :— =T P —: :— —: :— —: :— —: :— —: :— =T P —: : o | ! | Dosaggio MIN di cemento [kg/mc] 300 320 320 320 320 150
1 == 1 1 1 1 1 == 1 —— ! | 4816 annegatinei fordoli e passanti ! : : —
N _ - T~ I I I I N _ - T~ i | ! l in fori praticati nell'arco in Ll L=150 | Copriferro nominale minimo [mn] 20 5 5 & 5 /
============ ============ ============ ============ ============ ============ ! !
IS =EAE == == == RS === :__: | | 50 ! CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A,
~ ~ ~ ~ | | |
H TS T H H H H H T~o 7 H I l I l TIPO B450C (tab. 113, 113.1b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 @ | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
1 PN 1 1 1 1 1 PN 1 [ ! ! armatura corrente cordolo: !
N S< I 1 struttura esistente I N S< T | | 7876 + 2670 longiFudinall, sTaffe 86720 | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
:I \;;;;;;;;;;;;:5”5;;;;;;;;;;;;;H;;;;;;;;;;;;;;H;;;;;;;;;;;;;;H;;;;;;;;;;;;;;HE/\;;;;;;;;;;;;/ I: | i i i TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
~ - ~ -
I >o 7 I I I I I RN 7 I = . : : T
1 ~_ _- 1 1 1 | 1 ~_ _- 1 | , ! ! Tipo di acciaio S 275 (ex Fe 430 B) / /
. | I {
I _>< I I I Il Particolare C | > I o | | | Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
murafuradi_1L_ Particolare A~ |l -1~ Particolare B i i TN P S~ muraturadi = | | :
festata esistente/” X > N | | / \ (i > | festataesistente : : | H——F—Ff—F—=—=F—+ -4 -F—-t—Ff—4— | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
[:1[1[1"\1‘1‘ I C T T T T 1 1 1 C T T T T 1] T CJ C T T T T 1 1 1 C T T T T 1 1 1 NI [T 71 1 1 C T T T T 1 R | N T | i I N I D N [ R NN N A (lasse Malfa 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 250
1 § 2 e 0§ e e =} i e -2 e 0 e g =t} | e e e =} e e S e e 0 9 7= e e 5 e g = | S e | s e e I : : : . :
R ———— S N_ LA | - N_ LA S al==T N_ LA | - N_ LA I - N_ LA E——| - N_ LA 1/ - | [ : Resistenza fk muratura [MPA] 26,0 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
! - T T B T 1| [T T 1 C T [T T B T T[T 1 C T [T T B T T[T 1 C T [T T S T T[T 1 C T [T T B T T[T T 1 S = e | e e e e e - | | | |
e e 11050 e 1 e e | e e 25 e e | e 1 525 e~ e e | e e 258 e e e e %265 e~} e | B e e = e~ B 0 S | | | ! it o - '
T T 1 T T T 1 jm——| | - T T T 1 jm——| | - T T | | —— - |  E—— - |  N—— - /T 1 ! | ! Spessore giunti S5mm<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
2 | e e e e | | 2§ e | 5 e e e e | 2 e e e~ | 52 e e e | 21 e e e e 72~ . ' ' '
J/NIY\\ INIYIIINIII IIINI J/NIYI ]\‘{IYIIINIII IIINI J/NIYI INIYIIINIII IIINI J/NIYI INIYIIINIII IIINI J/NIYI IN NIYINIYI IIINI \J\/IINI INIYIIINIII YINI J——l» E i i BARATTER'ST'EHE PRESTAZ'UNAL' DELLE STRUTTURE L|BNEE
\ \ \ S : : l : l TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
183 140 \ 250 1%0 140 ) %o — rratto di Hura (Fio Leca facel o ! | ! LEGNO LAMELLARE GL 24¢ (UNI EN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
PR 20 20 ratto di muratura (fipo Leca faccia a ! ! !
vista o similari) eretta tra gli archi . ! ! ! SEQUENZA OPERAZIONI
in corrispondenza alle croci di (a posizione dei pilastrini nella muratura sp. 25 cm con cordolo sommitale 25x40 cm. interposizione tra muratura - cordolo [ ! ! ! 1 Rimozione felo esistenfe o ‘ ' . ‘
controventamento poz‘ré essere valufato pud ossere variata in base alla pos/z/one Armatura dei cordoli in confinuita e arcoin /egno lamellare d/panne///'no f/'po | | : : : 2 Forn/furg € posa in opera ﬁ/ nuovi arfafecf/ a' filo superiore archi per pOS{Z/onamenfo nuovo manto di copertura
. . . C. . " fori neali archi Celenit o similari spessore 20 mm [ armatura corrente cordolo: | | | 3 Eosﬁuzmne murafqra per/mgf/'ale (/af/'lungh// sp.25 cm con cordolo somm/fale‘ ' ' ' S
un tratto dimuratura di spessore di porte di ingresso decise dalla DD.LL. 7 ra.versfo 0/'//[/76‘9 ! a/’:[ g i oilastrin P ] 1976 longifudinal, sFaffe 98720 | | | 4. Fornitura e posa di montanti e traversi per baraccatura di testata. | montanti sono collegati all'arca di testata mediante travetti sui quali
inferiore a 25 cm. nserimento nella murarura @l pitastrini in | ‘ ! ! ! si posera il tratto terminale di copertura
c.a. armati e geftatiin appositi elementi. . _ _ ' ' ' 5. Fornitura e posa di copertura calandrata
J|_ J| 4(2576 qnneggf ! ’_76 condoli _e passanti i i i 6. Fissaggio profili per policarbonato di testata e posa policarbonato
L in fori praticati nell'arco in LL, L=150 ! ! ! 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
L 120 | i :
- | | |
| | | , . . | / |
e . i T(afffo d/'milra;‘ura (;/go Leca fa“f/a / i
R N S I N I B | 2 . | vista o similar, sp. 25 cm con cordolo | |
7 i sommitale 25x40 cm. : :
i interposizione tra muratura -cordolo e /E/ / i
gronda in c.a. : arco in legno lamellare di pannellino tipo ! !
! Celenit o similari spessore 20 mm | | Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all‘atto esecutivo sotto la diretta
2
! ! ! responsabilita dell IMPRESA ESECUTRICE. In caso di elementi discordanti dovra essere consultata la DIRFZIONE LAVOR!. In fase operativa prevedere idonee misure
/ ! arco in legno lamellare esistente | | provvisionali per a stabilita delle opere, decise da D.L. e Impresa costruttrice. L IMPRESA ESECUTRICE dovra comunicare alla DIREZIONE DEI LAVORI i giorni
! spessore 12 : ! ! in cui si prevede ilgetto dei conglomerati con almeno 2 giorni di anficipo. Lo scassero e disarmo di pilastri, travi, solai ecc. vanno eseguiti dopo 28
fratto di barra inghisata con resina / inferposizione tra muratura ~cordolo e ! p i i giorni dal getto degli stessi, salva diverse disposizioni concordate con la DL. Dimensioni c.a. e legno in [cm] - Dimensioni accaio da carpenteria in [mm]
in cordolo esistente arco /'p /egqo./ame//are di pannellino tipo i i
REALIZZAZIONE MURATURA PERIMETRALE - scala 1:100 Celenif o similari spessore 20 mm ! !
| |
| i
3665 | i
g 23 A 518 A 518 A 518 A 518 A 518 A 518 A 25 g ! ! COMUNE DI PROVINCIA DI
| |
: : PADOVA PADOVA
[ e e e T i —— |-—===—"—-1--—- ARMATURA CORDOLO E PILASTRINI NELLA MURATURA PARTICOLARE C: CORDOLO LATI LUNGH COMMITTENTE:
= — = — .
| { | scala 20 CON GRONDA RACCOLTA ACQUA COMUNE DI PADOVA
i | scala 1.0 SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI SPORTIVI
1 1 1 I 0 Via Tommaseo 60, Padova
I | o — _\_ o '
I 1 [ pannello sandwich sp. 18-20 cm
Il I8 ~ . PROGETTO:
Il [
: : : : grinda raccolfa acqua in c.a staffe #8/20, L=126 cm S ADEGUAMENTO ENERGETICO
I I [ o ) ) waina ARCOSTRUTTURA DI VIA SCHIAVONE A PADOVA
Il I - . . T
I ] [ . T " % ) !
Il I 1 I 2 [l s Inserimento nella muratura di pilastrini A
: : : : : in c.a. armati e geftatiin appositi elementi. 1 / ; l P R O G E TT O E S E C U T I V O
1 | | | 2810 correnti 242016 correnti el penonsble DELLE STRUTTURE
Il I | | sovrapposizione 80 cm sovrapposizione 8 cm
M| [N | N — 5 48
g |l e e [ | giy 8 TAVOLA ELABORATO
I I / \ / \ [ | :\ arcoin Ll pluviale 8100 (ogni arco)
: : : : | o mu,a,jfﬂ;‘; COSTRUZIONE NUOVA MURATURA PERIMETRALE
i 1| ™S s L I E CORDOLO RELATIVO
11 M| \ w | DATA REVISIONE
i { | S S 3 NOVEMBRE 2018 " - - 00
I |
I N | o PARTICOLARE C: ARMATURA CORDOLO LATI LUNGHI REVISIONI FLE
nghisare le chiamate in fori #20, 0
11 1| | _g e _ scala 1:20 N OGGETTO DATA SOST. REV. DISEGNO MF
| L=30 cm, praticati nella fondazione
: : : : I esistente, mediante resina 1 VERIFICATO MF
| — ; —
epossidica bicomponente o similare P 50 10
: : : : ' - ) st 8/20, 1=84 2 VALIDATO MF
(i 1| 2816 correnti < - 3 CODICE 12 M 2018
| I Particolare C | I S ‘ LN s Ak
! = =| I o 2012 correnti =~ N PROGETTISTA TIMBRO E FIRMA
| 7 //’ \\\_ >< J | SN 6
__________________ ‘- — == = ~
| ' \ | s g S\ 1768 correnti Ing. MAURO FERRARESE
grondainc3 Ay / grondaince, | “ Via Crescini, 63 - 35126 PADOVA
Tratto di muratura (tipo Leca faccia a Nl < y st. 9/20, [=283 tel. e fax 049/75.6153 - cell. 335/65.25.898
i i s 1. 03601520285 - c.f. FRRMRA64LBO1F205W
Particolare A Particolare B vista o similari] eretta tra gli archi, interposizione tra muratura -cordolo e 3:7 =) rpnlail: mauro.ferraretse@alite.if
sp. 25 cm con cordolo sommitale 25x40 cm. arco in legno lamellare di pannellino tipo
(tipo Leca faccia a vista), attraverso fori negli arch. (tipo Leca faccia a vista),
sp. 25 cm con cordolo sp. 25 c¢m con cordolo
sommitale 25x35cm sommitale 25x35cm




MATERIALI
PARTICOLARE A - scala 1:10
o : : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DEL CALCESTRUZZO
piatti spessore 10 mm, bulloni M20 - [quote in mm] SETIONE 1. o150 PROSPETO NUOVE TESTATE q 1:50 OPERA TIPD FONDAZIONI | PLASTRI | SETTI | SOLETTE | TRAWI | MAGRONE
montante Thx24 cm [ ‘0 0 -1 -scaia . -scaia (lasse di Resistenza minima (25/30 (26/35 (26/35 (28/35 (28/35 (12/15
———————————— T ‘—é‘% TTITT T (lasse di Esposizione X2 X3 X3 X3 X3 /
g - copertura semirigida ' '
5 é PorT.C/ o — ?99_ T bmisbecbentats I erss 120 (lasse di Consistenza $3 S4 Sh S4 Sk /
§. / 0 Il\ . Policarbonato (sezione media) Dimensione MAX aggregati [mm] 30 22 22 22 22 /
Sk s Al o N Toooooooememee— el inserifo in specifica opportunamente Dosaggio MIN di cemento [kg/mc] 300 320 320 320 320 150
i fféu S {1 ::\=\=================j quida fissafa alla § fresata — / —
sh R b= = T T T T T T T ~ ' ' ni 20 75 25 25 25 /
....... SIS + & | S copertura ———— | — T~ - opriterro nominate minimo (mm
T s é T || | TS ——- —— | S CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ACCIAIO DA C.A.
E . g] ''''''' n@]] i ls{ Ié ﬁ ﬁ L Z Z;’;fn S:/;‘;;éﬁ = /ir /;'Z::::::: tiff f:f/fffffffffffffff: ’ ><// g | \\\\ . &g ﬁ:\\\\ N TIPO B450C (tab. 1131, 11.3.1b - NTC2008)) Sovrapposizione minima barre 40 8 | Sovrapposizione minima reti 2 maglie
| ! | | gl cpporuranente || | T | | L S e semings CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA CARPENTERIA METALLICA
i firafond 416 : : S i cordolo in o - fresata ié;xz, : \\\\><//// | = BN \\ TIPO DI ELEMENTO PROFILI, PIATTI, BARRE BULLONI SALDATURE
| ~ esistente oL A [ — P | N N Tipo di acciaio S 215 lexFe 4308 / /
| A e R | | 5 i i :_/_/_/_/_/ _____________ :: g | N R 4 Trattamento ZINCATURA A CALDO / /
| 0 | || STt : CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE MURARIE
i i ...... . _— Iasfrg izji ~ : \\\\ : = = (lasse Malta 2 M5 Resistenza fbk elemento [MPA] 2 15,0
I I 250 i policarbonaro \i i:%:::::::: : \\\\ //// : S | s N N Resistenza fk muratura [MPA] 260 Resistenza fvok muratura [MPA] 202
g i i E : Part.D AT | 3 g | - \POH'B S 3 Spessore giunti Smam<s<15m % eventuali vuoti elemento < 45
.............. | | S . /// \\\ > N N
Traverso x20 | 4 LS o - \: o e \ g CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE STRUTTURE LIGNEE
| | ~< 1 | N N -~ | = L \ fraverso 14x20 fraverso 14x20 frayerso 14x20
| monfante 1x2d ] ] L | | %: Y ] TIPOLOGIA CLASSIFICAZIONE CARPENTERIA BULLONERIA/CHIODI
E o3 : I i < AN 1L // § § g LEGNO LAMELLARE GL 24c (UNIEN 1194) S275 (ex Fe 430 B) (lasse 8.8
i | E— [ S o i - i § 8 l E E E SEQUENZA OPERAZIONI
: 8§88 | 8 = | 2 <2 2 1. Rimozione telo esistente
! g | it T e~ ! 2 ' S S S 2. Fornitura e posa in opera di nuovi arcarecci a filo superiore archi per posizionamento nuovo manto di copertura
: d i J ! l E = ! = = = 3 (osfruzionepmurafurg perimetrale (lati lunghi) sp.25€/77 con E0/'d0£7 s:mm/’fale ’
| cordolo in c.a. | / = ; \ \ 4.' Fornify(;afe pfofsafd/’ mgntan: e fraI;ers/ per baraccatura di testata. | montanti seno collegati all'arco di testata mediante travetti sui quali
! ! / o \ \ si poserd il tratto terminale di copertura
: ;gz : 7; - 20 - 20 - 20 - 20 ~ A " \\\ \\ 2 iisrggg;j ;rﬁ[;islf p[ZrE;ﬁle/gzz;j;anfefj fata e posa policarbonato
‘gi o | p —r~ \PGIT.A \\\ \ 7. Finiture non strutturali (gronde, pluviali ecc.)
N ' \ \ \
ﬂ ,:/ H l i l/ | \\‘ ﬁI
PART|COLARE B - S Colo ] :] O ) F! T I / T H I ! ! T IHII ‘ T I ﬁt | I T H I ! : | | T T H 1 !:! l"Lq H T I | I | 1: ! T H I / T IHII T ‘ I H T ! ! T H I \\\I H :[EEE
2 | il T /T T T v T T T T §¢ T T T [T Ll "7 T [ A TP T TPl No T 1T T dr [ ] I N N A N AN
fofate scarpefen. 112 N S - 1R 10 D 1 I A L 8 LA O O N ot 1 I I O
DT T T TN T T ' T T T ir T T T T} T T T T T T T T T 4 T T [ T T T T T i T [ Y
-y — 42 42 [ | N ] T T T T [ T T T T T [ [ T ¢ T T T T T4 T T T T ® T T [ T T[T T T T 74T T [ T3 T[]
esterno 7] inferno — - T T T T 7 T QT T L L 1 1 1w 1 [ [ kT 1 [ [ Dl [ [ [ 1 & | | & & 1 7 1 & [ [ [ i [
/ 1 ﬂoo i X | | | | | | | | | | 2 DA L) JI | H / H H I B H I H H I | :” I ” ” I B I ” ” I ” B I& ” ” I ” N ” ” I ” I | ” ” I ” I | :” ” I ” \ I | [ Tutte le quote e le misure, particolamente in rapporto alla compatibilita fra le tavole delle diverse categorie, vanno verificate all'atto esecutivo sotfo la diretta
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