
MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da pk 6+500 a pk 7+100
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Timbro+firma ordine



77

PM
V

L.
B.

124

250

15

50

24

L.
B.

Plinto in c.a.
per portale segnaletico

68

65

22

Barriera 2n
esistente Barriera 2n

esistente

≤ 71

PM
V

≥ 130

250

≥ 60

24

L.
B.

Nuova barriera
H3 BL W4

Nuova barriera
H2 BP W4

L.
B.

Plinto in c.a.
per portale segnaletico

Demolizione di parte
della sovrastruttura stradale
Spostamento e rifacimento linea bianca

68

≥ 80

CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 1-1 - STATO DI FATTO

SEZIONE 1-1 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Dimezzare l'interasse dei pali della barriera tipo H3 BL di fronte ai portali segnaletici.
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SEZIONE 2-2 - STATO DI FATTO

SEZIONE 2-2 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Prevedere barriera da arginello tipo H2 BL (comprese le transizioni).
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 3-3 - STATO DI FATTO

SEZIONE 3-3 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 4-4 - STATO DI FATTO

SEZIONE 4-4 - PROGETTO
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 5-5 - STATO DI FATTO

SEZIONE 5-5 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 6-6 - STATO DI FATTO

SEZIONE 6-6 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Prevedere barriera da arginello tipo H2 BL (comprese le transizioni).
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SEZIONE 7-7 - STATO DI FATTO

SEZIONE 7-7 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Dimezzare l'interasse dei pali della barriera tipo H3 BL di fronte ai portali segnaletici.
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 8-8 - STATO DI FATTO

SEZIONE 8-8 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Prevedere barriera da arginello tipo H2 BL (comprese le transizioni).
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 9-9 - STATO DI FATTO

SEZIONE 9-9 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).
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SEZIONE 10-10 - STATO DI FATTO

SEZIONE 10-10 - PROGETTO
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SEZIONE 11-11 - STATO DI FATTO

SEZIONE 11-11 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).
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SEZIONE 12-12 - STATO DI FATTO

SEZIONE 12-12 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).
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CIQuadro S.T.P. a r.l.

SEZIONE 13-13 - STATO DI FATTO

SEZIONE 13-13 - PROGETTO

NOTE

Prevedere sistemi di rinforzo ausiliario, costituiti da elementi metallici infissi nel
terreno e collegati ai pali della barriera di sicurezza tipo H3 BL (comprese le
transizioni).

Prevedere barriera da arginello tipo H2 BL (comprese le transizioni).
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