irmato digitalmente da

S tLefano Calvi

L, comone
L .

MESSA A NORMA DELLE BARRIERE METALLICHE

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da pk 6+500 a pk 7+100

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:

Ing. Stefano CALVI ‘l':‘; - ) (3 CIQuadrO S.T.P- a r-l-

Ordine Ingegneri di Venezia n* 4512

Sede legale: Sede operativa: COMMITTENTE:

Via Monte Verena, 14/1 Vie Germania, 16/9 Comune di Padova — Settore Lavori Pubblici

30030 Pianiga (VE) 35010 Vigonza (PD) via Tommaseo, 60

C.F—P.VA: 04572280271 35131 Padova

email: info@ciquadrosip.it PICCOLO ROBERTO
pec: pec@pec.ciquadrosip.it COMUNE DI
PADOVA/00644060287
29.08.2022 10:26:48
GMT+00:00

PROTOCOLLO DATA Maggio 2022

NUMERO ELABORATO

CODICE PROGETTO NOME FILE
PE-C086-EE-01-A_Elenco prezzi unitari REVISIONE

ELENCO PREZZI UNITARI

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

PIRIo olgle| |2t plEHclolsle| [HE[E[Ho[ 1

Aggiornamento prezzi 01/07/2022 M.G. S.C. S.C.

DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO



Stefano Calvi
Timbro+firma ordine


pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
D.01.15.b

Nr. 2
E.05.11.00

Nr. 3
E.06.05.00

Nr. 4
E.06.07.a

Nr. 5
E.06.07.b

Nr. 6
E.30.01.c

Nr. 7
F.02.06.a

Nr. 8
F.02.08.a

Nr. 9
F.02.08.b

YOCI A MISURA

NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore
euro (sessantaotto/77)

DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione
presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verra effettuata a metro cubo vuoto per pieno.

euro (centonovantasette/76)

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale
(da considerarsi la sola andata).
euro (zero/15)

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento / recupero in
impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non
pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce
(limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potra essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo
(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura
scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo ¢
compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro
adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive
modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e smaltimento/ recupero
del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione ¢ dei formulari compilati per il conferimento
all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI
CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV Nel prezzo ¢ compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilita
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; 'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa
vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da
ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche
analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei
DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualita di "produttore" Prezzo per
mc scavato e quantificato nel DDT.

- Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attivita di demolizione e costruzione

euro (dodici/00)

idem c.s. ...DDT.
- Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
euro (dodici/00)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita a (se non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 -
Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: Al Classificazione EN 13501 I componenti di
carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-
1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

- in profilati semplici di acciaio S 355 JR

euro (due/55)

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D’ARTE Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita’ della
sottostante soletta; compreso l'onere dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati aparte.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE eseguita a mano e martello demolitore

euro (centonove/94)

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione
Lavori sara computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino

- TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 8,00 di spessore

euro (tre/52)

idem c.s. ... CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 8,00
euro (zero/50)

t*km

kg

68,77

197,76

0,15

12,00

12,00

109,94

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Nr. 10
F.05.10.f

Nr. 11
F.05.17.a

Nr. 12
F.05.25.00

Nr. 13
F.07.03.a

Nr. 14
F.07.40

Nr. 15
F.14.01.d

Nr. 16
F.14.01.e

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in
conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per
strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondita, escluso fornitura e posa in opera
dell'acciaio nonché l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme

- classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5

euro (centosessantaquattro/16)

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle
voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per
superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonché quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con tavole non
piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non
a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il
disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonche la formazione e demolizione di eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata

- CASSERATURA IN LEGNOCASSERATURA IN LEGNO C.A. per altezza fino a m. C.A. per altezza fino a m. 2,00

euro (trentatre/69)

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi
diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profonditd compreso l'onere delle
piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

euro (uno/86)

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su
impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per la foratura con carotatrice della soletta
ricostruita, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese, la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella
tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore 2 mm e di diametro variabile da 300 mm al diametro del tubo
esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuita dallo strato protettivo della
soletta perimetrale, la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro 2.50 mm. La lavorazione verra
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle
opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non
dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (duecentotrentatre/20)

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in
calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per . Ancoraggio di nuovi getti, compreso 1. Esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o
delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura
di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40

euro (dieci/88)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 ¢ in conformita alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 ¢ ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;- prova effettuata simulante il bordo laterale; - simmetria strutturale
del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi
rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera 1'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonche copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse
esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

-H2

euro (novantauno/79)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 ¢ in conformita alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 ¢ ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;- prova effettuata simulante il bordo laterale; - simmetria strutturale

m3

kg

cad

164,16

33,69

1,86

233,20

10,88

91,79

COMMITTENTE: Comune di Padova




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 17
F.14.02.a

Nr. 18
F.14.02.f

Nr. 19
F.14.17.a

del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere
dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione. Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi
rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera 1'Appaltatore dovra fornire tutte le
certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovra fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse
esistenti la cui fornitura e posa sara compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e
all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

-H3

euro (centoquarantasei/l11)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO Fornitura ¢ posa in
opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza
alla stessa classe (livello di contenimento) H2;- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere della
formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e linghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in
cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di
uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti
previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede
tecniche dei prodotti utilizzati nonche copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra
fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono
esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata
a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

- H2 SENZA CORRIMANO

euro (centosettantatre/15)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE Fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformita alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto
(ponte o muro di sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm. Ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza
alla stessa classe (livello di contenimento) H2;- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro
rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una
quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. Compreso l'onere della
formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in
cartuccia in resina secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione. Nel prezzo sono
compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di
uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti
previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera 1'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede
tecniche dei prodotti utilizzati nonché copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra
fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Sono
esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sara compensata
a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sara effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

- H4 INTEGRATA CON RETE

euro (quattrocentotrentauno/36)

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO Fornitura ¢ posa in opera di elemento terminale interrato in acciaio
zincato per barriera laterale, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali corrispondenti a quelle della

146,11

173,15

431,36
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classe (livello di contenimento) della barriera stradale su cui va montato.Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai

materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/

2011. Nel prezzo ¢ compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria necessaria

per il collegamento con la barriera stradale esistente. Sono inoltre compresi lo scavo e il reinterro del dispositivo. Il terminale dovra essere

installato secondo modalita conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, e comunque in modo congruente

con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Prima della posa del terminale I'Appaltatore dovra fornire tutte le certificazioni e le schede

tecniche dei prodotti utilizzati nonche copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta I'Appaltatore dovra

fornire una dichiarazione di corretta posa. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del

cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione

Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- PER BARRIERA LATERALE

euro (trecentoquarantadue/29) n 342,29
Nr. 20 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA Fomitura e posa in opera di connessione tra il terminale
F.14.25.a speciale e la barriera esistente comunque costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato dall'Ente Certificatore. I

componenti in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461.

- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

euro (quattrocentotre/48) cad 403,48
Nr. 21 TERMINALI SPECIALI Fomitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa
F.14.28.b europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti,

guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo

urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti

di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI

ENISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi

come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e

tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere

- FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

euro (duemilanovecentocinquantadue/02) cad 2°952,02
Nr. 22 idem c.s. ...Franco cantiere
F.14.28.c - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110

euro (cinquemilatrentadue/06) cad 5'032,06
Nr. 23 idem c.s. ...Franco cantiere
F.14.28.¢ - POSA IN OPERA CLASSE P2/T80

euro (seicentosette/32) cad 607,32
Nr. 24 idem c.s. ...Franco cantiere
F.14.28.g - POSA IN OPERA CLASSE P4/T110

euro (settecentonovantasei/15) cad 796,15
Nr. 25 DEMOLIZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su
F.15.01.a rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di

tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del

materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che quello

proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti. E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei

montanti estratti o rimossi. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la

regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

- SU RILEVATO

euro (tre/44) m 3,44
Nr. 26 idem c.s. ...operazioni lavorative.
F.15.01.b - SU PLINTI O MURATURA

euro (tre/91) m 3,91
Nr. 27 idem c.s. ...operazioni lavorative.
F.15.01.e - TRIPLA ONDA

euro (otto/82) m 8,82
Nr. 28 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di
F.16.17.a vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa

vigente. | prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella

normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,

misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni

di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli

eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di

superficie effettivamente ricoperta.

- MEDIANTE VERNICE

euro (quattro/48) m? 4,48
Nr. 29 STRISCIE DI PRIMO IMPIANTO IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 CM Segnaletica in strisce, di qualsiasi
F.16.19.a colore, in materiale termoplastico di nuovo impianto, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato plastico perlinato
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Nr. 30
Pr.01

Nr. 31
Pr.02

Nr. 32
Pr.03

di qualsiasi colore. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni
di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per metro lineare di superficie
effettivamente ricoperta.

- Su nuovo impianto

euro (uno/44)

Sovrapprezzo che conteggia l'aumento di peso per la barriera di classe H2 su rilevato per l'utilizzo di dispositivo testato in presenza di scarpata
e terreno con scarse caratteristiche meccaniche
euro (sedici/82)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio ausiliario per rilevati di scarsa consistenza da applicarsi ai pali delle barriere metalliche
di sicurezza stradale di classe H3 comprensivo di prova di dimensionamento e verifica da eseguire su strada
euro (novantasei/34)
NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17 per eseguire sistemazione provvisoria e definitiva delle canalette portacavi
esistenti.
euro (tredici/00)

Data,

11 Tecnico

ml

1,44

16,82

96,34

13,00
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