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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARAT TERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)

Importo presunto dei Lavori: 3507000,00 euro
Numero imprese in cantiere: 3 (previsto)
Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto)
Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)
Entita presunta del lavoro: 86 uomini/giorno
Data inizio lavori: 29/04/2024

Data fine lavori (presunta): 25/09/2024

Durata in giorni (presunta): 150

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via del Municipio, 1
CAP: 35122

Citta: Padova (PD)
Telefono / Fax: 049 8205111
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DATICOMMITTENTE:

COMMITTENTI

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

Comune di Padova

Via Niccolo Tommaseo, 60
35122

Padova (PD)

049 8205111

arch. Domenico Lo Bosco
RUP

Via Niccolo Tommaseo, 60
35131

Padova (PD)

049 8204052

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 3



RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: ing. Nicola Cappellato
Indirizzo: Via Guido Rossa, 7

CAP: 35020

Citta: Ponte San Nicolo (PD)
Telefono / Fax: 049 6458053

Indirizzo e-mail: info@studiocappellato.com

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: ing. Nicola Cappellato
Indirizzo: Via Guido Rossa, 7

CAP: 35020

Citta: Ponte San Nicolo (PD)
Telefono / Fax: 049 6458053

Indirizzo e-mail: info@studiocappellato.com

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: arch. Domenico Lo Bosco
Qualifica: RUP

Indirizzo: Via Niccolé Tommaseo, 60
CAP: 35131

Citta: Padova (PD)

Telefono / Fax: 049 8204052

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: ing. Nicola Cappellato
Indirizzo: Via Guido Rossa, 7

CAP: 35020

Citta: Ponte San Nicolo (PD)
Telefono / Fax: 049 6458053

Indirizzo e-mail: info@studiocappellato.com

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzone:;

Nome e Cognome: ing. Nicola Cappellato
Indirizzo: Via Guido Rossa, 7

CAP: 35020

Citta: Ponte San Nicolo (PD)
Telefono / Fax: 049 6458053

Indirizzo e-mail: info@studiocappellato.com
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(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.)

Per il cantiere in oggetto considerata la fipologia di opere, I'importo lavori e la durata degli stessi, si prevede che oltre allimpresa afidataria
ed esecutrice, sia presente anche almeno un'impresa subappaltatrice e/o un lavoratore autonomo.

Progettista
Cappellato ing. Micola

Direttore dei Lavari
Cappellato ing. Micola

COMMITTENTE
Comune di Padova

Impresa affidataria ed esecutrice Impresa esecutrice subappaltatrice

RdL
Lo Bosco arch. Domenico

CSP
Cappellato ing. Micola

CSE
Cappellato ing. Micola

Progetio esecutivo dell'opera.
POS delle imprese che intervengono in canfiere.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere principale si sviluppera allinterno della corte interna dell'edificio "Palazzo Moroni", sede municipale del Comune di Padova. La
maggior parte delle operazioni sono concentrate nel locale centrale termica, ma sono previsti anche intervent all'interno della sottocentrale
"principale”, della sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin” e dei locali interni delle Sale Espositive, zona "Ex Stalle/Scuderie" al piano
terra, e di alcuni locali ufici Ragioneria al terzo piano del'edificio normalmente utilizzati dagli occupant dell'edificio.
La zona con confinamento pill esteso € sicuramente quella circostante la cenfrale termica che verra utlizzata anche come deposito
temporaneo di rifiuti ed atrezzature, sara confinata area esterna a tale locale ufilizzata per le lavorazioni relative.
L'accesso carraio da via del Municipio per giungere alla zona di cantiere sara utilizzato per il transito verso il cantiere degli autocarri e dei
mezzi necessari al cantiere che saranno parcheggiat in prossimita del cantiere stesso senza ostacolare ['utilizzo della struttura.
Non vi sono linee elettriche aeree nellarea di cantiere e non si rilevano altri oscacoli alle lavorazioni.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'intervento consiste nella riqualiicazione tecnologica della centrale termica della sede municipale "Palazzo Moroni" e delle relatve
sotiocentrali, alcuni intervent riguardant gli impianti meccanici ed alfri riguardanti gli impiant eleftrici. Sono previste anche delle opere edili
per la rimozione e riprisino della pavimentazione esistente delle Sale Esposifive, con supervisione delle lavorazioni da parte della
Soprintendenza, e per la rimozione e riprisiino di controsofitio in quadrott di cartongesso, entrambe le opere edili serviranno a consentire
la realizzazione di alcune opere per la posa di impiant meccanici.
L'intervento prevede le seguent lavorazioni:
¢ Smantellamento generatori attuali;
Nuovi generatori di calore a condensazione disaccoppiati dal circuito secondario tramite scambiatori di calore;
Installazione di gruppi di circolazione lafi primari modulant comandati dai rispetfivi generatori di calore;
Modifica linea gas metano esistente e realizzazione opere di adeguamento normativo linea gas metano e adeguamento normaftivo
centrale termica;
Installazione di nuovi canali fumi e canne fumarie intubate su canne fumarie esistenti entro camino;
Installazione di nuovo sistema di trattamento acqua in centrale termica;
Opere impiantistiche per frasformazione da impianto a vaso aperto ad impianto a vaso chiuso;
Installazione di nuovi eletrocircolatori gemellari a giri variabili in centrale termica;
Installazione di nuovi eletrocircolatori gemellari e singoli a giri variabili nella sottocentrale principale;
Installazione di nuove elerovalvole miscelafrici a tre vie su alcuni circuiti nella sottocentrale principale;
Installazione di valvole termostatiche sui corpi scaldant;;
Installazione di termostat elefironici per ciascun venticonvetiore;
Revisione ed implementazione dellimpianto di termoregolazione e telecontrollo esistente;
Nuovo quadro eleftrico in centrale termica;
Modifiche eletiriche al quadro eleftrico esistente nella sotiocentrale principale;
Realizzazione di nuove linee di distribuzione interne con percorso entro confrosofiio circuito venticonvettori al piano terzo e
sostituzione di tali ventilconvetiori con nuovi;
Nuove linee di distribuzione e nuovi terminali di impianto per circuito al servizio della zona “Ex Stalle”;
¢ Collegamento con cavo Bus della zona “Ex Stalle” con le nuove cenfraline di termoregolazione e teleconfrolio che saranno installate nel
quadro eletrico esistente nella sotiocentrale “Sala Alvarez - Sala Paladin” e collegamento di tali centraline con cavo Bus con le
centraline nella sotiocentrale principale;
¢ Realizzazione di nuovi colletori di mandata e ritorno nella sotiocentrale “Sala Alvarez - Sala Paladin”.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni avranno corso alla fine della stagione termica, con linterruzione di servizio della centrale termica, la localizzazione del
cantiere rispetio agli accessi all'edificio consentono comunque una netta e continua separazione tra lo stesso e l'utenza dell'edificio ranne
durante le operazioni di carico, scarico ed accesso automezzi.

Le lavorazioni interne alle strutiure dovranno avvenire in periodi di chiusura dellimpianto al pubblico ed all'utenza e/o in periodi
programmati e concordati con la Committenza.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area di cantiere risultera confinata tra la muratura della centrale termica e dei locali confinant e rete metallica di canfiere.

Linea gas combustibile

Nellarea di cantiere & presente un fratio di linea di gas metano di alimentazione degli impiant che dovra essere intercetiata durante le
lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Linee gas: precauzoni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Precauzioni. Quando occorre effetiuare lavori in prossimita di linee gas o di altri combustbili , ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispetiare almeno una delle seguenti precauzioni: a) provvedere ad intercetiare a monte la linea in modo che non vi sia frasporto
di combustibile durante le lavorazioni; b) posizionare ostacoli rigidi o un'adeguata protezione meccanica alle tubazioni da urti accidentali ed
impedendo cosi I'avvicinamento alle stesse; c¢) tenere in permanenza, persone, macchine operafrici, apparecchi di sollevamento,
ponteggi ed ogni alfra atirezzatura a distanza di sicurezza.

RISCHI SPECIFICI:

1) Incendi, esplosioni;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Analizzata l'area dove dovra svilupparsi il cantiere non si evidenziano rischi particolari che possono essere frasmessi dall'ambiente
circostante ai lavoratori operant sul cantiere.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO
PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le operazioni in cenfrale termica e nella corte interna avvengono in aree interdette ai non addeti ai lavori. Le lavorazioni interne di posa
delle nuove dorsali e dei nuovi terminali porteranno a piccole demolizioni e scassi, rimozione di pavimentazione in blocchi di piefra e
confrosofiti in cartongesso, che genereranno rumore e polvere. Sara necessario provvedere a liberare i locali oggetio di lavorazioni e
mantenere chiuse le porte in modo da ridurre la polvere negli alfri ambient e mitigare il rumore oltre che segnalare adeguatamente il
cantiere ed il divieto di accesso ai non addeti ai lavori. | dipendenti dovranno essere avvertti per tempo e trasferiti in altri locali o, se
possibile, messi in smart-working o altra modalita concordata con il datore di lavoro.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Le opere previste non richiedono valutazioni di tali carateristiche.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'accesso al cantiere avverra da via del Municipio framite il cancello carrabile presente dove verranno affissi i cartelli di cantiere ed i
cartelli di divieto e le prescrizioni del cantiere stesso. Allinterno della corte interna, in prossimita della centrale termica, ci sara una prima
area di deposito di materiale ed uno spazio per il posizionamento di un autocarro per le manovre di carico e scarico dei materiali piu
minuf.
Nel cortlle interno sara posizionato il ponteggio necessario alle lavorazioni per lintubamento dei camini.
Le lavorazioni interne ai locali per la posa delle dorsali e dei nuovi terminali dovranno avvenire in ambient in cui il personale dipendente
e stato preventlvamente avvisato e trasferito in modo che i singoli ambient possano essere chiusi di volta in volta e mantenuf ad uso
esclusivo del cantiere fino alla conclusione delle operazioni al loro interno.
| servizi present al piano terra pofranno essere lasciati a disposizione delle imprese pertanto non si riiene necessaria la fornitura di WC
chimici prefabbricat.
Gli spazi a disposizione in cenfrale termica e nella sottocentrale principale consentono di rendere superflua la necessita di baracche di
cantiere ad uso ufficio o spogliatoio.
L'acqua potabile & disponibile in centrale termica come pure l'allacciamento eleffrico allimpianto dell'edificio che € utilizzabile anche per il
cantiere viste le ridotte potenze elettriche necessarie per le atrezzature di cantiere.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

| mezzi di fornitura accederanno all'area di cantiere framite il cancello carraio presente da via del Municipio ed efietueranno le operazioni
di carico e scarico nelle aree specificatamente designate.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezz di fornitura materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo present in cantere. L'impresa
appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantere.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investmento;

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Oltre i normali adempiment riguardant la trasmissione del PSC e la verifica del POS, si prevede l'efetuazione di una riunione di
coordinamento fra il CSE, la ditta appaltatrice ed i subappaltatori ad ogni accesso di nuova ditta o lavoratore autonomo in cantere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspet necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione,
nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di atrezzature e servizi.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno poste in prossimita della centrale termica.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere,
per non essere d'infralcio con le lavorazioni present; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di
trasporto con le lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alio o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

L'utlizzo dell'energia eletrica sara prevedibilmente limitato ai soli elefroutensili manuali o comunque ad apparecchiature eletriche con
potenza limitata, pertanto sara ufllizzato Iimpianto eletrrico dell'edificio che risulta adeguato a tale scopo.

Per l'approvvigionamento dellacqua sara utlizzato Iimpianto idrico-sanitario esistente al servizio dellimmobile e presente in centrale
termica.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia eletrica al cantiere Iimpresa deve rivolgersi al'ente distributore. Dal punto di
consegna della fornitura ha inizio limpianto eletirico di cantiere, che solitamente & composto da: quadri (generali e di setiore); interrutori;
cavi; apparecchi utlizzatori. Agli impianti eletrici dei servizi accessori quali baracche per ufiici, mense, dormitori e servizi igienici non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri.

Gruppo elettrogeno. Quando la rete eletrica del cantere viene alimentata da proprio gruppo eletrogeno le masse metalliche del
gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate eletricamente tra di loro e a terra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portaile e trasportabili sono alimentate, anziché da una
rete eletrica dellimpresa, da una rete di terzi, limpresa stessa deve provvedere allinstallazione dei dispositivi e degli impiant di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisii di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga
effieuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento allidoneita dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'eficienza del collegamento a terra delle masse mefalliche. Tale accertamento pud essere effetuato anche a
cura del proprietario dellimpianto che ne dovra rilasciare atiestazione scritia all'impresa.

Dichiarazione di conformita. L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegat
previst dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in canfiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dellacqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto
possibile 'uso di recipient improvvisati in cantere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare
assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di fubature in corrispondenza dei

condutori o di altre componenti degli impiant eleffrici. In corrispondenza dei punt di utlizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese
idriche; inoltre devono essere installat idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:

1) Eletrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Le recinzioni delimiteranno la zona circostante la centrale termica. La recinzione non costituira intralcio o riduzione dello spazio disponibile
per le vie di esodo degli edifici nelle vicinanze della centrale termica.

Cartelli di cantiere e segnalefica di sicurezza saranno affissi a tali recinzioni.

Durante le lavorazioni interne alledificio sara apposta la segnalefica di sicurezza allingresso principale delledificio che sara interdetio
allutenza.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire I'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto
dovra offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

h . ' y - .
Y H ¢ d
Divieto di accesso  Vietato fumare o Carichi sospesi Pericolo generico Materiale Materiale Calzature di Guanti di Protezione
alle persone non usare fiamme esplosivo comburente sicurezza protezione obbligatoria del
autorizzate libere obbligatorie obbligatoria corpo
(f\
!
Protezione Estintore Pronto soccorso
obbligatoria per gli
occhi

Servizi igienico-assistenziali

| servizi igienici della struttura saranno messi a disposizione delle imprese e dei lavoratori autonomi present in cantere.
Misure Preventive e Protettive generali:

1) SeniZz igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Servizi igienico-assistenziali. Allavvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obietive in relazione anche alla durata deilavori o
non esistano disponibilita in luoghi esterni al canfiere, devono essere impiantat e gestii servizi igienico-assistenziali proporzionat al
numero degli addeti che pofrebbero averne necessita contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il pit possibile separate dai
luoghi di lavoro, in partcolare dalle zone operative piu intense, o convenientemente protetie dai rischi connessi con le atfvita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente afrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di refi di scarico, fornitura di energia elefrica, vespaio e basament di appoggio e ancoraggio, sistemazione
drenante dellarea circostante.

Zone di deposito attrezzature

Le afrezzature di lavoro saranno posizionate allinterno degli ambient oggetto di cantere durante le ore notturne ed in vicinanza o
allinterno degli stessi durante le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle afrezzature di lavoro andranno diflerenziate per atrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni present.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Le atrezzature di lavoro saranno posizionate allinterno degli ambient oggetio di cantiere durante le ore noturne ed in vicinanza o
allinterno degli stessi durante le lavorazioni

RISCHI SPECIFICI:

1) Investmento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Zone di stoccaggio dei rifiuti
| rifiul saranno momentaneamente accatastat in area specifica esterna ai locali oggetto di lavorazione.
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiui devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita
degli accessi carrabili. Inolfre, nel posizionamento di tali aree si € tenuto conto della necessita di preservare da polveri e esalazioni
maleodorant], sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediament attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investmento, ribalamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali
| materali saranno momentaneamente accatastat in area specifica esterna ai locali oggeto di lavorazione.
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identficate e organizzate tenendo conto della viabilita
generale e della loro accessibilith. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi
che devono, quanto piu possibile, evitare linterferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente
spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dall'alio o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera

L'accesso e lo stanziamento dei mezzi d'opera nellarea di cantiere saranno consentii durante le lavorazioni in cui sono impiegat.
L'accesso al cantiere potra avvenire in qualsiasi momento ufiizzando il cancello lungo via del Municipio.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Verifiche sull'area di manovra. Prima di utlizzare la macchina accertarsi dellesistenza di eventuali vincoli derivant da ostacoli (in
altezza ed in larghezza), limifi d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si
trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimita di scarpate. Prima di
movimentare la macchina accertarsi dellesistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe,
opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:

1) Investmento, ribalamento;

L'autogru per il carico e lo scarico dei materiali potra entrare nell'area di parcheggio e scaricare diretamente nell'area di cantiere.
Non sara possibile utlizzare parte del parcheggio interno nelle vicinanze della centrale termica durante le operazioni di carico e scarico
effetuate con autogru.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Autogru: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Posizionamento. Nellesercizio dei mezzi di sollevamento e di frasporto si devono adotiare le necessarie misure per assicurare la
stabilita del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilita & garanfita dal buono stato dei pneumatici e dal corretio valore della
pressione di gonfiaggio; b) se su martinetii stabilizzatori, che devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro, la
stabilita dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sara ampliato il piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare
il sollevamento, devono essere inseriti i freni di stazionamento dell'automezzo.

Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi
al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, il passaggio dei carichi sospesi sara annunciato
da apposito avvisatore acustico.

Rischio di elettrocuzione. In prossimita di linee eletriche aeree e/o eletrodoti & d'obbligo rispetiare la distanza di sicurezza dalle parf
pil sporgent dellautogru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione); se non fosse possibile
rispetiare tale distanza, dovra interpellarsi I'ente erogatore dellenergia eletrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative
(schermi, ecc.).

Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso & necessario mantenere lo stesso il pili vicino possibile
al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

L'autogru per il carico e lo scarico dei materiali potra enfrare nel cortile e scaricare direttamente nell'area di cantiere. Tali operazioni
dovranno essere effetiuate in moment in cui non vi sono studenti nell'isttuto 0 comunque lontano dai periodi di ingresso, uscita o intervallo.
In ogni caso la permanenza dell'autogru nel cantiere dovra essere per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
Non sara possibile utilizzare il cortle interno durante le operazioni di carico e scarico effefuate con autogru.

RISCHI SPECIFICI:

1) Caduta di materiale dallalio o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Parcheggio autovetture

Il parcheggio potra essere effetuato allinterno dell'area di cantiere, allinterno dellarea di parcheggio nella corte interna dell'edificio.
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Parcheggio autovetture;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Parcheggio dei lavoratori. Una zona dell'area occupata dal canfiere, da ubicarsi in prossimita dellingresso pedonale, andra destinata a
parcheggio riservato ai lavoratori del cantere.

Attrezzature per il primo soccorso

La cassetta di primo soccorso durante lo sviluppo del canfiere sara ubicata in centrale termica.
Misure Preventive e Protettive generali:

1) Seniz sanitari: contenuto pacchetto di medicazone;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetio di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guant sterili monouso;
2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) re compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una
pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotii di varie misure pront all'uso;
9) un rotolo di cerotio alio 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una
confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiufi sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi
suddett e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Seniz sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guant sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 liro; 4) tre flaconi di
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soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di
garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzetie da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di
refe elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotli di varie misure pront alluso; 12) due
rofoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchet
monouso per la raccolta di rifiuf sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

Gli estintori saranno present nelle aree in cui avvengono lavorazioni che prevedono 'uso di fiamme libere, a fitolo di esempio in centrale
termica.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Mezz estinguenti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono
essere usat, in essi compresi gli apparecchi estintori portafii o carrellati di primo intervento. Deti mezzi ed impiant devono essere
mantenut in eficienza e controllat almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

Segnaletica di sicurezza

La segnalefica di sicurezza sara posizionata sulle recinzioni di cantiere e richiamera I'atienzione sugli obblighi e divieti da rispetiare in
cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o suficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi
di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione colletiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnalefica di sicurezza, allo
scopo di: a) avvertre di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; ¢)
prescrivere determinat comportament necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di
soccorso o di salvataggio; e) fornire alfre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

&
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Divieto di accesso  Vietato fumare o Carichi sospesi Pericolo generico Materiale Materiale Calzature di Guanti di Protezione
alle persone non usare fiamme esplosivo comburente sicurezza protezione obbligatoria del
autorizzate libere obbligatorie obbligatoria corpo
(f\
!
Protezione Estintore Pronto soccorso
obbligatoria per gli
occhi
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non auforizzate.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Materiale esplosivo.

> B> B> B> @

Materiale comburente.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guant di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Estintore.

LEDOSC

Pronto soccorso.
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LAVORALZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 € s.m.i.)

RECINZIONE E APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Montaggio del ponteggio metallico

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addeti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per
mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protetiivi; ¢) guant; d) calzature di sicurezza; e) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Afrezzi manuali;

3)  Scala semplice;

4)  Smerigliatrice angolare (flessibile);
5)  Trapano eletfrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiament, stritolamenti; Getfi, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Invesimento, ribaltamento; Urt, colpi, impat,
compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Eletrocuzione; Rumore;
Vibrazioni.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e atrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impiant fissi di
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cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guant; d) calzature di sicurezza; e) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto
o alivello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro con gru;

Afrezzi manuali;

Scala semplice;

Sega circolare;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano eletfrico.

a1 B W N

1)
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiament, stritolamenti; Eletrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolament, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico (fase)
Montaggio del ponteggio metallico per lintubamento delle nuove canne fumarie.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI' addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guant; c¢) calzature di sicurezza; d) atrezzatura anficaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dallalto Rumore M.M.C. (sollevamento e
AN /2N
[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

) Argano a bandiera;
) Atrezzi manuali;
)

5)

B w N

Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiament, stritolamenti; Getli, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatt,
compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Eletrocuzione; Scivolament, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Rimozone di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in centrale termica
Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico (centralizzato)
Installazione nuove canne fumarie per intubamento

Modifica della rete gas metano

Modifiche delle reti di distribuzione dell'impianto termico

Installazione nuovo sistema di trattamento acqua

Sostituzione collettori di distribuzione sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin”
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in centrale termica (fase)

Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in centrale termica e nelle sottocentrali.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di caldaia a basamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto aIIa rimozione di caldaia a basamento;

() (@) L) (B

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guant; ¢) calzature di sicurezza; d) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto
o alivello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

Autocarro con gru;

Atrrezzi manuali;

Smerigliatrice angolare (flessibile);
Avvitatore elettrico;

Trapano elettrico;

Cannello per saldatura ossiacetilenica.

1)
)
)
)
)
)
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiament, stritolament;; Eletrocuzione; Gett, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzant.

Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico (centralizzato) (fase)

Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico successivamente alle opere di lavaggio dellimpianto termico esistente.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornii: a) casco; b) otoprotetori; ¢) occhiali protefiivi; d) maschera con fltro specifico; e) guant;; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto R.O.A. (operazioni di Rumore
[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE
Vibrazioni

A [P3 x E2}= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con gru;

) Afrezzi manuali;

) Avvitatore eletfrico;

) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
)

6)

a1 B W N

Scala doppia;
Trapano eletfrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiament, stritolamenti; Eletrocuzione; Getli, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore;
Urti, colpi, impatfi, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dallalo;
Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione nuove canne fumarie per intubamento (fase)

Realizzazione di nuove canne fumarie mediante infubamento enfro le canne fumarie in acciaio esistenti enfro camino con collegamento ai
raccordi fumari dei generatori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di camino per intubamento.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di camino tradizionale;

; . ‘\| ( m \\\| /@\\I {’ &% ) ] k ) ’ |
) (&) (& K‘W ) (&) V)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protetiivi; ¢) maschera antipolvere; d) guant; e) calzature di sicurezza; f) indument
protetiivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dallalio Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento e
[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E2]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con cestello;
2)  Argano a bandiera;

3)  Afrezzi manuali;

4)  Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolament; Eletrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Scivolament, cadute a livello; Urt, colpi, impati, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Modifica della rete gas metano (fase)

Modifiche ed adeguamenti normativi della rete gas metano esistente, con nuova rete di adduzione gas interna alla centrale termica al
servizio dei nuovi generatori di calore.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

N e
{ A\ A\ \ { \
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotetiori; ¢) occhiali protefivi; d) maschera con filro specifico; e) guant; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
A -
[P4 X E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore eletfrico;
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3)  Cannello per saldatura ossiacetilenica;
4)  Scala doppia;
5)  Trapano elefrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolament; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fiore; Vibrazioni.

Modifiche delle reti di distribuzione dell'impianto termico (fase)

Modifiche delle reti di distribuzione in centrale termica e nella sotiocentrale principale dellimpianto termico, con installazione di nuovi
circolatori a portata variabile, nuove eletrovalvole miscelatrici a fre vie e trasformazione da impianto a vaso aperto ad impianto a vaso
chiuso.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

n\ & (8 W, (8 ﬂ\\

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protefivi; d) maschera con filro specifico; e) guant; f) calzature di
sicurezza; g) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
A -
[P4 X E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
Atrezzi manuali;

1)
) Avvitatore eleftrico;

) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
)

5)

B w N

Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatt, compressioni; Elefrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolament; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fiore; Vibrazioni.

Installazione nuovo sistema di trattamento acqua (fase)

Installazione di nuovo sisttma di tratamento acqua sanitaria per linea di carico impianto di riscaldamento in centrale termica.
Apparecchiature comprensive di valvolame e tubazioni.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI addetto aII'instaIIazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato);

\' { \' QI , \\\ {/,/"“‘a\\'
“ n “ @ "W l.. \ ﬂ '
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornii: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protefiivi; d) maschera con fltro specifico; e) guant;; f) calzature di
sicurezza; g) indument protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alio R.O.A. (operazioni di M.M.C. (sollevamento e
oalivello A saldatura) & trasporto)
[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO
Rumore Vibrazioni
A [P3 x E3]= RILEVANTE A [P3 x E2}= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;

) Avvitatore eletfrico;

) Saldafrice eletrica;

) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
) Scala doppia;

Trapano elettrico.

SO O =

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fiore; Vibrazioni.

Sostituzione collettori di distribuzione sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin" (fase)

Sostituzone dei collettori di distribuzione nella sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin”, con installazione di nuovi colletiori di distribuzione
comprensivi di valvolame e raccordi.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI addetto aIIa realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

| | ™
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornit: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetivi; d) maschera con filro specifico; e) guant; f) calzature di
sicurezza; g) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
A "
[P4 X E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore eletfrico;
3)  Cannello per saldatura ossiacetienica;
4)  Scala doppia;

5)  Trapano eletfrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fiore; Vibrazioni.

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (fase)

Coibentazione delle tubazioni dellimpianto termico tramite prodotii specifici (pannelli rigidi, coppelle o gusci stampat) in materiali isolanti
(gomma sintetica, schiuma poliuretanica o lana minerale) con la predisposizione di pezzi isolanti speciali in corrispondenza di curve o
derivazioni a T e di tratfi isolanti faciimente rimovibili e ripristinabili in corrispondenza di apparecchiature soggette a manutenzione.

LAVORATORI:
Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI:addetto alla coibentazione delle tubazioni dellimpianto termico ;

—
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; ¢) guant; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

——

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
A [P3 x E3j= RILEVANTE A [P3 x E2}= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore eletfrico;
3)  Scala doppia;

4)  Trapano eletrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatt, compressioni; Elefrocuzione; Caduta dall'alfo; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

IMPIANTO TERMICO INTERNO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione di valvole termostatiche
Installazione di termostati elettronici
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Rimozone di corpi scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo
Rimozone di pavimento in pietra

Esecuzone di tracce eseguite con attrezz meccanici

Rimozone di corpi scaldanti esistenti Sale Espositive

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale Espositive

Installazione di valvole termostatiche (fase)

Installazione di valvole termostatiche, per la regolazione automatica dell'emissione termica del corpo scaldante, ottenuta tramite un bulbo
contenente un fluido, ad alto coeficiente di dilatazione, che regola il flusso d'acqua senza ricorrere ad alimentazione esterna (batteria o
rete elettrica).

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di valvole termostatiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI addetto all' mstallazone di valvole termostatiche;

W, R ®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guant; b) calzature di sicurezza; c¢) indument protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
A [P3 x E3j= RILEVANTE A [P3 x E2}= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore eletfrico;
3)  Trapano eletfrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatti, compressioni; Elefrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di termostati elettronici (fase)

Installazione di termostati eletrronici per ventilconvetori allinterno di ambienti privi di tali terminali, mediante installazione dei dispositvi a
parete e collegamento eleffrico con i terminali con filo e canalina a vista negli ambient.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 24



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di valvole termostatiche;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornifi: a) guant; b) calzature di sicurezza; c¢) indument protetiivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE T [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Afrezzi manual;;

2)  Avvitatore eleffrico;

3)  Trapano elefrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di corpi scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano (fase)

Rimozione di corpi scaldant e dorsali esistent oggetio di riqualificazione allinterno degli ufiici Ragioneria al terzo piano, comprensivo di
rimozione e successivo ripristino di controsoffitto in cartongesso.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di corpi scaldanti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozone di corpi scaldanti;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2)  Afrezzi manuali;
3)  Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiament, sfritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibore; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urt, colpi, impatt,
compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Eletrocuzione; Rumore; Vibrazioni.
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Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per gli ufiici Ragioneria al piano terzo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
/ / / g - / Vs HI
_/ _/ _/ T/ _/ _/ _/
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornit: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetivi; d) maschera con filro specifico; e) guant; f) calzature di
sicurezza; g) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
"
[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore eletfrico;
3)  Cannello per saldatura ossiacetienica;
4)  Scala doppia;
5)  Trapano eletfrico;
)

6) Ponteggio mobile o trabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatt, compressioni; Elefrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolament; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fiore; Vibrazioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di pavimento in pietra (fase)

Rimozione di paviment in pietra allinterno delle Sale Espositive al piano terra, zona "Ex Stalle/Scuderie”, con supervisione da parte della
Soprintendenza. Durante la fase lavorativa si prevede il frasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali da
recuperare.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in piefra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozone di pavimento in ceramica;
o =
=Y\ &)\ W) \&/\ )
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera anfipolvere; e) guant; f) calzature di sicurezza; g)

indumenti protetiivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 26



Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dallalto Inalazione polveri, fibre M.M.C. (sollevamento e
[P1 x E1]= BASSO & [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
Rumore Vibrazioni

AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Aftrezzi manuali;

2)  Martello demolitore eletfrico;
3)  Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impati, compressioni; Elefrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale
dallalto o a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)

Esecuzione di fracce eseguita con scanalafrice e/o martello demolitore eletrrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in
muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di fracce eseguite con atfrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI addetto aII esecuzone ditracce esegwte con attrezz meccan|0|
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera anfipolvere; e) guant; f) calzature di sicurezza; g)
indumenti protetiivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (sollevamento e Rumore
[P1x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE
Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;

2)  Martello demolitore elettrico;

3)  Ponte su cavallett;

4)  Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impat, compressioni; Elefrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Scivolament,
cadute a livello.

Rimozione di corpi scaldanti esistenti Sale Espositive (fase)
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Rimozione di corpi scaldant esistent allinterno delle Sale Espositive della zona "Ex Stalle/Scuderie” al piano terra.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di corpi scaldanti

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozone di corpi scaldanti;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indument protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento e
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2)  Afrezzi manuali;

3)  Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiament, stritolamenti; Getli, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatt,
compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Eletrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale Espositive (fase)

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per le Sale Espositive al piano terra della zona "Ex Stalle/Scuderie”.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotetiori; ¢) occhiali protefivi; d) maschera con filro specifico; e) guant; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
A -
[P4 X E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Afrezzi manuali;
2)  Avvitatore elefrico;
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3)  Cannello per saldatura ossiacetilenica;
4)  Scala doppia;

5)  Trapano eletrico;

6) Ponteggio mobile o frabattello.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzant; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolament; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello.

RIPRISTINI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pavimenti esistenti in pietra Sale Espositive
Tinteggiatura di superfici interne

Posa di pavimenti esistenti in pietra Sale Espositive (fase)

Posa dei pavimenti in pietra esistenti delle Sale Espositive che erano stati rimossi per la posa delle nuove dorsali.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per intemni in ceramica

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
o =
=Y\ &\ W \&/\
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera anfipolvere; e) guant; f) calzature di sicurezza; g)
indumenti protetiivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alio Chimico M.M.C. (elevata frequenza)
AA - AA AA

[P2 x E3]= MEDIO [P1x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO

Rumore Vibrazioni
A [P2 x E2}= MODERATO A [P2 x E2}= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
) Argano a cavalletio;
) Afrezzi manuali;
)
)

B w N

Battipiastrelle elettrico;

5)  Taglierina eletfrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Eletrocuzione; Scivolament, cadute a livello; Urfi, colpi, impatfi, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con atirezzi meccanici o con
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[ausilio di solvent chimici (sverniciatori).

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI:addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
/ 4 / / /
o L
it | Sant | W | RO | IR
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protetiivi; ¢) guant; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protetiivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alio Chimico M.M.C. (elevata frequenza)
poces /B\ /B
[P2 x E3]= MEDIO [P1x E1]= BASSO [P1x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Argano a bandiera;
2)  Argano a cavalletio;
3)  Atrezzi manuali;

4)  Ponte su cavalleti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Eletrocuzione; Scivolament, cadute a livello; Urfi, colpi, impatfi, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni.

IMPIANTO ELETTRICO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Nuovo quadro elettrico in centrale termica

Modifiche ai quadri elettrici esistenti nelle sottocentrali

Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione

Nuovo quadro elettrico in centrale termica (fase)

Realizzazione di nuovo quadro elettrico in centrale termica mediante sostituzione del quadro esistente, sfilaggio di cavi e posa di nuovi
collegamenti utlizzando tubi protetivi a vista esisten o nuovi, linflaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio delle
apparecchiature presenti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
/. /. / r /. /. ﬂl
i | )’ | Sl | W | S | SER
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) guant; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Atrezzi manuali;

2)  Avvitatore elettrico;

3)  Scala doppia;

4)  Trapano eletrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Modifiche ai quadri elettrici esistenti nelle sottocentrali (fase)

Opere eleffriche per la modifica dei quadri eleftrici esistenti nella sottocentrale principale e nella sotiocentrale "Sala Alvarez-Sala Paldin”
mediante sosfituzione di interrrutiotri ed apperecchiature al servizio delle apparecchiature di nuova installazione, con sfilaggio di cavi e
posa di nuovi collegamenti utlizzando tubi protetiivi a vista esistenti o nuovi, linflaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio delle
apparecchiature present.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

) DPI: addetto aIIa realizzazione diim pianto elettrico;

QI . \ :‘fﬁ\
MU

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protetiivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
AA [P3 x E3]= RILEVANTE AA [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Aftrezzi manuali;

2)  Avvitatore eleftrico;

3)  Scala doppia;

4)  Trapano eletrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione (fase)

Revisione ed implementazione del sisttma di termoregolazione in centrale termica e nelle varie sottocentrali con installazione di nuove
centraline di controllo, bus di collegamento tra la centrale, le sottecentrali e le sonde in campo.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI:addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
= /"_""\-.\ = /-—H«\\\ > /-—H«\\\ = /-—H«\\\ o /-—“'m\\ 7 /-—“'m\\

{.’ . ‘\ {.’ ‘\ {.’ \ {.’ \91 ‘\ {.’ ‘\ {.’ ‘\
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetivi; d) guant; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protetivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore
AA [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Atrezzi manuali;

2)  Avvitatore elettrico;

3)  Scala doppia;

4)  Trapano elefrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impati, compressioni; Eletrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiament, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato atraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di wti gli impiant di cantere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera allinsediamento del canfiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

",’T\‘ ",’/'—H""\\‘ ",’/’f;;‘\\‘ ",’/'—H""\\‘ ",’/'—H""\\‘
/ \ (o) \  / \  / \
) (&) (W) ( R )\ ﬁ )
LY - L o L Yo o L Yont g L%, o

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guant; d) calzature di sicurezza; e) indument protetivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale dall'alto
o alivello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro con cestello;
2)  Afrezzi manuali;
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) Scala doppig;

) Scala semplice;

) Smerigliafrice angolare (flessibile);
6)  Trapano elefrico.

a1 B W

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolament; Eletrocuzione; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impat, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fiore; Rumore; Vibrazioni.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

&

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico Inalazione polveri, fibre M.M.C. (elevata
dall'alto o a livello frequenza)
M.M.C. (sollevamentoe ~ R.O.A. (operazioni di Rumore Vibrazioni
trasporto) saldatura)

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. Il personale addetio al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi
deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di
afrezzi appropriafi ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetio al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici

fissi, ogni qual volta non siano atuabili misure di prevenzione e protezione colletiva, dovra

utllizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza
che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di fratienuta, sistema a guida fissa e
ancoraggio scorrevole, alfri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
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impiant fissi; Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in centrale termica; Installazione dei nuovi generatori di
calore per impianto termico (centralizzato); Installazione nuove canne fumarie per infubamento; Installazione nuovo sistema di
trattamento acqua; Posa di paviment esistenti in pietra Sale Espositive; Tinteggiatura di superfici interne; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addett allimbracatura devono seguire le seguent indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
corretiamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con atirezzature, ostacoli 0 materiali eventualmente
present; c) allontanarsi dalla traietioria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa soto la traiettoria del carico;
e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli present; f) accertarsi della stabilita del
carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da atrezzature o materiali durante la manovra di
richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in pietra;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Convogliamento del materiale di demolizione. || materiale di demolizione non deve essere getato dallalto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del
piano di raccolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di fracce eseguite con atrezzi meccanici; Posa di pavimenti

esistenti in pietra Sale Espositive; Tinteggiatura di superfici interne;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al
minimo, i rischi derivant da agent chimici pericolosi, devono essere adotiate adeguate misure
generali di protezione e prevenzione: a) la progetazione e l'organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro deve essere eflefuata nel rispetio delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le atrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per I'atfivita
specifica € mantenute adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori present durante l'afiivita specifica
deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e lintensita dell'esposizione ad agenti chimici
pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispetiare per il
mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agent presenti sul posto di lavoro, devono essere
ridote al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adotati metodi di lavoro appropriafi comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agent chimici
pericolosi e dei rifiufi che contengono detfi agent.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in pietra;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che
lo stoccaggio e 'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano corretiamente.
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RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di paviment esistent in pietra Sale Esposive; Tinteggiatura di
superfici interne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le atfivita lavoratve devono essere organizzate tenuto conto delle

seguent indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di moviment

ripefitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Montaggio del
ponteggio metallico; Installazione nuove canne fumarie per intubamento; Installazione nuovo
sistema di frattamento acqua; Rimozione di corpi scaldant e dorsali esistenti Uffici 3° piano;
Rimozione di pavimento in pietra; Esecuzione di tracce eseguite con atrezzi meccanici;
Rimozione di corpi scaldant esistent Sale Espositive;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le atfivita lavoratve devono essere organizzate tenuto conto delle
seguent indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventlazione) deve presentare
condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere
adeguat; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non
deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le alfre ativith di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve
esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguit in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico
(centralizzato); Modifica della rete gas metano; Modifiche delle refi di distribuzione
dellimpianto termico; Installazione nuovo sisttma di frattamento acqua; Sostituzione
collettori di distribuzione sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin”; Realizzazione della
rete di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo; Realizzazione della
rete di distribuzione e terminali per Sale Espositive;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni

ofiche artficiali devono essere adotiate le seguenti misure: a) durante le operazioni di

saldatura devono essere adottat metodi di lavoro che comportano una minore esposizione

alle radiazioni ofiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni offiche, incluso,
quando necessario, I'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; ¢) devono essere
predispost opportuni programmi di manutenzione delle afrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di
lavoro; d) iluoghi e le postazioni di lavoro devono essere progetat al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni offiche prodote dalle
operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la
disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ofiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i
lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle atrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree
in cui si efietuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnalefica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere fornit: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico;

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A)
e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le ativita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle

seguenti indicazioni: a) scelta di atrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da

svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano

una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro atraverso la limitazione
della durata e dellintensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriat, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle atrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progetazione della strutiura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestmenti realizzat con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutiurale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

b) Nelle lavorazioni: Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico (centralizzato); Modifica della rete gas metano;
Modifiche delle ref di distribuzione dellimpianto termico; Installazione nuovo sistema di trattamento acqua; Sostituzione collettori di
distribuzione sotiocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin"; Coibentazione delle tubazioni dellimpianto termico; Installazione di valvole
termostatiche; Installazione di termostati eletironici; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per ufiici Ragioneria piano
terzo; Rimozione di pavimento in pietra; Esecuzione di tracce eseguite con afrezzi meccanici; Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per Sale Espositive; Nuovo quadro eleffrico in centrale termica; Modifiche ai quadri eleffrici esistenti nelle
sottocentrali; Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le ativita lavoratve devono essere organizzate tenuto conto delle seguent indicazioni: a) scelta di
atrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetiano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
atraverso la limitazione della durata e dellintensita dellesposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficient periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle atrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestiment realizzaf
con materiali fonoassorbent; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo € le loro
condizioni di utllizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

c) Nelle lavorazioni: Posa di paviment esistent in pietra Sale Espositive;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso fra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le ativita lavoratve devono essere organizzate tenuto conto delle seguent indicazioni: a) scelta di
atrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetiano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
atraverso la limitazione della durata e dellintensita dellesposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriat, con sufficienti periodi di
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle atrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestiment realizzafi
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con materiali fonoassorbent;; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore struturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro
condizioni di utllizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Devono essere fornit: a) otoprotetori.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione dei nuovi generafori di calore per impianto termico
(centralizzato); Modifica della rete gas metano; Modifiche delle refi di distribuzione
dellimpianto termico; Installazione nuovo sistema di frattamento acqua; Sosfituzione colletiori
di distribuzione sotiocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin”"; Coibentazione delle tubazioni
dellimpianto termico; Installazione di valvole termostatiche; Installazione di termostat
eletronici; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per ufiici Ragioneria piano \\
terzo; Rimozione di pavimento in piefra; Esecuzione di tracce eseguite con atrezzi
meccanici; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale Espositive; Nuovo
quadro eleffrico in centrale termica; Modifiche ai quadri eletfrici esistent nelle sottocentrali;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso fra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dallesposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminat alla fonte o ridotii al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indument protettivi; b) guant antvibrazione; ¢) maniglie antvibrazione.

\"t

b) Nelle lavorazioni: Posa di paviment esistent in pietra Sale Espositive;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivant dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminat alla fonte o ridotti al minimo.
c) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivant dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminat alla fonte o ridotti al minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

B

Argano a bandiera Argano a cavalletio

L

Canale per scarico Cannello per saldatura Martello demolitore Ponte su cavallett

macerie ossiacetilenica eletrico
i ‘.-J

| L
ik
'
=

f

Saldatrice elettrica
infonaci

Smerigliatrice angolare Taglierina eletrica Trapano eletrico
(flessibile)

ARGANO A BANDIERA

Avvitatore eletrico

Scala semplice Scanalatrice per muri ed

Sega circolare

L'argano €& un apparecchio di sollevamento uflizzato prevalentemente nei cantieri urbani di
recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli
atrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

)  Eletrocuzione;

) Scivolament, cadute a livello;

) Ur, colpi, impatti, compressioni;

a1l B N
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

AOIED
\"F‘
it | WA | R | S TN | S I
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) atrezzatura anticaduta; e) indument protetivi.

ARGANO A CAVALLETTO

L'argano & un apparecchio di sollevamento uflizzato prevalentemente nei cantieri urbani di
recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli
afrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alfo;
) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
) Eletrocuzione;
) Scivolament, cadute a livello;
) Ur, colpi, impatti, compressioni;

OB N

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

ANOIEIN
\"F‘
it | WA | R | S TN | S I
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) atrezzatura anticaduta; e) indument protetivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli atrezzi manuali, presenti in tutie le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituifi da una parte
destinata allimpugnatura ed un‘altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urt, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

@ ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) occhiali protetiivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore eleffrico & un utensile elefrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eletrocuzione;
2)  Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore awitatore elettrico;

OI0

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guant; b) calzature di sicurezza.

) DPI: utilizzatore awitatore elettrico;

®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guant; b) calzature di sicurezza.

BATTIPIASTRELLE ELETTRICO

Il batipiastrelle eletrrico € un utensile eletfrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Eletrocuzione;

) Movimentazione manuale dei carichi;
) Rumore;

) Urt, colpi, impatti, compressioni;

) Vibrazioni;

Ol B W
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: ut|I|zzatore battlplastrelle elettrico;

@ @/ KL/ @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) otoprotetiori; b) guanti antivibrazioni; ¢) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.

CANALE PER SCARICO MACERIE

Il canale per scarico macerie € un afrezzo utlizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e
ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai piani alfi dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2)  Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: ut|I|zzatore canale per scarico macerle

@) (® W ®)

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) maschera anfipolvere; c¢) guant; d) calzature di sicurezza.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o
taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

) Incendi, esplosioni;

) Radiazioni non ionizzant;

)

)

Rumore;
Urt, colpi, impatti, compressioni;

OB N
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

BBPIOONOO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protetiivi; ¢) maschera con fitro specifico; d) guant; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indument protetiivi.

) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

BPIOOINCIO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotetiori; b) occhiali protetivi; ¢) maschera con filfro specifico; d) guant; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indument proteftivi.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il martello demolitore & un'atrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si
present l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una batuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Eletrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;
) Rumore;
)
)

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Ol B WwN

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DP!: utilizzatore martello demolitore elettrico;

@O e ®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetiivi; d) maschera antipolvere; e) guanti anfivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protetivi.
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PONTE SU CAVALLETTI

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto
da cavalletfi

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

) W) R

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il ponteggio mobile su ruote o trabatiello € un'opera provvisionale utlizzata per eseguire lavori di
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutiurazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2
metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3)  Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

"
‘W/‘ IL/' ﬂ‘/’
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guant; b) calzature di sicurezza; c¢) indument protetiivi.
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SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice eleffrica € un utensile ad arco o a resistenza per l'effetuazione di saldature eletfriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eletrocuzione;

2)  Inalazione fumi, gas, vapori;

3)  Incendi, esplosioni;

4)  Radiazioni non ionizzant;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

)
//.\ /’\ /,’\ /’h /’\ /’\ /’\
@& 8w R & )

Devono essere fornii: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con firo specifico; d) guant; e) calzature di sicurezza; f) grembiule
per saldatore; g) indument protetivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) e adoperata per superare disliveli o efietuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non alfriment raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2)  Cesoiamenti, sfritolamentj;

3)  Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urt, colpi, impatt, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatio alle condizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere suficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate alluso; 2) le scale in
legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con firanti in ferro applicati sotio i due pioli estremi; le scale
lunghe piu di 4 mdevono avere anche un firante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie
devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala olfre il limite prestabilito di sicurezza.
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2) DPI: utilizzatore scala doppia;
/ / /
(@) (W) (1)
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guant; ¢) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effetuare operazioni di carattere
temporaneo a quote non altriment raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dallalto;

2)  Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urt, colpi, impatt, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistent ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale
in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere fratienuti con firanti in ferro applicati sotio i due pioli estremi; le scale
lunghe piu di 4 m devono avere anche un firante intermedio; 3) in tuti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo
alle estremita inferiori dei due montant e di elementi di rattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensile ufilizzato per la realizzazione di impianti sotio
traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eletrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;

) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;

) Vibrazioni;

OB N
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

@O ®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utlizzata per il taglio del legname da
carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
Eletrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

D O B W N

1)
)
)
)
)
)

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore sega circolare;

@0 @®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) guant; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile
portatle che reca un disco ruotante la cui funzione € quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Eletrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;

) Punture, tagli, abrasioni;

)

)

Rumore;
Vibrazioni;

OB N
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@O e ®®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

@WOeB®H®®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetiivi; d) maschera antipolvere; e) guanti anfivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indument protetiivi.

TAGLIERINA ELETTRICA

La taglierina eletrrica & un eletroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;
3)  Urt, colpi, impatt, compressioni;

) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

@ ®®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protetiivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

TRAPANO ELETTRICO

Il rapano € un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in stutture murarie che in
qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Eletrocuzione;

) Inalazione polveri, fibre;

) Punture, tagli, abrasioni;

) Rumore;

) Vibrazioni;

a1l B N
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

IO

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotetiori; b) maschera antipolvere; ¢) guant; d) calzature di sicurezza.

DPI utilizzatore trapano elettrlco

@ @/’ @”"/' K@

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotetiori; b) maschera antipolvere; ¢) guant; d) calzature di sicurezza.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con cestello Autocarro con gru

AUTOCARRO

L'autocarro € un mezzo d'opera ulllizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione,
materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiament, stritolament;
) Gett, schizzi;
) Inalazione polveri, fibre;
) Incendi, esplosioni;
)
)
)
)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urt, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

0 N O Ok W
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

@® W ® @

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢) guant
(allesterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indument protetivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO

L'autocarro con cestello € un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavoriin
elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina: \< ; i
Caduta dallalto; = |.' TR
Caduta di materiale dallalto o a livello; ﬁ’ AW
Cesoiament, stritolament;; ) sy L
Eletrocuzione;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Vibrazioni;

1)
)
)
)
)
)
)
)

O N O O B W

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello

K W/ KL/ K ") Q“‘/ KM/

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco (allesterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); ¢) calzature di sicurezza; d) atrezzature
anticaduta (utilizzo cestello); e) indument protetlivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con cesteIIo

Q‘ W/ KL/ K ") Q“‘/ KM/

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni: a) casco (allesterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di sicurezza; d) atrezzature
anticaduta (utlizzo cestello); e) indumenti protetiivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru & un mezzo d'opera utlizzato per il frasporto di materiali da costruzione e il
carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiament, stritolamenti;
) Eletrocuzione;

) Gett, schizz,

) Incendi, esplosioni;

) Investmento, ribaltamento;

a1l B N
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6)  Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urt, colpi, impatt, compressioni;
9)  Vibrazioni

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere fornifi: a) casco (allesterno della cabina); b) otoprotetiori (allesterno della cabina); ¢) guant (allesterno della cabina);
d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (allesterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore eletfrico

Battipiastrelle elettrico

Martello demolitore eletrico

Scanalafrice per muri ed infonaci

Sega circolare

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

(art190,D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Rimozione di caldaie a basamento, fubazioni ed apparecchi
in centrale termica; Installazione dei nuovi generatori di
calore per impianto termico (centralizzato); Modifica della rete
gas metano; Modifiche delle refi di distribuzione dell'impianto
termico; Installazione nuovo sistema di frattamento acqua;
Sostituzione collettori di distribuzione sotiocentrale "Sala
Alvarez-Sala Paladin"; Coibentazione delle tubazioni
dellimpianto termico; Installazione di valvole termostatiche;
Installazione di termostati elettronici; Realizzazione della rete
di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo;
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale
Espositve; Nuovo quadro eletirico in centrale termica;
Modifiche ai quadri eleffrici esistenti nelle sottocentrali;
Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione.

Posa di paviment esistenti in pietra Sale Espositive.

Rimozione di pavimento in pietra; Esecuzione di tracce
esequite con atirezzi meccanici.

Esecuzione di fracce eseguite con attrezzi meccanici.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impiant fissi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Rimozione di caldaie a basamento,
tubazioni ed apparecchi in cenfrale termica; Rimozione di
corpi scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano; Rimozione
di corpi scaldanti esistenti Sale Espositive; Smobilizzo del
cantiere.

Posa di pavimenti esistenti in pietra Sale Espositive.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impianti fissi; Montaggio del ponteggio metallico;
Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi
in centrale termica; Installazione dei nuovi generatori di
calore per impianto termico (centralizzato); Modifica della rete
gas metano; Modifiche delle refi di distribuzione dell'impianto
termico; Installazione nuovo sistema di frattamento acqua;
Sostituzione colletiori di distribuzione sottocentrale "Sala
Alvarez-Sala Paladin"; Coibentazione delle tubazioni
dell'impianto termico; Installazione di valvole termostatiche;
Installazione di termostati elettronici; Realizzazione della rete
di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo;
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale
Espositive; Nuovo quadro elefrico in centrale termica;
Modifiche ai quadri eleffrici esistenti nelle sottocentrali;
Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione;

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

110.0

113.0

11.0

113.0

113.0

89.9
107.0

Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01

972-(IEC-92)-RPO-01

967-(IEC-36)-RPO-01

945-(IEC-95)-RPO-01

908-(|EC-19)-RPO-01

931-(IEC45)-RPO-01

943-(IEC-84)-RPO-01
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ATTREZZATURA

MACCHINA

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autocarro

Lavorazioni

Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Installazione nuove canne fumarie per infubamento;
Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli impiant fissi; Rimozione di caldaie a basamento,
tubazioni ed apparecchi in centrale termica; Installazione dei
nuovi generatori di calore per impianto termico
(centralizzato).

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio del ponteggio metallico; Rimozione di corpi
scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano; Rimozione di
corpi scaldanti esistenti Sale Espositive.

Potenza Sonora

dB(A) Scheda
Poter;z;(i;)nora Scheda

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Le lavorazioni in generale avverranno in diversi luoghi e sono omogenee per tipologia di opera. Le lavorazioni idrauliche, elettriche ed
edili avverranno non contemporaneamente ma consequenzialmente ['una allaltra.
Le opere edili nel locale "Ex Stalle" avverranno con sfasamento temporale rispetio alle opere eletriche ed idrauliche.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 21/05/2024 al 23/05/2024 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico
- Installazione nuove canne fumarie per intubamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispetivamente dal 20/05/2024 al 24/05/2024 per 5 giorni lavoratvi, e dal 21/05/2024 al
23/05/2024 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguent periodi: dal 21/05/2024 al 23/05/2024 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le attivita interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente.
Rischi Trasmissibili:

Montaggio del ponteggio metallico:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
Installazione nuove canne fumarie per intubamento:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent danno: GRAVE

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non si prevede in generale l'uflizzo di atrezzatura in comune, in ogni caso si prevede che 'uso comune € consentito previo il rispetio
degli obblighi di cui allart72 del D.Lgs. 81/08 con redazione di apposito modello IMP-8 allegato al presente PSC.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:

Le riunioni di coordinamento avverranno allingresso di ogni nuova impresa o lavoratore autonomo in cantiere e dovra essere sempre
presente un rappresentante dellimpresa appaltatrice.

Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 53




DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Evidenza della consultazione

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Pronto soccorso:

[V] gestione separata fra le imprese

Numeri di telefono delle emergenze:

Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di Padova tel. 049 8077196
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Padova tel. 049 8211111

CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Stima dei cost della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Planimetrie di cantere;

- Modello IMP-8 per afidamento e gestione atrezzature e macchine comuni a pill imprese;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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ALLEGATO "A"

Comune di Padova
Provincia di Padova

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)

COMMITTENTE: Comune di Padova.

CANTIERE: Via del Municipio, 1, Padova (PD)

Ponte San Nicold, 09/11/2023

77

(ig. Nicola Cappellatq):/
CIYILE ¢ AMB. - INDUSTR, . /"
per presa Visihe

IL COMMITTENTE

(RUP arch. Domenico Lo Bosco)

Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl
Via Guido Rossa, 7

35020 Ponte San Nicolo (PD)

Tel.: 049 6458053

E-Mail: info@studiocappellato.com
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Nome attivita Durata Aprile 2024 [Maggio 2024 |Giugno 2024 Luglio 2024 |Agosto 2024 |Settembre 2024
22004 | 29/04 | 0605 | 1305 | 20005 | 2705 | 03006 | 10106 | 17106 | 24i06 0107 | o807 | 15007 | 22007 | 2907 | 0508 | 1208 | 1908 | 26/08 | 02109 | 0909 | 16/09 | 2309 |

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1949 v %

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 21 I

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 29 Z1 .

Montaggio del ponteggio metallico 5¢g Z1 -
Impianto termico centralizzato 103 g v f

Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in cer 4q Z1 -

Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico (¢ 6g Z1 _

Installazione nuove canne fumarie per intubamento 3g Z1 -

Modifica della rete gas metano 49 21 -

Modifiche delle reti di distribuzione dellimpianto termico 319 Z1 _

Installazione nuovo sistema di trattamento acqua 29 Z1 .

Sostituzione collettori di distribuzione sottocentrale "Sala Alvarez-¢ 39 21 -

Coibentazione delle tubazioni dellimpianto termico 39 Z1 -
Impianto termico interno 904 A 4 #

Installazione di valvole termostatiche 249 Z1 _

Installazione di termostati elettronici 59 Z1 -

Rimozione di corpi scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano 39 Z1 -

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per uffici Ragic 4q Z1 -

Rimozione di pavimento in pietra 49 Z1 -

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 29 VAl -

Rimozione di corpi scaldanti esistenti Sale Espositive 19 1 l

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale Espo 49 21 -
Ripristini 59 ﬁ

Posa di pavimenti esistenti in pietra Sale Espositive 4q Z1 -

Tinteggiatura di superfici interne 19 21 I
Impianto elettrico 1749 A 4 #

Nuovo quadro elettrico in centrale termica 6g YAl _

Modifiche ai quadri elettrici esistenti nelle sottocentrali 49 Al -

Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione 79 Z1 _
Smobilizzo del cantiere 19 Z1 I

LEGENDA Zona:

Z1=Z0NAUNICA
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ALLEGATO "B"

Comune di Padova
Provincia di Padova

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)
COMMITTENTE: Comune di Padova.

CANTIERE: Via del Municipio, 1, Padova (PD)

Ponte San Nicolo, 09/11/2023
IL COORDINATORE BELLA SICUREZZA

‘ 1577

(ing. Nicola Capp
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IL COMMITTENTE

(RUP arch. Domenico Lo Bosco)
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la Guldo Rossa, - .

35020 PonteSanNicolo (PD)  v1a Guido Rossa, 7

T Tel. 0496458053 35020 Ponte San Nicolo (PD)
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http://www.acca.it/valutazione-rischi

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44,

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

- L. 29 luglio 2015, n. 115;

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;

- D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

- D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;

- D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

- D.I. 02 maggio 2020;

- D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

- D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

- D.I. 11 febbraio 2021;

- D.I. 20 dicembre 2021,

- D.I. 27 dicembre 2021.

Individuazione del criterio generale sequito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "
matrice" di seguito esposto.

a

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa puo assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore

Molto probabile | 1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, [P4]
2) 1l pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione,
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Probabile

Poco probabile

Improbabile

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

2) 1l pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

1) Sono noti rari episodi gia verificati,

2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]

3) 1l verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

1) Non sono noti episodi gia verificati,

2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

[P1]

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa pud assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia

Gravissimo
Grave
Significativo

Lieve

Individuato uno sp

Descrizione dell'entita del danno Valore
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali, [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. [E2]

2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili. [E1]
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

ecifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del

danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

11 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Danno lieve
[E1]

Danno significativo

[E2]

Danno grave

[E3]

Danno gravissi
[E4]

Probabile
[P3]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P41X[E1]=4

Rischio moderato
[P3IX[E1]=3

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio rilevante
[P41X[E2]=8

Rischio medio
[P31X[E2]=6

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio alto
[P41X[E3]=12

Rischio rilevante
[P31X[E3]=9

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

mo

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

. N Entita del Danno

Sigla Attivita A
Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Linea gas combustibile
RS Incendi, esplosioni E3*P2 =6
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -

OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali

RS Investimento E4 *P1 =4

OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3

OR |Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

RS Elettrocuzione E4 * P1 =4

OR | Zone di deposito attrezzature

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Mezzi d'opera
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento El*P1=1
- LAVORAZIONI E FASI -
LF | Recinzione e apprestamenti del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.22 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.78)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [25.68 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [0.30 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.19 ore]
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 1.78)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*pl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro (Max. ore 1.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.07 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.59)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile =[10.31 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [0.14 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile =[0.11 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [0.45 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile =[0.09 ore]
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max.
ore 0.59)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru (Max. ore 0.59)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Montaggio del ponteggio metallico (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.94 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.51)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [88.41 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [7.95 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.79 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [13.35 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Poco probabile = [13.35 ore]
LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso (Max. ore 7.51)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=38
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1 =4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1* Pl =
rischio per la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro (Max. ore 7.51)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LF | Impianto termico centralizzato

LF

Rimozione di caldaie a basamento, tubazioni ed apparecchi in centrale termica (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.81)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [285.47 ore]

Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile =[1.10 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.88 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [14.14 ore]
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [0.74 ore]
LF
LV Addetto alla rimozione di caldaia a basamento (Max. ore 15.81)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El*P1=1
RS Rumore E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru (Max. ore 15.81)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

Installazione dei nuovi generatori di calore per impianto termico (centralizzato) (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.62)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [516.29 ore]

Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [4.15 ore]

Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.37 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [3.34 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [26.70 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.22 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [2.81 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [28.11 ore]
LV Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) (Max. ore 31.62)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni El*Pl=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"] -
MA Autocarro con gru (Max. ore 31.62)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Installazione nuove canne fumarie per intubamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.62 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.94)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [104.68 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile =[37.82 ore]
LF Entita del Danno Grave/Probabilitd Improbabile = [25.47 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [13.26 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [13.96 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Poco probabile =[27.91 ore]
LV Addetto alla realizzazione di camino per intubamento. (Max. ore 20.94)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Caduta dall'alto E2 *P1 =2
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*Ppl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.] -
MA Autocarro con cestello (Max. ore 20.94)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1 * Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
Modifica della rete gas metano (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.67 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.34)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [240.12 ore]
LF Entitd del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [1.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.00 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile =[13.34 ore]
LV Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano (Max. ore 13.34)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1 *P1 =
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]
Modifiche delle reti di distribuzione dell'impianto termico (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.94 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.56)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [568.02 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.79 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.73 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [31.56 ore]
LV Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (Max. ore
31.56)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]
Installazione nuovo sistema di trattamento acqua (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.38)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [238.64 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [1.25 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [9.86 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile =[1.56 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [10.38 ore]
LV Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) (Max. ore 10.38)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1*Pl=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*Pl1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Rumore El*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*Pl=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*pl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.]
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]
Sostituzione collettori di distribuzione sottocentrale "Sala Alvarez-Sala Paladin" (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.64)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [533.60 ore]
LF Entitd del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.56 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.45 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [29.64 ore]
LV Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (Max. ore
29.64)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*Pl=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3 =6
presente"]
Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.83)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile =[179.84 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile =[1.66 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.08 ore]
LV Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico (Max. ore 13.83)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Movimentazione manuale dei carichi El*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*Pl=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3 =9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"] -
LF | Impianto termico interno
Installazione di valvole termostatiche (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [143.96 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile =[1.92 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.40 ore]
LV Addetto all'installazione di valvole termostatiche (Max. ore 16.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non _
VB " E2 *P3 =6
presente"]
Installazione di termostati elettronici (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.46 uomini al giorno, per max. ore complessive 19.66)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [176.98 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [2.36 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.95 ore]
LV Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori (Max. ore 19.66)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]
Rimozione di corpi scaldanti e dorsali esistenti Uffici 3° piano (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.99)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [93.72 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [0.56 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.35 ore]
LV Addetto alla rimozione di corpi scaldanti (Max. ore 11.99)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
rischio per la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro (Max. ore 11.99)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per uffici Ragioneria piano terzo
(fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.52 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.16)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [591.40 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.38 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.22 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile = [28.16 ore]
LV Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (Max. ore
28.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]
Rimozione di pavimento in pietra (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.56)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [186.76 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [5.91 ore]
Lv Addetto alla rimozione di pavimento in pietra (Max. ore 15.56)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*Ppl=1

rischio per la maggior parte della popolazione.]

Rigualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni

Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 11



. N Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBV "Non presente"] B
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.30 uomini al giorno, per max. ore complessive 10.38)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilitd Improbabile = [145.78 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [3.94 ore]
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (Max. ore 10.38)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
AT Scanalatrice per muri ed intonaci
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*Pl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione e "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBV "Non presente"]
Rimozione di corpi scaldanti esistenti Sale Espositive (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.49 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.95)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [30.90 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile =[0.18 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile =[0.11 ore]
LV Addetto alla rimozione di corpi scaldanti (Max. ore 3.95)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1l*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun E1*Pl=1
rischio per la maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro (Max. ore 3.95)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per Sale Espositive (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.83)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [290.51 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilit Probabile = [1.66 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [2.08 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Molto probabile =[13.83 ore]
LV Addet;o alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (Max. ore
13.83
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Avvitatore elettrico
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RS Elettrocuzione El*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E1*Pl=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3 =6
presente"]
LF | Ripristini
Posa di pavimenti esistenti in pietra Sale Espositive (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.56)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [233.45 ore]
Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [31.13 ore]
LF Entita del Danno Significativo/Probabilita Poco probabile =[1.40 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [14.79 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [31.13 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Poco probabile = [62.25 ore]
LV Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica (Max. ore 15.56)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Elettrocuzione E4*Pl1=4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Battipiastrelle elettrico
RS Rumore E1*P1=1
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] El*P1=1
RM Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori E2 %P2 = 4
inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s2", WBV "Non _
VB " E2*P2=4
presente"]
Tinteggiatura di superfici interne (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.73 uomini al giorno, per max. ore complessive 13.83)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [96.84 ore]
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita

Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile = [27.67 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [13.14 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Improbabile = [27.67 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Poco probabile = [55.34 ore]
LF
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne (Max. ore 13.83)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4 * P1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 =8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Elettrocuzione E4 * P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] El1*P1=1
LF | Impianto elettrico

Nuovo quadro elettrico in centrale termica (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.64)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [385.38 ore]

Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.56 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.45 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 29.64)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*Pl=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El*P1=1
RS Vibrazioni El*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9

azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"]

Modifiche ai quadri elettrici esistenti nelle sottocentrali (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.64)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile = [385.38 ore]

Entita del Danno Significativo/Probabilita Probabile = [3.56 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.45 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 29.64)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 *P1 =
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Entita del Danno

Sigla Attivita s
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2 %P3 =6
presente"] -
Revisione ed implementazione impianto di termoregolazione (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.62)
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilitd Improbabile = [411.07 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Probabile = [4.74 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 31.62)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione El*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El*Pl=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Smobilizzo del cantiere
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.10 uomini al giorno, per max. ore complessive 0.79)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Improbabile =[13.44 ore]
LF | Entita del Danno Significativo/Probabilita Improbabile =[0.12 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Improbabile = [0.32 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Poco probabile = [0.67 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 0.79)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*Pl1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con cestello (Max. ore 0.79)
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Ppl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
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. N Entita del Danno
Sigla Attivita —
Probabilita
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;

[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata ¢ conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da
agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".

- UNI EN 458:2016, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con I’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni,

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- TDesistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

IL
Lax =10log . Li1phidet
iml

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Lacq.i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

At fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.
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Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact- 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak | Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c¢’¢ 1’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 20009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e¢ IEC 61 672-1 . Velocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova

banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati nella precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

Interazione con altri fattori

L'art.190, comma 1, lettera d) esplicita che la valutazione del rischio rumore comprende e comporta la raccolta di informazioni
relative sia all'esposizione acustica che a quella non acustica che possa comprendere un rischio per l'apparato uditivo. L'esposizione
non acustica ¢ riferita a fattori di rischio che interagiscono con il rumore e ne amplificano gli effetti, quali le vibrazioni, al sistema
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mano braccio e/o al corpo intero, e le sostanze ototossiche. Tali fattori concorrono ad incrementare il rischio di insorgenza di danni
uditivi, anche per livelli espositivi inferiori ai valori di azione.

E' dunque di notevole ausilio la costruzione di un quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della
valutazione del rischio rumore, realizzabile individuando le mansioni per le quali € presente una concomitante esposizione a sostanze
ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni (precisando se HAV o WBYV), specificando ulteriormente se
I'esposizione a rumore si associ a rumori impulsivi o0 meno.

11 quadro di sintesi cosi costituito consente al datore di lavoro di riporre ancor maggiore attenzione alla bonifica di questi rischi per la
salute e il medico competente, qualora previsto, disponga delle informazioni sulla presenza di questi fattori accentuanti il rischio.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

1
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
termico
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
terminali per impianto termico
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
metano
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
Addetto all'installazione della centrale termica per "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
impianto termico (centralizzato)
Addetto all'installazione di termostati elettronici per "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
ventilconvettori
Addetto all'installazione di valvole termostatiche "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

1 rumori impulsivi;

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico zﬁ:gf;‘%)'\.l,z - Rumore per "Operaio comune

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica S.CHEPA N'.‘?’, - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune

termico (impianti)"

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano 2;1?;‘%)'\.‘.2 - Rumore per "Operaio comune

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico SCHEDA N4 - Rumore per "Elettridsta (ciclo
completo)

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(centralizzato) (impianti)"

Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori E%I_ILIIE;\AU)'\‘Z - Rumore per "Operaio comune
Addetto all'installazione di valvole termostatiche S.CHI.EDA.'\,‘,'Z - Rumore per "Operaio comune

(impianti)

Autocarro con cestello SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autocarro con gru SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autocarro SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B ] APV
o] | PR ; (if Efficacia DPI-u anda dottava N VR P
peak 5 peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 1 250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) GRU (B289)
77. N 77. -
25.0 0 0 0 -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B. | APV
T[%] P( : ; ( if Efficacia DPI-u anda dottava Clwn s
peak 5 peak €IT.
dB(0) Orig. dB(C) 125 ' 250 500 | 1k 2k 4k 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-T0O-669-1-RPR-11]
15.0 1045 NO 78.3  Accettabile/Buona | Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione

dB(A ' dB(A |
Troep | 2 ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APY Clww aw

peak . peak €IT.

dB(0) Orig. dB(0) 125 1 250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

122.5 [B] 122.5 - - - - - - - | 350 - - -
Lex 97.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per
impianto termico; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano; Addetto all'installazione della centrale termica per
impianto termico (centralizzato); Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori; Addetto all'installazione di

valvole termostatiche.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
La,eq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B | APV
T[%] ) - (if Efficacia DPI-u anda dottava o
peak . peak €IT.
dB(0) Orig. dB(C) 125 | 250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) BATTIPIASTRELLE (B138)
5.0 94.0 NO 75.3 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 25.0 - - -
Lex 81.0
Lex(effettivo) 63.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B | APV
T[%] P( : - ( if Efficacia DPI-u anda dottava o
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 | 250 500 @ 1k | 2k | 4k | 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-T0O-669-1-RPR-11]
15.0 1045 NO 78.3 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
122.5 [B] 122.5 - - - - - - - 35.0 - - -
Lex 97.0
LEx(effettivo) 71.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A [
o] | %A ; ( if Efficacia DPI-u Banda dottava APV N T .
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 1 250 ; 500 | 1k | 2k | 4k | 8k

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione

dB(A ' dB(A B 'ottava APV
o] | 22 ; (eif Efficacia DPI-u anda doftava Clww e

peak o peak .

dB(0) Orig. dB(0) 125 | 250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

104.6 NO 78.4 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

30.0 Accettabile/Buona

1258 [B] 125.8 lle/Bu - - T -1 -1-T-1T-T3s0] - -7 -
Lex 100.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B 'ottava APV
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u anda dottava v n e
peak - peak .
dB(O) Orig. dB(0) 125 1 250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
1) AUTOCARRO (B36)
78. N 78. -
85.0 8.0 o] 8.0 i
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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Viene ulteriormente riportato il quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della valutazione del
rischio rumore.

termico (centralizzato)

Addetto all'installazione di
- termostati elettronici per Lex,sh 71.0 122.5 no no
ventilconvettori

Addetto all'installazione di

Parametro Lex Lpicco,c | Esposizione | Esposizione a  Rumori
Cognome e Nome Mansione o dB(A dgccg a \l/)ibrazioni gtotoss'c' impulsivi
riferimento (A) © " Impuisivi
) Addetto al montaggio del
ponteggio metallico fisso Lexen 71.0 100.0 no no []
Addetto alla coibentazione
- delle tubazioni dell'impianto Lex,sh 71.0 122.5 no no ]
termico
- Addetto alla posa di pavimenti | | 63.0 = 100.0 no no u
per interni in ceramica
Addetto alla realizzazione della
- rete di distribuzione e terminali Lex,sh 71.0 122.5 no no ]
per impianto termico
Addetto alla realizzazione della
- rete di distribuzione gas Lex,sh 71.0 122.5 no no ]
metano
Addetto alla realizzazione di
impianto elettrico Lex,sh 71.0 122.5 no no ]
Addetto alla rimozione di
- pavimento in pietra Lex,sh 74.0 125.8 no no ]
Addetto all'esecuzione di
- tracce eseguite con attrezzi Lex,sh 74.0 125.8 no no |:|
meccanici
Addetto all'installazione della
- centrale termica per impianto Lex,sh 71.0 122.5 no no ]
L]

) valvole termostatiche Lexen 71.0 122.5 no no []

- Autocarro con cestello Lex,sh 78.0 100.0 no no []

- Autocarro con gru Lex,sh 78.0 100.0 no no |:|

- Autocarro Lex,sn 78.0 100.0 no no ]
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata ¢ conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da
agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 5349-1, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'esposizione dell'uvomo alle
vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 1: Requisiti generali";

- UNI EN ISO 5349-2, "Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uvomo alle vibrazioni
trasmesse alla mano - Parte 2: Guida pratica per la misurazione al posto di lavoro",

- UNI EN ISO 2631-1, "Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uvomo alle vibrazioni trasmesse al
corpo intero - Parte 1: Requisiti generali".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) e dunque facendo riferimento

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 5349 (Parte 1 e 2) e UNI EN ISO 2631-1 adottate in toto dal testo unico per la sicurezza.

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e 1’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- TDesistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri sequiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

11 procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
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La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per 1'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui ¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se 1 valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.

Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle piu recenti normative tecniche in conformita alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'TISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si €
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

Rigualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 28



B(3) = B (T2
dove:

Al oy ={amy, +ady+ag)™

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i 12
AfR) = LZA{S)EI
jm]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
— w2182
Pilzg:ll = H(W}lm]_l:T .X-:-i:l

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

Al g = max (140 ag,, ;140 -ag; gy )
secondo la formula di seguito riportata:
A8) = A W (T3

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi X, y ¢ z (ISO 2631-1:
1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pit macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

H 12
AfZ) = LZMS)EI
jm]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
ABY; = Alwny (T2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della

valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Mansione

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto
termico

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e
terminali per impianto termico

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas
metano

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

Addetto all'installazione della centrale termica per
impianto termico (centralizzato)

Addetto all'installazione di termostati elettronici per
ventilconvettori

Addetto all'installazione di valvole termostatiche
Autocarro

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV)
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Inferiore a 2,5 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

Corpo intero (WBV)

"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Mansione

Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto

termico

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico

(centralizzato)

Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori

Addetto all'installazione di valvole termostatiche

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune

(impianti)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e

rivestimenti"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"”
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SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - ]
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione

[%] [%] [m/s’]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per

impianto termico; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano; Addetto all'installazione della centrale termica per
impianto termico (centralizzato); Addetto all'installazione di termostati elettronici per ventilconvettori; Addetto all'installazione di

valvole termostatiche.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) per 5%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficie_nte di Tempc_) di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Battipiastrelle (generico)
5.0 0.8 4.0 8.8 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 1.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficie_nte di Tempc_) di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.
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Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coef‘ﬁue_nte di Tempc_) di L|veI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato
| Tempo Coefﬁcie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato
| Tempo Coefficie_nte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:

- ISO 11228-1:2021, "Ergonomics - Manual handling - Lifting, lowering and carrying";

- ISO/TR 12295:2014, "Ergonomia - Documento per l'applicazione delle norme ISO alla movimentazione manuale di carichi".

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1:2021, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogenei di lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- il numero di persone coinvolte nella movimentazione del carico;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da sei step successivi:

- Step 0 controllo preliminare della massa movimentata (superiore a 3 kg);

-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

- Step 2 valutazione rapida del rischio attraverso Quick Assessment;

- Step 3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I passaggi presentati sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello Schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se la valutazione concernente il singolo step porta a una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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No E' possibile ignorare lanorma
I1SO 11228-1, il rischio non &
rilevante

Il carico da movimentare ha un peso
superiore a 3kg?
s ¥
STEP 1 Punto4.2.2.2 No
M<mpet ? v
(Vedi Allegato B UNI 15O 11228-1)

s 3

v

Sollevamento e trasporto Accettabile STEP 2 Punto4.2.2.3 Critica
accettabili, non sono - Valutazione Rapida per sollevamento e >
necessarie azioni ulteriori (Entrambi) trasporto (Un fattore o Entrambi)
NON CRITICA &NON ACCETTABILE
STEP 3 Punto4.2.2.4 No

\ 4

m < Limiti Formula C.1 oppure LI<1
(Allegato D UNI SO 11228-1)

si ¥

Il sollevamento e accettabile

Sono necessarie delle
modifiche ai processi

lavorativi. E' necessario
Sollevamento e trasporto N Ilsollevamento e ridurre il rischio, che risulta
L - 0 i &
el seie e condfdieni ™ accettabile ma é presente lafase di inaccettabile ( Vedi I'Allegato
. . trasporto
esistenti trasp A della UNI ISO 11228-1 per le
(distanza>1m) . )
azioni appropriate da
intraprendere)
Legenda STEP 4 Punto 4.2.3.2 No

m: Massa del carico da sollevare. M, Trasportato durante il turno >
My : Massa di riferimento per il lavorativo < 6000 kg?

gruppo di utenti identificato. Si
Meum Massa cumulativa (trasportata). STEP 5 Punto4.2.3.3
d.: Durata (della movimentazione). My € de < limiti della Tabella 5 (UNI 1SO
L: Indice di sollevamento. 11228-1), rettificati tenendo conto della No >

distanza di trasporto, dell'altezza delle mani
e di altri fattori

(Allegato H UNI1SO 11228-1)
s ¢

Sollevamento e trasporto accettabili,

non sono necessarie azioni ulteriori

Schema 1

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mvit

Il processo di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi sollevamento, abbassamento e trasporto prevede un
controllo preliminare consistente nel verificare se la massa movimentata risulti maggiore o minore di tre kg. Nel caso in cui la
movimentazione riguardi oggetti di massa inferiore a tale limite, allora il rischio non sussiste e non € necessaria alcuna valutazione
del rischio che di fatto non si presenta a causa dell'esigua consistenza della massa movimentata.

Nel caso in cui, invece, la massa sollevata ¢ maggiore dei tre kg allora si procede con i successivi step dell'analisi.

Nel vero e proprio primo step, invece, si confronta la massa effettiva dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento myr, che ¢
desunta dalla tabella presente nell’ Allegato B alla norma ISO 11228-1:2021. La massa di riferimento si differenzia a seconda del
genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei
rischi deve comprendere anche i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione del rischio mediante analisi rapida (QUICK ASSESSMENT)

11 secondo step procedurale rappresenta una novita introdotta dalla nuova ISO 11228-1:2021 che di fatto vede recepire il metodo di
analisi rapida del rischio introdotto dall'ISO TR 12295:2014. La procedura di analisi rapida ¢ volta a semplificare la procedura di
valutazione del rischio, consentendo all'analista di evitare 1'applicazione della modalita di valutazione analitica, tramite la teoria del
NIOSH, nel caso in cui sia chiaro che la valutazione della mansione porti ad una condizione di sicura accettabilita o criticita del
rischio. Mediante la compilazione di domande in forma chiusa, (Si o No), dunque si riesce a capire se la lavorazione comporti
condizioni critiche o accettabili, concludendo l'analisi in questi casi e procedendo con l'analisi numerica qualora la presenza di
condizioni aggiuntive determini incertezza sulla valutazione del rischio che deve pertanto essere studiata nel dettaglio mediante
un'analisi completa e approfondita impiegando la nota teoria del NIOSH.
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La compilazione del Quick Assessment ¢ richiesta esclusivamente nel caso di compiti singoli, in quanto nel caso di compiti
compositi la valutazione del rischio richiede necessariamente una valutazione approfondita mediante la teoria del NIOSH al fine di
ricavare correttamente 1'indice di sollevamento composito (CLI).

La struttura della valutazione rapida segue pedissequamente la struttura riportata al punto 4.2.2.3 della norma ISO 11228-1:2021 ed
¢ di seguito riportata nella sua forma completa:

La massa sollevata &€ maggiore di 3 kg. ]
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

. - La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o
Posizione verticale s A
inferiore alla superficie ai piedi.

- La distanza verticale tra I'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato € superiore a 175
Spostamento verticale om
. . La distanza orizzontale tra il cor il carico & maggiore dell | braccio (>
Distanza orizzontale c?n;j stanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63

Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pil di 45°) senza muovere i piedi.

Pit1 di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)

Frequenza di Pit di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non
sollevamento superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

I I O O O
I I O O O

Pit di 10 sollevamenti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura piu di
120 minuti consecutivamente nel turno)

Presenza di carichi che superano i seguenti limiti

Femmina (20-45 anni) 20 kg ] ]
Femmina (<20 o >45
anni) 15 kg il ]
Uomini (20-45 anni) 25 kg ] ]
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg ] ]
Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
Distanza di trasporto (per
azione) dalma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h ] ]
un periododa6ha8h
Distanza di trasporto (per
azione)da5mal0m .
su un periodo da 6 h a 8 3600 kg su un periodo da 6 ha8h ] ]
h
Distanza di trasporto (per
azione) da 10 ma20m .
su un periodo da 6 h a 8 1200 kg su un periododa6 ha 8 h ] ]
h
Distanza di trasporto (per
azione) maggiore di 20 La distanza di trasporto € di solito pit di 20 m ] ]
m
CONDIZIONI ADDIZIONALI No Si
Condizioni dell'ambiente lavorativo
Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento [ [
dell'aria ecc..).
Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile. ] ]
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Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto.

O]
O]

Caratteristiche oggetto

La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti.
Il centro di gravita non & stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto).
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze.

Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde.

Attacchi o maniglie inadeguate.

O 0O oo on
O 0O oo on

Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno?

CONDIZIONI ACCETTABILI N Si

o

Sollevamento e Abbassamento

Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo

Da3 kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
Il carico € mantenuto vicino al corpo

>5kga10kg

Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle

Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

I R R R R R R
I R R R R R R

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione

6ha8h 4800 kg 3600 kg ] ]
4h 4000 kg 3000 kg ] ]
1h 2000 kg 1500 kg ] ]
1 min 60 kg 45 kg ] ]

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di

10 m. L'oggetto & raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento
varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per [ [

la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un
pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la
libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Allo step in considerazione si giunge solo nel caso in cui da una valutazione rapida si evince una condizione di incertezza del
rischio.
La procedura effettuata si differenzia a seconda se il compito risulti un compito singolo o un compito composito. Si ricorda che per
compito singolo si intende una mansione nella quale viene movimentato sempre il medesimo carico eseguendo sempre il medesimo
movimento. Per compito composito si intende invece, un compito che vede movimentare generalmente carichi sempre dello stesso
tipo e massa, ma eseguendo movimenti differenti.
Nel caso di compiti singoli nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato, muim, che deve
essere calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

o la massa dell’oggetto m;

o la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la

presa delle mani proiettata a terra;

Rigualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 36



il fattore altezza, v, ovvero ’altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
la durata delle azioni di sollevamento, t;
I’angolo di asimmetria (torsione del busto), d,
la qualita della presa dell’oggetto, c;
il numero di persone coinvolte nella movimentazione, o;
il numero di mani impiegate nella movimentazione, p;
o la durata del turno di lavoro, €.
11 peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all’origine che alla destinazione della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’ Allegato C alla ISO 11228-1:2021:

Mim = Meir X W X Vi X dm X om X fu X Cu X [Om X pu X &m]

dove:

my ¢ la massa di riferimento in base al genere.

hy ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;

du € il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

vu ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;

fu ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

ay ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

cu ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della qualita della presa dell’oggetto, c;

o ¢ il fattore riduttivo che tiene conto del numero di mani impiegate nella movimentazione, o;
pw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto del numero di persone coinvolte nella movimentazione del carico;
ew ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della durata del turno di lavoro, €.

Eseguito il calcolo della massa limite raccomandata, la norma ISO 11228-1:2021 dispone il calcolo del Lifting Index (LI) da
ricavarsi come il rapporto tra la massa movimentata e la massa limite raccomandata.

LI = m/mnm

In funzione del valore numerico dell'indice di sollevamento (LI) si procede con la classificazione del rischio. Risulta pertanto, che
qualora il valore del LI sia maggiore dell'unita, la massa mobilitata risulta maggiore di quella limite raccomandata e pertanto sussiste
una condizione di rischio rilevante. Nella normativa ISO 11228-1:2021 vengono ulteriormente definiti dei valori limite del LI che
distinguono diverse fasce di rischio da movimentazione carichi (sollevamento e trasporto), distinguendo 5 fasce di rischio come di
seguito definito in figura riportata in Allegato D della ISO 11228-1:2021:

LI Livello di esposizione/rischio implicabile Azioni Raccomandate

Non ¢ richiesta nessuna azione per tutta la
popolazione in buona salute.

Prestare particolare attenzione alle condizioni di
bassa frequenza/alto carico ¢ alle posture estreme o
1.O<LI<1.S5 Basso statiche.  Includere tutti i fattori nella
riprogettazione delle attivita e della postazione di
lavoro al fine di abbassare i valori di LI a valori <1.
Ridisegnare i compiti e i luoghi di lavoro in base
alle priorita per ridurre il LI, seguita da un'analisi

LI<1.0 Molto basso

15<LI=2.0 Moderato dei risultati per confermare l'efficacia delle
modifiche.
2.0<LI<3.0 Alto E necessario, con elevgta priorita, una modifica dei
compiti volta a ridurre il valore del LI.
LI>30 Molto alto E' indispensabile e assolutamente necessaria una

modifica dei compiti volta a ridurre il valore del LI.
Quanto detto vale nel caso in cui il compito valutato risulti un compito singolo, qualora il compito si costituisca quale composito
allora ¢ necessario scomporre la lavorazione in tanti sottocompiti singoli valutabili seguendo le procedure precedentemente riportate.
Eseguita l'analisi per i singoli sottocompiti si procedere al calcolo del Composit Lifting Index (CLI) che assume stesso significato del

Lifting Index, ma per compiti compositi.
I1 CLI ¢ calcolato sulla base di una formulazione suggerita dall'Allegato F dell'ISO 11228-1:2021:

CLI = LI1 +XALIn
Dove:

EALI=(FILI2*(1/FM1,2-1/FM1))+(FILIs*(1/FM1,2,3-1/FMy,2)) +..... +(FILIn*(1/FM1,2,3,4,...,0-1/FM1,2,3,....(n-1)))

Dove:
. LI, = Lifting Index della lavorazione piu gravosa;
. LI.= Lifting Index dell'ennesimo subcompito;
. FILI = Frequency Independent Lifting Index. E' il valore dell'indice di sollevamento valutato considerando un
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coefficiente di frequenza unitario nella formula del NIOSH (indipendente dalla frequenza);
. FM, > = Fattore di frequenza della formula NIOSH valutato considerando frequenza pari alla somma delle frequenze delle
sottolavorazione 1 e 2.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ¢ gioraliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mem giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorative, con la massa raccomandata mim giornaliera che ¢ pari a 6000 kg, valutati in condizioni ideali.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giornaliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza , he, uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meunm sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mim desunta in funzione della distanza di
trasporto e delle modalita di trasporto come riportato in A/legato H della ISO 11228-1:2021.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
al cantiere
3) Addetto alla realizzazione di camino per intubamento. Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
4) Addetto alla rimozione di corpi scaldanti Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
5) Addetto alla rimozione di pavimento in pietra Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
6) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
meccanici
7) Addetto all'installazione della centrale termica per Nessun rischio per la maggior parte della popolazione

impianto termico (centralizzato)

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione di camino per intubamento. SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di corpi scaldanti SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2
Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico SCHEDA N.1
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
(centralizzato)

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

. . Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

Valutazione rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Meum Miim Meum Miim Meum Miim
[ka] [kg/giorno] | [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito

Rischio accettabile - - - - -

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla
realizzazione di camino per intubamento.; Addetto alla rimozione di corpi scaldanti; Addetto alla rimozione di pavimento in pietra;
Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato).

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mrif [kg] 25.00
W . Durata Turno N° mani N° persone
Compito giornaliero L -
[ore] impiegate coinvolte
N Carico Posmone.delle Dlstarjza verticale| Durata e Presa Fattori riduttivi
Posizione mani e di trasporto frequenza
del carico h Ang. d h t f
m Y ng‘ < - hm vv dw  Angm  fu  cu  om pum | ?m
kgl | [m] | [m] |[gradi] [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito (*) = = =
Inizio ) - - - ) ) ) ) ) - - - - - - . ) )
Fine - - - - - - - - -

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione approfondita.

RESOCONTO DELLA VALUTAZIONE RAPIDA

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list della valutazione rapida, che hanno determinato I'esito
della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi, relativamente al loro sollevamento e trasposto.

Compito

La massa sollevata € maggiore di 3 kg. [v]

CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

Posizione verticale :_na}epr?;riéic;rﬂi gslrl)zr??cazgiaa;ll‘[)iir;}ié:? e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o v [
Spostamento verticale Iéﬁq .distanza verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato & superiore a 175 v u
Distanza orizzontale IC_; ;1.istanza orizzontale tra il corpo e il carico € maggiore della portata del braccio (>63 v u
Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pil di 45°) senza muovere i piedi. [v] ]
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Frequenza di
sollevamento

Piti di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non v
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)

Pit1 di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non v
superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

Piti di 10 sollevamenti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura pil di

120 minuti consecutivamente nel turno) vl
Presenza di carichi che superano i seguenti limiti
Femmina (20-45 anni) 20 kg [v]
Femminzr(:l;O 0 >45 15 kg v
Uomini (20-45 anni) 25 kg [V]
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg [V]
Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
Distanza di trasporto (per
azione) dal ma5msu 6000 kg su un periododa6ha8h [V]
un periododa6ha8h
Distanza di trasporto (per
sﬂzzjonn(:))ercijs d?) T;aaelr? :18 3600 kg su un periododa6ha8h [v]
h
Distanza di trasporto (per
:fﬁgege‘:iao somazom 1200 kg su un periodo da 6 ha 8 h v
h
Distanza di trasporto (per
azione) maggiore di 20 La distanza di trasporto & di solito pit di 20 m [v]
m
CONDIZIONI ADDIZIONALI No
Condizioni dell'ambiente lavorativo
Preser)za di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento v
dell'aria ecc..).
Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile.
Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto. [v]
Caratteristiche oggetto
La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti. [v]
1l centro di gravita non € stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto). [v]
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze. [v]
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde. [v]
Attacchi o maniglie inadeguate. [v]
Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno? [V]
CONDIZIONI ACCETTABILI No

Sollevamento e Abbassamento

R R O]

O]

Si

O]

O 0O oo n

Si
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Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo

Da3 kgabkg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente
1l carico € mantenuto vicino al corpo

>5kga10kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle
Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto

Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg

Massa complessiva raccomandata

(I R R R R R R
K K & &K KRR R K

Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione

6has8h 4800 kg 3600 kg ] [v]
4h 4000 kg 3000 kg ] [v]
1h 2000 kg 1500 kg ] [v]
1 min 60 kg 45 kg ] [v]

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di

10 m. L'oggetto & raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento
varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per [ v

la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un

pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la

libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.

SCHEDA N.2

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e

deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

. . Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

Carico movimentato

Valutazione rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [kg/giorno] | [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Rischio accettabile - - - - - - - - -
Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.
Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mrif [kg] 25.00
N . Durata Turno N° mani N° persone
Compito giornaliero L -
[ore] impiegate coinvolte
N Carico Posmone_delle Dlstapza verticale| Durata e Presa Fattori riduttivi
Posizione mani e di trasporto frequenza
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mrie [Kg] 25.00
W . Durata Turno N° mani N° persone
Compito giornaliero R -
[ore] impiegate coinvolte
N Carico Posmone_delle Dlstapza verticale| Durata e Presa Fattori riduttivi
Posizione mani e di trasporto frequenza
del carico
m h v Angj d i ¢ f_ ¢ hv v dv  Angwm | fw | cm | oM  pm  ?m
[ka] [m] | [m] |[gradi]| [m] [m] [%] | [n/min]
1) Compito (*) = = =
Inizio ) - - - ) ) ) ) ) - - - - - - . ) )
Fine - - - - - - - - -

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non € necessario procedere con la valutazione approfondita.

RESOCONTO DELLA VALUTAZIONE RAPIDA

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list della valutazione rapida, che hanno determinato I'esito
della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi, relativamente al loro sollevamento e trasposto.

Compito

La massa sollevata € maggiore di 3 kg. [v]
CONDIZIONI CRITICHE No Si
Schema e frequenza dei compiti di sollevamento e trasporto superiori ai massimali suggeriti

-, . La posizione delle mani all'inizio e alla fine del sollevamento & superiore a 175 cm o
Posizione verticale S A
inferiore alla superficie ai piedi.

. La distanza verticale tra l'origine e | tinazion I tt llevato € riore a 17
Spostamento verticale C?ndsa a verticale tra l'origine e la destinazione dell'oggetto sollevato e superiore a 175
. . La distanza orizzontale tra il corpo e il carico &€ maggiore della portata del braccio (>63
Distanza orizzontale cm)

Asimmetria Torsione estrema del corpo (su entrambi i lati pil di 45°) senza muovere i piedi.

Pili di 15 sollevamenti al minuto di piccola durata (movimentazione manuale di durata non
superiore a 60 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 60 minuti di recupero)

Frequenza di Pit di 12 sollevamenti al minuto di media durata (movimentazione manuale di durata non
sollevamento superiore a 120 minuti consecutivi nel turno, seguita da almeno 30 minuti di recupero)

Piti di 10 sollevamenti al minuto di lunga durata (movimentazione manuale che dura pil di
120 minuti consecutivamente nel turno)

N K R KK K HE
I I Y B O

Presenza di carichi che superano i seguenti limiti

Femmina (20-45 anni) 20 kg [v] ]
Femmina (<20 o >45
anni) 15 kg v ]
Uomini (20-45 anni) 25 kg [V] ]
Uomini (<20 o >45 anni) 20 kg [V] ]
Presenza di una massa complessiva trasportata maggiore di quelle indicate
Distanza di trasporto (per
azione)dalma5msu 6000 kg su un periododa 6 ha8h v ]
un periordoda6ha8h
Distanza di trasporto (per
azione)da5mal0m .
su un periodo da 6 h a 8 3600 kg su un periodo da 6 ha8h [V] ]
h
Distanza di trasporto (per 1200 kg su un periododa6 ha8h [V] ]
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azione) da 10 ma 20 m
suun periododa6ha8
h

Distanza di trasporto (per
azione) maggiore di 20
m

La distanza di trasporto € di solito pit di 20 m v

CONDIZIONI ADDIZIONALL No

Condizioni dell'ambiente lavorativo

Presenza di temperatura estrema (bassa o alta) o condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. umidita, movimento

dell'aria ecc..). V]
Presenza di pavimento scivoloso, irregolare o instabile.
Presenza di spazio insufficiente per il sollevamento ed il trasporto. [v]
Caratteristiche oggetto
La dimensione dell'oggetto riduce la visuale del lavoratore e ne nasconde i movimenti. [v]
1l centro di gravita non € stabile (ad es. liquidi, essi si muovono all'interno dell'oggetto). [v]
La forma o la configurazione dell'oggetto presenta spigoli vivi, superfici o sporgenze. [v]
Le superfici di contatto sono troppo calde o troppo fredde. [v]
Attacchi o maniglie inadeguate. [v]
Le operazioni di sollevamento o trasporto durano piu di 8 ore al giorno? [v]
CONDIZIONI ACCETTABILI No
Sollevamento e Abbassamento
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente ]
Il carico € mantenuto vicino al corpo ]
Da3kgab5kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle ]
Massima frequenza: minore di 5 sollevamenti per minuto ]
Asimmetria (ad es. rotazione del corpo, torsione del tronco) assente ]
Il carico € mantenuto vicino al corpo ]
>5kgal0kg
Spostamento verticale del carico tra i fianchi e le spalle ]
Massima frequenza: minore di un sollevamento per minuto ]
Oltre 10 kg Non sono presenti carichi da piu di 10 kg ]
Massa complessiva raccomandata
Durate Distanza 1 m < 5 m per azione Distanza > 5 m a 10 m per azione
6has8h 4800 kg 3600 kg ]
4h 4000 kg 3000 kg ]
1h 2000 kg 1500 kg ]
1 min 60 kg 45 kg L]

Condizioni accettabili per il trasporto: Carico trasportato con due mani, su una distanza massima di ~ [_]
10 m. L'oggetto € raccolto e posizionato in altezza, dove l'altezza di raccolta e posizionamento
varia tra 0.75 m e 1.1 m, con ciclo comprensivo del ritorno al punto di partenza a mani vuote per

Si

O]

O 0O oo n

Si

K K K & KKK K R

] K R RE

Rigualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni

Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag.

43



la stessa distanza. L'esercizio di trasporto viene eseguito in un ambiente confortevole, su un
pavimento rigido, piatto e antiscivolo, senza ostacoli, e in uno spazio di lavoro che consente la
libera circolazione del corpo. Nessun vincolo viene posto sul soggetto.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito ¢ stata eseguita

secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 ¢ la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori,

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio ¢ caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando cost il rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:

Rigualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali
Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD) - Pag. 45



Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _ Gialla se ..

Si No
Il lavoro comporta
II lavoro comporta compiti con cicli di | compiti senza movimenti
lavoro o sequenze di movimenti degli ripetitivi degli arti
[] [] artisuperiori ripetuti pit di due volte al superiori.
minuto e per piu del 50% della durata
dei compiti? Il Ia_v_oro comporta
OPPURE compiti con movimenti
Il lavoro comporta compiti durante i ripetitivi degli arti
quali si compiono, ogni pochi secondi, superiori. Tali compiti
[] [ ripetizioni quasi identiche dei Il lavoro comporta Le condizioni descritte hanno una durata
movimenti delle dita, mani o delle ~ COMPIticon movimenti o0 sone rossa e verde  complessiva superiore a
braccia? ripetitivi degli arti non sono vere. quattro ore su una
superiori. Tali compiti "normale" giornata
Il lavoro comporta compiti durante i hanno una durata | tiva. Tnolt
[] [ qualiviene fatto uso intenso delle dita, ' complessiva inferiore a avorativa. 'notre non
ey e ' P ! . sono presenti altri fattori
delle mani o dei polsi? tre ore, su una "normale

. . di rischio.
giornata lavorativa, € non
sono svolti per pit di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

II lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema

[] [ spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona

di valutazione & verde e non € necessaria

un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o

pitl domande & "Si", il lavoro & classificato come

ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare ] ] B
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,

in assenza di altri importanti fattori di rischio, &

comunque accettabile o se ¢ il caso di procedere

a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con

glistepda 2, 3e4.
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Step 2 - Posture scomode

Si No 1l lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

Il lavoro comporta compiti durante i

0 0 quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i OPPURE

0 0 quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi 1| Javoro comporta compiti
rivolto verso l'alto o verso il basso? con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
0 0 dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o Ia
manipolazione degli oggetti?
Per piti di 3 ore su una

Il lavoro comporta compiti durante i durata complessiva "ormale" giornata
0 0 quali si compiono ripetitivi movimenti = inferiore a tre ore, su una lavorativa e con una

del braccio davanti e/o lateralmente al "normale" giornata L .

corpo? lavorativa, e non sono pausa o variazione di

Le condizioni descritte movimento con intervalli
nelle zone rossa e verde maggiori di 30 minuti ci
0 0 quali si compiono ripetitivi flessioni non sono vere. sono _pic_cole e ripetitive_

laterali o torsioni della schiena o della deviazioni delle dita, dei
testa? polsi, dei gomiti, delle
OPPURE spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

1l lavoro comporta compiti durante i

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
Se la risposta ad una o pit domande € "Si", | una durata complessiva
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio = inferiore a due ore, su
e quindi procedere lo step 3. una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

[] [] []

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si

[]

No

[]

Il lavoro comporta compiti durante i
quali Si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali 0 oggetti di peso superiore a
2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di

rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di

riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
I'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

\

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la

\

risposta ad una o pit domande & "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per pil di trenta
minuti senza una pausa
o0 variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori € richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
0 variazione di compito.

[]

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per pit di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per pil di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

[]
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Periodi di recupero

Si No

Le pause, durante lo svolgimento di

0 0 compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza
[l [] movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non & frequente?

I periodi di riposo, durante lo

0 0 svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti

superiori e sono previste,

durante la "normale"
giornata lavorativa, una
pausa pranzo di almeno
trenta minuti e due
pause, una al mattino e
una al pomeriggio, di
almeno dieci minuti.

Step 4 - Periodi di recupero

Gialla se .. Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed &

prevista una pausa
pranzo inferiore a trenta
minuti.

Le condizioni descritte nelle
zone rossa e verde non OPPURE
sono vere.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti
per pit di un'ora senza

una pausa o variazione di

compito.

O []
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Si No
0 O
L O
00 O
L O
O
O
0 0
0 O
L O
L O
0 O
O
Zona
Verde
Gialla

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nellindustria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Valutazione del rischio

si No
O O
0 o
0 O
0 o
0 o
0 o
0 o
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

II lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori € pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step3 Step 4 Step 5

Esito della valutazione

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici € considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
pil risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio € inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione € ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o pil dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica Rischio per i lavoratori accettabile.
2) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni

mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
1l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.

Mansioni:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.
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RESOCONTO DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno determinato I'esito della
valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

SCHEDA N.1

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Si

]

No

]

II lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti
superiori ripetuti piu di due volte al minuto e per piu del 50% della durata dei
compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle
mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi della sistema spalla/braccio
(movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Posture scomode

Si

O o o o o
KK & H

No

]

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi
verso l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani
tali che il palmo si trovi rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o
con il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del
braccio davanti e/o lateralmente al corpo?

II lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni laterali o
torsioni della schiena o della testa?

Verde Gialla E

Step 2 - Posture scomode

Verde Gialla

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione

Si

]

No

v

II lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con
prese a pizzico, di attrezzi, materiali 0 oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi
sollevamenti di attrezzi, materiali 0 oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni,
di spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN
1005-3:2002 (25 N per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di
regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, l'applicazione di forze
superiori a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano,
10 N nelle prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10
N?

Verde Gialla
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Periodi di recupero

si
]
]

]

Si

No

v
]
]

No

Step 4 - Periodi di recupero

Verde Gialla E

Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli

arti superiori, non sono frequenti?

L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con

movimenti ripetitivi non & frequente?

I periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti

ripetitivi degli arti superiori, non sono frequenti?

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improwvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell'attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

Si No
[ v
L1 v
[ v
L1 v
] v
] V]
] V]
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI
Stepl Step2 Step3 Step4 Step5
V] V] V] V]
L] L] L] L]
L] L] L] L]
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi

operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 1 del 5 dicembre 2022), "Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da
Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 - Parte 6: RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI".

Premessa

Secondo I'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, ¢ da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Nel caso delle operazioni di saldatura ¢ noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, 'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione ¢ del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si € provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso piu efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura ¢ un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; ¢ il caso della brasatura in tutte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; [’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto ¢ molto bassa.
La lega generalmente utilizzata ¢ un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura ¢ effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica ¢ piuttosto debole ed il giunto non ¢ particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica ¢ maggiore ed il giunto ¢ piu resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela € quella che sviluppa la
maggior quantita di calore infatti la temperatura massima raggiungibile ¢ dell’ordine dei 3000 °C e puo essere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.
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Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con 1’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) ¢
sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la

saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo ¢ prodotto da un arco elettrico che si instaura tra 1’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra 1’elettrodo, che € costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, ¢ il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).

L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso ’elettrodo fusibile € un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO: dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocita di saldatura,
oltre ad essere piu economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e I’aria. La saldatura puo essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso 1’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare
elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che ’elettrodo di tungsteno pieno ¢ inserito in una torcia, creando cosi un vano che racchiude
I’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando 1’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo 1’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale ¢ una temperatura dell’arco piu elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"

- UNI EN 167:2003  "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"

- UNIEN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"

- UNI EN 169:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate”

- UNI EN 170:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNI EN 171:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNI EN 172:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"

- UNI EN 175:1999  "Protezione personale degli occhi — Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"

- UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"

- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura"

- UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, I'uso ¢ la manutenzione dei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attivita lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
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I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il

numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e

tecniche simili ¢ formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece & presente

negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169 prevede 19

numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, ¢ necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: ’intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se I’operatore ¢ molto vicino puod essere necessario una graduazione
maggiore;

- I’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono

temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso ¢ di circa 50 cm e

I’illuminazione media dell’ambiente di lavoro ¢ di circa 100 lux.
Tanto ¢ maggiore il numero di scala tanto superiore ¢ il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]
q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800
Saldatura a gas e 4 5 6 7

saldo-brasatura

Fonte: UNI EN 19734:2021

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: UNI EN 19734:2021
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5/ 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 8 9 10 11 12 13 -
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]
1,5 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
1,5/ 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 10 11 12 13 14 -
Fonte: UNI EN 19734:2021

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
1,5/ 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5/ 6 |10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 ---
Fonte: UNI EN 19734:2021

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fonte: UNI EN 19734:2021
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivitd lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per

qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio ¢ estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e Rischio alto per la salute.
terminali per impianto termico
2) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas Rischio alto per la salute.
metano
3) Addetto all'installazione della centrale termica per Rischio alto per la salute.

impianto termico (centralizzato)

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano 1'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
termico (acetilene)"
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione gas metano SCHE.DA N.'.l - RO.A. per *Saldatura a gas
(acetilene)
Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(centralizzato) (acetilene)"

SCHEDA N.1 - R.0.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Addetto alla realizzazione della rete di
distribuzione gas metano; Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato).
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATPO05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATPO08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele;

- Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele;

- Regolamento CE n. 1182 del 19 maggio 2020(ATP15) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze ¢ delle miscele;

- Regolamento CE n. 643 del 3 febbraio 2021 (ATP16) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 849 del 11 marzo 2021 (ATP17) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano 1'importanza assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;
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- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito
della valutazione ¢ superata la soglia predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Renim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ determinato dal
prodotto del Pericolo (Pchim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

Behim = Fenim " E 1)

11 valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) ¢ determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa ¢ calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ec) e dipende principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di

prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici

pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione ¢ dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,

dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici
el e

ecc.).
Nel modello il Rischio (Rehim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Benimin = Fenim * Ein (1a)

Renimen = Fenim * Een (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Renim) € determinato mediante la seguente formula:

12

Renim = |(Renimin) * (Renime) | @
Gli intervalli di variazione di Renim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 = Ropjmin = 100 3)
1 = Bopjmen = 100 “

Ne consegue che il valore di rischio chimico Renim puo essere il seguente:
1 = Ropim = 141 %)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
0,1 < Renim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Reim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rehim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Penim) € attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per 'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.
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Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, ¢ attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo ¢ pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) € determinato come prodotto tra 'indice di
esposizione potenziale (E;), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fa),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epson =Ep By (6)

L'Esposizione potenziale (E;) ¢ una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fq) ¢ un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che pud assumere sono compresi tra fs = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fs = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fa)
A. Inferioread 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiorea 3 m 0,75
C. Da 3 m ainferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (E;) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta
I valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantita presente" ¢ una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale
Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o

R dilnle iE e 0,1 kg inferiore di 1 kg  inferiore di 10 kg | inferiore di 100 kg | uguale di 100 kg
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A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva”, e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali piut ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore  inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Eilw) € una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
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del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. | Basso 1
B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il sistema di matrici adottato ¢ una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti
- Tipologia di controllo
- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati ¢ della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
Quantitativi presenti Contenimento Aspirazione Segregaz_ione Ventilazione
completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione

per inalazione.

1. Bassa
2. Moderata
3. Rilevante

4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base

giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore  inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) ¢ una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale | Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)

A. Basso 1
B Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
2) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
3) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

meccanici

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica SCHEDA N.1
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, 1'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio
Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria |  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(E chim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
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- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

SCHEDA N.2

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, 1'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio
Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria |  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(E chim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Ponte San Nicolo, 09/11/2023
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ALLEGATO "C"

Comune di Padova
Provincia di Padova

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione della centrale termica di Palazzo Moroni e relative sottocentrali

Palazzo Moroni
Via del Municipio, 1 - 35122 Padova (PD)

COMMITTENTE: Comune di Padova.

CANTIERE: Via del Municipio, 1, Padova (PD)

Ponte San Nicold, 09/11/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
et 2
/A -

Qs b -
; (e 77
i /

(mg Nicola Ca‘ppellatq}‘{j/’

INDUSTR, -
per présa visiohe

IL COMMITTENTE

(RUP arch. Domenico Lo Bosco)

Studio di Ingegneria Nicola Cappellato Srl
Via Guido Rossa, 7

35020 Ponte San Nicolo (PD)

Tel.: 049 6458053

E-Mail: info@studiocappellato.com
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
Z.03.001.00

2
Z.03.002.a

3
Z.01.005.b

4
2.01.005.c

5
2.01.014.00

6
201.0259

7
2.01.026.f

LAVORI A MISURA

INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di
cantiere con il coordinatore per lesecuzioneper esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI
PERIODICI SICUREZZA

Inizio cantiere

Ingresso subappaltatori

SOMMANO h

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del
piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
capo squadra

SOMMANO h

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in polietlene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non superiore am 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO
DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a
m 2,00

(par.ug.=50*2)

SOMMANO m?

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di
peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non superiore am 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO
DIRECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00
(par.ug.=50*2)

SOMMANO m?

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI
Delimitazione costituita da paletti mobil, di diametro mm 40 posto su base in moplen e
cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o
giallo/nera) di dimensione dellanello mm 5x20x30. Costo mensile. NOLEGGIO E
POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

SOMMANO m/me

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Carteli di divieto, conformi al DLgs 493/
96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pelicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO n

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO
PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m

SOMMANO n

100,00

100,00

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

100,00

100,00

100,00

100,00

25,00

25,00

2,00

2,00

3,00

3,00

26,31

21,38

474

0,37

2,45

16,76

16,76

52,62

42,76

474,00

37,00

61,25

33,52

50,28

A RIPORTARE

751,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 751,43
8 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelii di obbligo, conformi al DLgs
2.01.027.g |493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO
PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m
2,00
SOMMANO n 2,00 16,89 33,78
9 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
2.01.071.a |20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6
3,00
SOMMANO cad/me 3,00 3,23 9,69
10 NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
2.01.084.a |piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita,
per il primo mese di utiizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza
utile dilavoro m 5,4
1,00
SOMMANO me 1,00 17,06 17,06
1 PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
Z.01.085.a |sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di
lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
(par.ug.=5*15) 75,00 75,00
SOMMANO m? 75,00 15,82 17186,50
12 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni
SR5197b del DM 15/7/2003 integrate con il Digs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo
mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni
445x32x15¢cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 3,88 3,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°002,34
TOTALE euro 2°002,34
Ponte San Nicold, 09/11/2023"
A RIPORTARE
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Mod. IMP-8: AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Spett.le Impresa

OGGETTO: lavori di

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere

le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n° Matricola

L’impresa affidante

(Timbro e firma)



Mod. IMP-8: AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Il Sig. in qualita di Direttore di cantiere
delllmpresa

DICHIARA

a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione

b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’'utilizzo delle macchine
e delle attrezzature consegnate

E SI IMPEGNA A

a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente

b) informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul divieto
di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature

¢) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

In fede

L’impresa affidataria

(Timbro e firma)



PIAZZA DELLA FRUTTA

N
\ .
PALAZZO
DELLA N
RAGIONE

Parcheggio autocarri e
mezzi di lavoro

\\\ ALTRA A
A |

. @)
PROPRIETA < A
NSNS \

N

5

ALTRA \\\
PROPRIETA

Ponteggio montato su
scala esterna esistente
per intubamento camino

Valvola intercettazione
combustibile C.T.

Deposito temporaneo materiali
uso giornaliero e rifiuti

Cartelli di
cantiere

Recinzione con rete in
polietilene color arancio
sostenuta da pali zincati
infissi in appositi basamenti

Recinzione con rete in polietilene
color arancio sostenuta da pali
zincati infissi in appositi basamenti

Cartelli di divieto,
pericolo e obblighi

Gruppo di misura
gas metano

ACCESSO
CARRAIO

PASSAGGIO o>

CARRAIO VIA DEL MUNIGp|0

ALTRA
PROPRIETA

PIAZZA
DELLE ERBE

SETTORI:

ALTRA

dell'INFORMAZ.

PROPRIETA

BX |
CANZiy
LAY-OUT
ALTRA DI CANTIERE

PROPRIETA
PALAZZO MORONI
Via del Municipio, 1
35122 Padova (PD)

Scala 1:500




	_Copertine esecutivo-19

		2023-11-09T09:59:40+0000
	Cappellato Nicola


		2023-11-09T16:54:58+0100
	LO BOSCO DOMENICO SALVATORE




