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Sezione  [ipo

Chiusino d'ispez. in ghisa sferoidale

Tappeto cm. 3

Pozzetto d'ispez. in c.a.

Binder cm. 7

Tappeto cm. 2
Stabilizzato cm. 10

Massetto in c.a. R'bk 250 cm. 8 Tout—Venant cm. 30

Tout—Venant cm. 10

Cordonata piena in cls
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Pozzetto in cls. 40x40 con sifone in pvc Tubo in pve diam. mm. 160

diam. mm. 160 posato su letto in cls magro
Caditoia in ghisa a 8 asole

Tubo in cls/c.a. vario diam.

1.50/2.00 | 7.50 / 8.00 |

Marciapiede Sede Stradale




NOSTRAZIONE GRAFICA DELL'INCREMENTO DELLA SEZIONE DI INVASQO CONSEGUENTE
INTERVENTO MANUTENTIVO
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SEZIONE TIPO CONSOLIDAMENTO DI SCARPATA STRADALE

Terre rinforzate per la ricostruzione di scarpate in terra

Canaletta
inerbita

Arbusti mcﬁooﬁo:_[/

Biostuoia

\-

Salici e tamerici

Misto granulare
compatto

Canaletta

Ghiaia lavata
per drenaggi

Scogliera per difesa spondale e idraulica di fossi a carattere torrentizio e di fiumi

Fascia di rispetto (6m)

Strato di terreno vegetale da sottoporre a semina
di specie erbose autoctone

Talee di arbusti autoctoni ad
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Fondo alveo
esistente

Massi di cava
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