LEGENDA - Identificazione sigle nei disegni

Elemento | Progress.| Significato Caratteristiche Elettriche/Idrauliche
GE 01+02 Generatore di calore a gas metano a condensazione marca UNICAL
- mod. INOXIA GJ 200 (o equivalente) Qn=181,5kW p max= 5 bar; 230V ~50Hz 1F
TS 01+02 Termostato di sicurezza taratura 95°C;
TR 01+02 Termostato di controllo (integrato nella regolazione di caldaia)
VDS 01+02 Val\{ola di sicurezza qualificata @ 3/4" marca: WATTS INDUSTRIES ITALIA SRL mod: VST25 (o taratura 3,00 bar
equivalente)
PR 01;03 Pressostato di minima taratura 0,50 bar
PR 02;04 Pressostato di blocco taratura 2,70 bar
VIC 01+02 Valvola di interce‘ttazione del combustibile @ 1"1/2 WATTS INDUSTRIES ITALIA SRL mod: taratura 96°C
VIC/A112 (o equivalente)
VO 01+02 Vaso di espansione chiuso marca:Elbi s.p.a. mod ER24CE (p max 8 bar) (o equivalente) capacita 24 | precarica 1,50 bar
VO 03+04 Vaso di espansione chiuso marca:Elbi s.p.a. mod ERCE 200 (p max 10 bar) (o equivalente) capacita 200 | precarica 1,50 bar
PD 01 Dosatore polifosfati
PO 01+02 Circolatore circuito primario marca: GRUNDFOS modello: MAGNA3 32-120F (o equivlente) 230V ~ 50 Hz 1F - 0,433 kW
sc 01 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox AlSI 316 marca: CORDIVARI (o equivalente) 37
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