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VIA ESTE 27 - 35142 PADOVA - TEL. 049. 8759767
architetto@studiovanzetto.it

DESCRIZIONE
PROGETTO

DOMANDA DI APPROVAZIONE PUA -

STRALCIO ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO AO7 1:10

terreni ricompresi tra le vie Castelfidardo, via Adua e via Aosta

con "previsioni planivolumetriche"

scata  1:5

1:20 PIANTE DEGLI ELEMENTI BASE DEI POZZETTI

COMMITTENTE

FURLAN ABITARE S.R.L.

coDICE CIRCOLARI DI ISPEZIONE PER FOGNATURE NERE

007-12

PROGETTISTA

ARCH. VANZETTO MARIO ALESSANDRO 10 LUGLIO 2025

DATA

COLLABORATORI

TAVOLA N.

70 cm

DESCRIZIONE
TAVOLA

OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE ACQUE NERE OU

- PARTICOLARI COSTRUTTIVI

20 70 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

45.0 cm

ANELLI RAGGIUNGIQUOTA

Il presente disegno & di nostra proprieta e non pud essere riprodotto né consegnato a terzi senza N.S. autorizzazione scritta Legge 22 Aprile 1941 n° 633

ELEMENTO INTERMEDIO

Firmato digitalmente da:

VANZETTO MARIO ALESSANDRO

Firmato il 29/07/2025 11:01

Seriale Certificato: 4233549
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VARIABILE/ARIABILE
VARIABILFEARIABILE

TUBAZIONE DI ALLACCIO IN PVC
CON TESTATA LISCIA  15cm

34.0 cm 37.03cthcm
34.0 cm 37.03cthcm

INGRESSO

FOGNATURE NERE CON BASE DI LINEA
SEZIONE E PIANTA

PER L'ALLACCIO ALLE CASE ABLOCCO =@ 200

PER L'ALLACCIO ALLE CASE A SCHIERA E QUADRIFAMILIARI = @ 100

TUBAZIONE DI ALLACCIO IN
CON TESTATA LISCIA| 15 c

ELEMENTO INTERMEDIO

ICIO IN PVC

a VARIABILE 0° - 360°

ﬁ>*, y CHIUSINO IN CLS
O GHISAKL. A
“J SCARICO
POZZETTO TIPO DI ALLACCIO PER CHIUSINO IN CALCESTRUZZO PER

FOGNATURE NERE - SEZIONE E PIANTA

scala 1:20

PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE PEZZI SPECIALI PER
ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUE NERE

Tubi in P.V.C. SN 8 SDR 34 norma UNI EN 1401-1

con anello a tenuta in gomma norma UNI EN 681/1

PARTICOLARE "A"

Tronchetto

Canalizzazione

Manicotto a bicchiere
doppio scorrevole

PARTICOLARE "A"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Guaina a tenuta" Canalizzazione

"Guaina a tenuta" in gomma
formata da elementi accoppiati

a sezione romboidale con labbri "Guaina a tenuta”
di tenuta idraulica e dentelli di

ELEMENTO ANGOLARE VARIABILE

ELEMENTO IN LINEA

centraggio.

| |
F ,,,,,,,,,,,,,,, Lo o __________ o _ ,,,,,,,%

PARTICOLARE "A"
scala 1:10

ELEMENTO CON INNESTO A 90

CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA SFEROIDALE
TIPO REXEL CON CERNIERA E LUCE

DA 600 mm CLASSE D400 DOTATO DI ANELLO
D'INSONORIZZAZIONE

0,7

ANELLO RAGGIUNGIQUOTA

%%

9

100 cm

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO KOMPLET
DIAMETRO INTERNO 100 cm

ELEMENTO AD INNESTO ANGOLARE DOPPIO A 90

@ 20 cm

@ 20 cm

VISTAASSONOMETRICA
DELLA MODALITA DI POSA

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE INNESTO CON
GUARNIZIONE ELASTOMERICA

SCALA 1:5

ELEMENTO BASE TIPO
Condotta in ghisa sferoidale
resinata almeno internamen

ELEMENTO CON INNESTO A 90

scala 1:20
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