@90mm interrato contenente
linea in cavo FG16R16 0.6/1kV
sez. 4 mmq

Cavidotto pesante in PVC

Cavidotto pesante in PVC

@90mm interrato contenente
lineain cavo FG16R16 0.6/1kV
sez. 4 mmq

Cavidotto pesante in PVC

@90mm interrato contenente
lineain cavo FG16R16 0.6/1kV
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Cavidotto pesante in PVC

@90mm interrato contenente
linea in cavo FG16R16 0.6/1kV
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Cavidotto pesante in PVC

@90mm interrato contenente
linea in cavo FG16R16 0.6/1kV
sez. 4 mmq

PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED
TIPO AEC ILLUMINAZIONE ECORAYS

Apparecchio illuminante tipo AEC ILLUMINAZIONE serie ITALO 1 o
equivalente, gruppo lampada con 2 moduli LED, flusso nominale
5650 Im, corrente LED 100mA, temperatura di colore 4000°K, CRI
>=70, potenza complessiva apparecchio 37,4W, corpo e
copertura in pressofusione di alluminio colore grafite cod.01,
vetro di chiusura piano temperato, dimmerazione automatica
"DA" con riduzione del flusso luminoso del 30% per 6 ore (dalle
24.00 alle 6.00), tensione in ingresso 230/240 Vac, 50/60 Hz, IP66,
doppio isolamento, scaricatori di sovratensione incorporati

10kV-10kA

Palo conico dritto in acciaio zincato
a caldo H fuori terra 8 m, H totale 8,8
m, spessore 4 mm, diameftro alla
base 148 mm, diametro in sommitd
60 mm, completo di manicotto 8000
termorestrigente anticorrosione alla
base

morsettiera portafusibili, dim.186x45
mm, 4x1é6mmg, doppio isolamento e
portello di chiusura

Chiusino in ghisa carrabile C250
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PARTICOLARE PALO E APPARECCHIO
ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE STRADALE
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED

TIPO AEC ILLUMINAZIONE ITALO 1

Cavo multipolare tipo FG160R16 0,6/1 kV

sez. 2x2,5 mmq \. .
Alimentfazione apparecchio\jlluminante

Morsettiera da incasso

doppio isolamento \

Conduttori di alimentazione
dal punto luce precedente/
al punto luce successivo

Tubo in PVC fleslibile

ESEMPIO DI MORSETTIERA A BASE PALO

Asola per morsettiera con
portello di chiusura 186x45mm

RECINZIONE DI CONFINE

-
~

Pozzetto dim. interne 40x40x70(p) cm

/

Chiusino in ghisa carrabile C250 ~

-

Tubazione in PV
flessibile @20 mm

Attacco messa a terra

900
Guaina di profezione
g " termorestringente
Sigillatura con malta

~cemenfizia
Sabbia di bloccaggio
_—~cosfipafa

Pilnto di fondazione

Tubozione ih PVC
flessibile 840 mm
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Cavidotto flessibile in
PVC pesante @90 mm
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PARTICOLARE PLINTO PER PALI DI ILLUMINAZIONE STRADALE

LEGENDA SIMBOLI

LEGENDA SIMBOLI

Apparecchio illuminante tipo AEC ILLUMINAZIONE serie ITALO 1 mod. 5P5 S05
7040.100-2M o equivalente, gruppo lampada con 2 moduli LED, flusso
apparecchio 5650 Im, corrente LED 100mA, temperatura di colore 4000°K,
CRI>=70, potenza complessiva apparecchio 37,40W, corpo e copertura in
pressofusione di alluminio colore grafite cod.01, oftica asimmetrica per

Al iluminazione stradale, urbana e ciclopedonale, vetro di chiusura piano
temperato, dimmerazione automatica "DA" con riduzione del flusso luminoso
del 30% per 6 ore (dalle 24.00 alle 6.00), tensione in ingresso 230/240 Vac,
50/60 Hz, IP66, doppio isolamento, scaricatori di sovratensione incorporati
10kV-10kA, montato su palo conico dritto in acciaio zincato a caldo H fuori
terra 8 m, H fotale 8,8 m, spessore 4 mm, diametro alla base 148 mm,
diametro in sommita 60 mm, completo di manicotto termorestrigente
anticorrosione alla base e collare di calcestruzzo per bloccaggio di
sostegno, completo di morsettiera in doppio isolamento e portello di
chiusura, fissato su plinto di fondazione prefabbricato dim. (LxLxH) 115x68x100
cm completo di pozzetto da 40x40 cm con chiusino in ghisa carrabile C250.

Apparecchio illuminante tipo AEC ILLUMINAZIONE serie ECO RAYS mod. TP
5P5 STU-S 7040.060-1M o equivalente, gruppo lampada con 2 moduli LED,
flusso apparecchio 1610 Im, corrente LED 60mA, tfemperatura di colore
4000°K, CRI >=70, potenza complessiva apparecchio 11,9W, corpo e
copertura in pressofusione di alluminio colore grafite cod.01, ottica
asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale, vetro di
chiusura piano temperato, dimmerazione automatica "DA" con riduzione del
flusso luminoso del 30% per 6 ore (dalle 24.00 alle 6.00), tensione in ingresso
230/240 Vac, 50/60 Hz, IP66, doppio isolamento, scaricatori di sovratensione
incorporati 10kV-10kA, montato su palo conico dritto in acciaio zincato a
caldo H fuori terra 5 m, H totale 5,5 m, spessore 4 mm, diametro alla base 115
mm, diametro in sommitd 60 mm, completo di manicotto termorestrigente
anticorrosione alla base e collare di calcestruzzo per bloccaggio di
sostegno, completo di morsettiera in doppio isolamento e portello di
chiusura, fissato su plinto di fondazione prefabbricato dim. (LxLxH) 115x68x100
cm completo di pozzetto da 40x40 cm con chiusino in ghisa carrabile C250.

Apparecchio illuminante tipo AEC ILLUMINAZIONE serie ITALO 1 mod.5P5
STU-M 7040.100-2M o equivalente, gruppo lampada con 2 moduli LED, flusso
apparecchio 5790 Im, corrente LED 100mA, temperatura di colore 4000°K,
CRI >=70, potenza complessiva apparecchio 37,40W, corpo e copertura in
pressofusione di alluminio colore grafite cod.01, ottica asimmetrica per
iluminazione stradale, urbana e aree verdi, vetro di chiusura piano

A2 temperato, dimmerazione automatica "DA" con riduzione del flusso luminoso
del 30% per 6 ore (dalle 24.00 alle 6.00), tensione in ingresso 230/240 Vac,
50/60 Hz, IP66, doppio isolamento, scaricatori di sovratensione incorporati
10kV-10kA, montato su palo conico dritto in acciaio zincato a caldo H fuori
terra 8 m, H totale 8,8 m, spessore 4 mm, diametro alla base

148 mm, diametro in sommitd 60 mm, completo di manicotto
termorestrigente anticorrosione alla base e collare di calcestruzzo per
bloccaggio di sostegno, completo di morsettiera in doppio isolamento e
portello di chiusura, fissato su plinto di fondazione prefabbricato dim. (LxLxH)
115x68x100 cm completo di pozzetto da 40x40 cm con chiusino in ghisa
carrabile C250.

Contatore di energia

Quadro elettrico

Pozzetto in cemento armato dim. 40x40x70 cm
con chiusino in ghisa carrabile C250

Identificazione circuito elettrico (L) e accensione (A)

Percorso tubazione in cavidotto PYC doppia parete interrato dimensioni
@90mm contenente linee in cavo FG16R16 0.6/1kV sez. 4 mmq

PARTICOLARE TIPI DI POSA

Cavi unipolari e multipolari
in tubi protettivi interrati od
in cunicoli interrati

Posa fipo 61

La disposizione delle apparecchiature e delle condutture va
interpretata in funzione delle limitazioni e della precisione che la
rappresentazione grafica consente, essa inoltre deve infendersi
come indicativa.

| particolari illustranti la norma di esecuzione degliimpianti
rappresentano delle situazioni tipiche, senza riferimenti specifici ai
locali in cui devono essere realizzati i lavori.

Il presente elaborato € da intendersi valido ai soli fini impiantistici.

PARTICOLARE DISTANZE E PROFONDITA' DA RISPETTARE PER LE CONDUTTURE INTERRATE

Condotta del gas
di4% 5 gpecie

di 4" o0 5%pecie

Letto di posa
in sabbia o terra vagliata

supplementare

Tubo metallico

Tubo in pvc

Nei parallelismi, la distanza in pianta
tra cavi e tubazioni metalliche, o tra
eventuali manufatti di protezione,
deve essere di almeno 0.3 m.

Cavo armato A
o terra vagliata

distanza minima di 0,3 m

5

Condotta del gas B

Negli incroci le condutture elettriche devono distare almeno 0.5 m
dalle condotte del gas, superiori o inferiori.

NOTAT1: Le tubazioni di gas metano di 6° e 7° specie dovranno avere una distanza dalle tubazioni di energia tali per cui sia garantita la
manutenzione delle tubazioni del gas

NOTAZ2: Le tubazioni di gas metano di con P> 5bar dovranno essere ad una distanza minima dalle tubazioni di energia e telecomunicazione

Protezione meccanica

| cavi diretftamente interrati devono essere posati
ad una profondita' non inferiore a 0.5 m
ed avere una protezione meccanica supplementare.

Letto di posa in sabbia

La protezione meccanica non e' richiesta
per i cavi con armatura metallica costituita
da fili o nastri di spessore almeno 0.8 mm.

NOTAZ3: La distanza tra tubazioni contenenti conduttori di media tensione e tubazioni contenenti cavi di telecomunicazione dovranno essere ad una

0.5m

>:

Condutture elettriche
Condotte del gas di fes %pecie e condutture elettriche.

Tubazione
memlhia

Tubo metallico

S

<0,5m

<d=

Tubo in pvc 450 o 750

copsigliato >=0,5m

0,3m

Cavi di energia

Le tubazioni in pvc 450 o 750
tipo pesante doppia parete
possono essere posate anche
a profonditd inferiori a 0.5 m

Se il cavo di energia dista dalla tubazione
metallica meno di 0.5 m, occorre un
elemento separatore non metallico.

Tubazione metallica

>=0,5m

Cavidi
energia

Cavi di energia

- . . . . Protezione
I cavi di energia direttamente interrati meccanica
devono distare almeno 1 m dalla superficie

esterna di serbatoi contenenti liquidi o gas infiammabili. | cavo di energia deve essere ad almeno 0.5m

dalla tubazione metallica di altro servizio.

Tubazione metallica

>=1m

Cavo di
energia

Cavo di

energia Cavo di

telecomunicazione

Le connessioni dei cavi devono distare
__inpianta aimeno 1 m dal punto
diincrocio con una tubazione metallica.

Cavi di energia e telecomunicazione posati
nella stessa polifera facenti capo a un unico
pozzetto, ma con setto separatore.
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