


Illuminazione pubblica PUA A07 Via Castelfidardo, Via Adua e Via Aosta
PADOVA (PD)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROG. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO (Euro) IMPORTO (Euro)

NP1 SCAVO DI TRINCEA SU TERRENO
Scavo di trincea eseguito sia con mezzi meccanici che a mano, in
terreno di qualsiasi natura, anche misto a ghiaia o a ciottoli, per una
profondità massima di cm. 100, con rimozione di rami, erbe, sterpaglie,
radici, zocche, ecc., per la posa di tubazioni, compresa la fornitura e la
posa di sabbia, spessore cm. 15, per formazione letto di posa e
ulteriore spessore di cm. 15 a protezione dei tubi, per uno spessore
complessivo di 30 cm. 
Nel prezzo è compreso l'onere del reinterro, del costipamento del
terreno e di eventuali ripristini delle pavimentazioni bianche, nonché il
trasporto del materiale di scavo alle pubbliche discariche o in luogo
indicato dalla D.L.

NP1.1 scavo di trincea, dim. 50x70 cm, compreso ripristino 
pavimentazione ove necessario ml. 600,000 14,95€             8.970,00€          

NP2 CAVIDOTTO IN PVC FLESSIBILE SPIRALATO, DA INTERRO
Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, flessibile, doppia
parete corrugato esternamente e liscio internamente, autoestinguente,
colore rosso, da interro; misurazione schematica fra quadri e/o
pozzetti. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo si intende compensato, ogni onere ed accessorio per la
protezione meccanica del cavidotto (se necessaria), costituita da getto
di calcestruzzo di spessore adeguato, non minore di 30 mm, nonché il
nastro indistruttibile in poliestere di colore unificato con scritta
'Attenzione cavi elettrici', ad ulteriore protezione e segnalazione delle
tubazioni, da porsi a quota superiore a quella della protezione
meccanica.

NP2.1 cavidotto PVC spiralato, Ø 90mm ml. 650,000 4,45€               2.892,50€          

NP3 PLINTO DI FONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinto-pozzetto per pali di illuminazione,
monoblocco prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni
minime indicate in tipologia, completo di predisposizione fori per linee
di alimentazione, foro di collegamento al palo, chiusino escluso. Il
prezzo comprende ogni onere relativo al trasporto, scavo, posa a
quota di progetto, reinterro a tergo ed ogni altro onere per dare l’opera
finita a regola d’arte.

NP3.1 plinto di fondazione prefabbricato, completo di pozzetto (escluso 
chiusino), dimensioni 90x70x80 (p) cm cad 28,000 280,60€           7.856,80€          

NP4 CHIUSINO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, da posare su
pozzetto prezzato a parte, completo di:
- telaio di ancoraggio in ghisa, posato a filo pavimentazione mediante
malta cementizia;
- chiusino come da tipologia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

NP4.1 chiusino in ghisa carrabile classe C250 dim. luce netta interna 40 
x 40 cm cad 28,000 143,75€           4.025,00€          
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NP5 CAVO POSA FISSA, FG16(O)R16, 0.6÷1kV
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in
rame, nazionale, tipo FG16R16 o FG16OR16; conforme alle
prescrizioni CEI 20-13 '92; 0.6÷1kV, isolato in gommma
etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante
l'incendio (CEI 20-22 '95) ed a ridotta emissione di acido cloridrico,
temp. caratteristica 90°C, per posa fissa in idonea tubazione o
canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o
verticali o su fune portante, nel qual caso si intendono comprese le
legature; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

NP5.1  cavo FG16(O)R 0,6/1 kV, unipolare, sezione 1x4 mmq ml. 2.180,000 3,05€               6.649,00€          

NP6 PALO CONICO DRITTO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di palo conico dritto, realizzato in lamiera di
acciaio S 235 JR (UNI EN 10025) e verniciato a polveri colore nero,
avente diametro di base, diametro di testa, spessore, altezza totale e
altezza fuori terra indicati in tipologia, da innestare in apposito plinto
predisposto. Il sostegno è provvisto delle lavorazioni standard della
base che comprendono l’asola entrata cavi, l’attacco m.a.t. a bandiera
e l’asola per morsettiera.
Protezione contro la corrosione mediante zincatura a caldo di tutti gli
elementi componenti, eseguita in conformità alla normativa UNI EN
1461. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle
norme collegate: Tolleranze dimensionali secondo UNI EN 40-2,
materiali UNI EN 40-5, specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-
1, verifica mediante calcolo UNI EN 40-3-3, protezione della superficie
UNI EN 40-4. In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del
21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo palo sarà applicata
una targa adesiva con la marcatura CE e dovrà riportare il numero
d’identificazione dell’ente notificato, la norma di riferimento EN 40-5, il
codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione del
produttore. Documentazione tecnica: Tabella delle prestazioni del palo
elaborata secondo UNI EN 40-3-3, dichiarazione di conformità CE per
ogni lotto di fornitura.   

Nel prezzo si intende inoltre compreso:
- costipazione con sabbia bagnata e fissaggio del palo con malta
cementizia, secondo disposizioni della D.L.;
- collare di calcestruzzo alla base del palo;
- speciale finitura anticorrosiva con guaina termorestringente, almeno
da -30 cm a +15 cm rispetto al piano campagna;
- allacciamento dalla linea dorsale predisposta;
- morsettiera in doppio isolamento 2 poli, 3 vie per polo, completa di
fusibile per la linea in derivazione e portello di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

NP6.1 sostegno acciaio zincato conico dritto, Hft=8m, Htot=8,8m, 
D=148mm, d=60mm, s=3mm tipo IMET CSI88148604V o 
equivalente, completo di morsettiera doppio isolamento tipo 
Conchiglia SEM 4301/MOR o equivalente, portello di chiusura, 
collare calcestruzzo e guaina anticorrosione termorestringente 
alla base cad 8,000 891,75€           7.134,00€          
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NP6.2 sostegno acciaio zincato conico dritto, Hft=5m, Htot=5,5m, 
D=115mm, d=60mm, s=3mm tipo IMET CSI55115603V o 
equivalente, completo di morsettiera doppio isolamento tipo 
Conchiglia SEM 4301/MOR o equivalente, portello di chiusura, 
collare calcestruzzo e guaina anticorrosione termorestringente 
alla base cad 19,000 474,25€           9.010,75€          

NP7 ARMATURA STRADALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 
LAMPADA A LED
Fornitura e posa in opera di armatura per illuminazione stradale con 
lampada a LED, avente caratteristiche ottiche indicate in tipologia.
PROTEZIONI E CERTIFICAZIONI
Conforme alle norme: EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547, EN62031, 
EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Protezioni e certificazioni
Grado Protezione (EN 60529): IP66
Codice IK (EN 62262): IK09
Classe d’isolamento: II
ALIMENTAZIONE
Tensione ingresso [V]: 220-230V ac 50/60Hz
Fattore di potenza>0,95
THD: <15%
Efficienza Driver (pieno carico):>92%
Protezione sovratensioni: 10 kV

Nel prezzo si intende compreso e compensato il montaggio, la 
regolazione dell'inclinazione, le prove illuminotecniche ed elettriche, 
compreso ogni onere ed accessorio per dare il tutto montato e 
funzionante a regola d'arte.

NP7.1 apparecchio per illuminazione stradale tipo AEC serie ITALO 1 
mod. S5P5 S05 7040.100-2M "DA" CL.2 o equivalente, con 
lampada LED, flusso totale emesso 5650 lm, corrente LED 
100mA, potenza 37,4W, temperatura di colore 4000°K, doppio 
isolamento, IP66, IK09 cad 3,000 564,60€           1.693,80€          

NP7.2 apparecchio per illuminazione stradale tipo AEC serie ITALO 1 
mod. 5P5 STU-M 7040.100-2M "DA" CL.2 o equivalente, con 
lampada LED, flusso totale emesso 5790 lm, corrente LED 
100mA, potenza 37,4W, temperatura di colore 4000°K, doppio 
isolamento, IP66, IK09 cad 5,000 564,60€           2.823,00€          

NP7.3 apparecchio per illuminazione stradale tipo AEC serie ECO RAYS 
mod. TP 5P5 STU-S 7040.060-1M "DA" CL.2 o equivalente, con 
lampada LED, flusso totale emesso 1610 lm, corrente LED 60mA, 
potenza 11,9W, temperatura di colore 4000°K, doppio isolamento, 
IP66, IK09 cad 19,000 676,40€           12.851,60€        

NP8 PUNTI LUCE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO
Fornitura e posa in opera di punto luce per illumininazione esterna, in
derivazione dalla morsettiera del palo, completo di linea derivata
realizzata con conduttori FG16OR16 0,6/1 kV sez. minima 2x2.5 mmq.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

NP8.1 punto luce per illuminazione esterna per apparecchi illuminanti 
installati su palo, cavo FG16OR16 0,6/1 Kv sez. 2x2,5 mmq

cad 27,000 33,45€             903,15€             
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NP9 QUADRO IN POLIESTERE A PARETE IP65
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con struttura in poliestere
in esecuzione da esterno, conforme alle norme CEI 17-113 e
successive varianti, completo di struttura portante modulare
componibile, pannelli di fondo e/o guide DIN per il supporto di
apparecchiature modulari e non, cablaggio interno, morsettiera fissa
componibile numerata in accordo con quanto indicato negli schemi,
targhette, schemi, porta trasparente, ecc. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

NP9.1 quadro elettrico illuminazione pubblica - QL (dim. 
647Hx436Bx250Pmm) cad 1,000 1.940,30€        1.940,30€          

NP10 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA 
Fornitura e posa di quadro elettrico, in vetroresina, per consegna
energia elettrica e per quadro comando, per alloggiamento di
apparecchiature elettriche di manovra e protezione, in esecuzione con
telaio di ancoraggio, grado di protezione IP44, avente le seguenti
caratteristiche:
- struttura modulare componibile;
- serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani;
- cerniere interne in lega di alluminio pressocolata;
- pareti inferiori in bakelite munite di passacavi cornici in PVC;
- telaio di ancoraggio in acciaio zincato a caldo con minuterie di
fissaggio in acciaio inox;
- basamento in CLS incluso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio e le guide
porta apparecchiatura , le morsettiere, cablaggio ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

NP10.1 armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo CONCHIGLIA GH7-
8/44/T-4 o equivalente dim. utili vano inferiore/superiore 
658Hx667Bx428P mm - dim. ingombro complessive 
1390Bx685Hx460P mm - 2 scomparti, completo di basamento di 
fondazione in calcestruzzo leggermente armato cad 1,000 1.637,90€        1.637,90€          

TOTALE OPERE  A CORPO 68.387,80€    
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