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SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DOMANDA DI APPROVAZIONE PUA — STRALCIO ACCORDO
PUBBLICO-PRIVATO AQ7 - terreni ricompresi tra le vie

Castelfidardo, via Adua e via Aosta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARI E SECONDARI

Piano di Lottizzazione “Accordo P.P. 07" con precise disposizioni planivolumetriche
inerenti alle opere di urbanizzazione e agli edifici (art. 23, c1, lettera b D.P.R.
380/2001) sito in via Castelfidardo.
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | DOMANDA DI APPROVAZIONE PUA - STRALCIO ACCORDO
PUBBLICO-PRIVATO AQ07

Terreni ricompresi tra le vie Castelfidardo, via Adua e via Aosta con
"previsioni planivolumetriche"

COMMITTENTE: | FURLAN ABITARE S.R.L.

Padova, 10/12/2024

IL TECNICO
Arch. VANZETTO MARIO ALESSANDRO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
E.02.03.00

2
E.02.03.00

3
E.02.03.00

4
E.02.03.00

5
E.02.02.00

6
E.06.07.d1

LAVORI A MISURA
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo di sbancamento area interessata dalla nuova strada

Scavo di sbancamento area interessata dal marciapiede

SOMMANO m?

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo di sbancamento area interessata dalla pista ciclopedonale

SOMMANO m’

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo di sbancamento area interessata dal nuovo parcheggio

SOMMANO m?

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo di sbancamento area interessata da verde primario

SOMMANO m?*

Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondita in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali
demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a me 0.50, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100
e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo per invaso

SOMMANO m3

Indennita di smaltimento di materiali e terreni classificati come rifiuto

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";

1320,00
380,00

1110,00

480,00

450,00

0,30
0,30

0,30

0,30

0,30

396,00
114,00

510,00

333,00

333,00

144,00

144,00

135,00

135,00

750,00

750,00

7,94

7,94

7,94

7,94

7,94

4°049,40

2'644,02

1'143,36

1'071,90

5'955,00

A RIPORTARE

14°863,68

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

14'863,68

7
F.04.61.c

8
F.04.61.c

9
F.04.60.a

10
F.04.60.a

- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto.
Nel prezzo ¢ compreso ¢ compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale
in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 1'emissione
per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Vedi voce n° 1 [m* 510.00]

Vedi voce n° 5 [m3 750.00]

SOMMANO t

Fornitura e posa in opera di geotessuto

Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con
resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 22.0kN/m, con allungamento
a rottura non superiore a 17% e CBR non inferiore a 3kN/m. Il materiale dovra
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Area interessata dalla strada

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di geotessuto

Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con
resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 22.0kN/m, con allungamento
a rottura non superiore a 17% e CBR non inferiore a 3kN/m. Il materiale dovra
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Area interessata dal nuovo parcheggio

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di non tessuto

Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene
del peso minimo di 100 g/mq con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 7.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 3.0kJ/mq e
permeabilita non inferiore a 4.5 104 m/s. Il materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i
sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Area interessata dal marciapiede

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di non tessuto

Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene
del peso minimo di 100 g/mq con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 7.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 3.0kJ/mq e

0,18
0,18

91,80
135,00

226,80

1'320,00

17320,00

480,00

480,00

380,00

380,00

48,07 107902,28

3,80 5°016,00

3,80 1'824,00

2,88 1'094,40

A RIPORTARE

33700,36

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

33700,36

11
F.04.51.b

12
F.04.51.b

13
F.04.51.b

permeabilita non inferiore a 4.5 10-4 m/s. Il materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i
sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Area interessata da pista ciclabile

SOMMANO mq

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti alle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli
elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in piu
strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione ¢ la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.

Area interessata dal nuovo parcheggio e dalla strada *(par.ug.=1320+480)

Area interessata dalla pista ciclabile e marciapiede *(par.ug.=1110,00+380)

SOMMANO m*

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti alle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli
elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in piu
strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione ¢ la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per 1 quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.

Area interessata dal nuovo parcheggio

SOMMANO m?

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti alle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli
elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in piu
strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione ¢ la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.

Area interessata dalla pista ciclabile

1800,00
1490,00

480,00

1110,00

0,40
0,30

0,40

0,30

1'110,00

1'110,00

720,00

447,00

1'167,00

192,00

192,00

333,00

2,88 37196,80

33,97 39'642,99

33,97 6'522,24

A RIPORTARE

333,00

83°062,39

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

333,00

83'062,39

14
F.04.53.a

15
F.04.53.a

16
F.04.53.a

17
F.13.06.c

SOMMANO m?

Finitura superficiale alla fondazione stradale

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa
della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Stabilizzato per messa in sagoma strade - Sp. cm 10 *(par.ug.=2*1320)

Stabilizzato per messa in sagoma marciapiede - Sp. cm 10 *(par.ug.=2*(380))

SOMMANO m?

Finitura superficiale alla fondazione stradale

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa
della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Stabilizzato per messa in sagoma pista ciclabile - Sp. cm 10 *(par.ug.=2*(1110))

SOMMANO m?

Finitura superficiale alla fondazione stradale

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa
della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Stabilizzato per messa in sagoma aree a parcheggio - Sp. cm 10 *(par.ug.=2*(480))

SOMMANO m?

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse leventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi
prezzi di elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli

2640,00
760,00

2220,00

960,00

333,00

2'640,00
760,00

3400,00

2'220,00

2220,00

960,00

960,00

33,97 11°312,01

2,53 8602,00

2,53 5'616,60

2,53 2'428,80

A RIPORTARE

111°021,80

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

111'021,80

18
F.13.75.a

19
E.14.16.00

20
F.11.01.a

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Binder area interessata dalla strada

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di
scorie da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di
frantumazione, impastato a caldo con bitume bitume modificato tipo Hard secondo
quanto previsto dalle Norme

Tecniche ed eventuali attivanti l'adesione in idonei impianti, messo in opera
mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso
il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la
pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale
I'Impresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli
automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, l'attivazione del
cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice
della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito di
cm 3.00. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Manto d'usura area interessata dalla strada e marciapiede *(par.ug.=1320+480)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto
a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a
granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un
coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per
la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a
colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato  vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o
deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pavimentazione in betonelle drenanti per aree a parcheggio

SOMMANO Mg.

Fornitura e posa in opera di cordonatura sezione 8/10 con altezza 25 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la

formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane
esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata
che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo ¢ compreso
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Cordonate di delimitazione parcheggio

1800,00

13,00

2,50

1'320,00

1'320,00

1'800,00

1'800,00

480,00

480,00

32,50

14,42 19°034,40

10,32 18°576,00

38,81 18'628,80

A RIPORTARE

32,50

1677261,00

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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32,50

167261,00

21
F.11.01.d

22
E.13.03.00

23
E.13.03.00

24
H.04.08.00

Cordonate di delimitazione parcheggio

Cordonate di delimitazione parcheggio strada

Cordonate di delimitazione area ciclopedonale
*(lung.=53+57+7)

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cordonatura sezione 12/15 con altezza 30 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la

formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane
esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata
che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo ¢ compreso
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Cordonata delimitazione marciapiede

Cordonata delimitazione strada

Cordonata delimitazione parcheggi

Cordonata delimitazione parcheggi a raso

SOMMANO m

Massetto in conglomerato cementizio

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XCI, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il vespaio in due
riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e
maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm
10

Massetto su marciapiede

SOMMANO m?

Massetto in conglomerato cementizio

Massetto in conglomerato cementizo, classe di lavorabilita’ S3 (semifluida),
classe di esposizione XCI, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il vespaio in due
riprese, compreso l'armatura metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e
maglia cm 20x20, la compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm
10

Massetto su pista ciclopedonale

SOMMANO m?

Manto d'usura pista ciclabile

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/
12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche
di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal
cantiere, sara confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel
periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di
aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton),
compresa la

perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con eventuale esclusione della
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.

Manto d'usura su pista ciclabile (supplemento per colorazione)

26,00

5,00
90,00

117,00

240,00
170,00

80,00
110,00

130,00
90,00

117,00

369,50

240,00
170,00
80,00

110,00

600,00

380,00

380,00

1'110,00

1'110,00

1'110,00

37,22 137752,79

45,38 27228,00

44,71 17°012,60

44,77 49°694,70

A RIPORTARE

1'110,00

2747949,09

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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1'110,00

274°949,09

25
F.18.02.b

26
F.17.02.b

27
F.17.04.b

28
F.16.03.a

SOMMANO m?

Sostegno tubolare in acciaio zincato

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il
sostegno dovra avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro
lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

Pali per sostegno segnaletica

SOMMANO m

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di
diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada
ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente
di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve
inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati
nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle
predette annotazioni non pud superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita
previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstafte, dadi e
bulloni in acciaio.

Segnaletica circolare

SOMMANO n.

Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio

Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60
cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente
Codice della Strada ed al

relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei
cartelli dovranno essere finiti in

colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta
la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche;
per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi

dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non pud superare
la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale ¢ da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Segnaletica ottagonale

Segnaletica di forma rettangolare equiparata ad ottagonale

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente per strisce pedonali

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su
superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa

21,00

3,50

1'110,00

73,50

73,50

7,00

7,00

2,00
12,00

14,00

8,82

13,28

48,90

125,80

9790,20

976,08

342,30

1'761,20

A RIPORTARE

287°818,87

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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287°818,87

29
F.16.05.a

30
F.16.15.a

31
F.16.15.a

altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le

interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Strisce pedonali

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di vernice per strisce d'arresto

Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per
formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 1.60 x 2.09 ml. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
e nella normativa vigente. 1 prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e
nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa
altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla
pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Fascia

Scritta

SOMMANO n.

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con
materiale termospruzzato plastico. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti

dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Linee su viabilita

SOMMANO m

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con
materiale termospruzzato plastico. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti

dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Linee su parcheggi auto

SOMMANO m

3,00

150,00

17,50

3,00

52,50

52,50

2,00
2,00

4,00

450,00

450,00

220,00

220,00

6,65

19,13

1,21

1,21

349,13

76,52

544,50

266,20

A RIPORTARE

289°055,22

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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289°055,22

32
E.02.04.a

33
1.08.15.00

34
1.08.15.00

35
L.03.01.02

36
E.02.06.b

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento ¢ la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il trasporto del
materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo per risezionamento fossati *(lung.=60+90)

SOMMANO m3

Sistemazione di terreno coltivo

Sistemazione di terreno coltivo di scarpate, aree golenari, aree prative, secondo
secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della
Direzione Lavori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Contabilizzato per il volume
in opera.

Sistemazione terreno aree verdi

SOMMANO m?*

Sistemazione di terreno coltivo

Sistemazione di terreno coltivo di scarpate, aree golenari, aree prative, secondo
secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della
Direzione Lavori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Contabilizzato per il volume
in opera.

Sistemazione terreno area verde primario

SOMMANO m?

Formazione di tappeto erboso

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica
del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di
fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime
composto ternario, di 30 g/mq di seme (con miscuglio standard), semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio
incluso.

Formazione di tappeto erboso area verde primario

SOMMANO m2

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume
fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto
well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle
pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché lonere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di

2,00

7800,00

450,00

150,00

0,10

0,10

300,00

300,00

780,00

780,00

45,00

45,00

450,00

450,00

11,63

6,49

6,49

5,05

3'489,00

5°062,20

292,05

27272,50

A RIPORTARE

3007170,97

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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300°170,97

37
E.06.07.d1

38
F.10.16.c

39
F.10.16.d

campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E'
compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. 11 volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.

Scavo per condotte CLS DN 500

Scavo per condotte PVC DN 160 allaccio caditoie

Scavi per pozzetti bianche

Scavo per pozzetto scolmatore regolazione di portata

Scavo per condotta PVC DN 200 scarico bianche

SOMMANO m3

Indennita di smaltimento di materiali e terreni classificati come rifiuto
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto.
Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale
in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilita dell'’Appaltatore, 1'emissione
per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

Vedi voce n° 36 [m3 326.28]

SOMMANO t

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetto dim. 1,00 x 1,00 m

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato
Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile
interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la
fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da
tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il
chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Pozzetti per fognature bianche

SOMMANO n.
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetto dim. 1,20 x 1,20 m

Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato
Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile

32,00

85,00

0,18

100,00 1,20
65,00 0,50
1,20 1,20
1,20 1,20
0,50

1,50
1,00
1,50
1,50
1,00

180,00
32,50
69,12

2,16
42,50

326,28

58,73

58,73

14,00

14,00

10,13 37305,22

48,07 2'823,15

802,82 11'239,48

A RIPORTARE

317°538,82

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

317'538,82

40
H.02.19.c

41
H.02.19.d

interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una
griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel
prezzo ¢ compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la
fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da
tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di
carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il
chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Pozzetti per manufatto scolmatore

SOMMANO n.

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido 160 mm

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per
fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di
rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere
prodotte da aziende peranti in regime di gestione della qualita UNI EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo

e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le
tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o
UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla
rigidita anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende
compreso ¢ compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione

Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione
del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando
2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro
di condotta equivalente per i tappi.

Condotte PVC DN 160 allaccio caditoie

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido 200 mm

Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per
fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di
rigidita SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovrannoessere
prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualita UNT EN ISO 9001,
certificate da istituto terzo

e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere ¢
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le
tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o
UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla
rigidita anulare SN 4 espressa in kN/mgq, il marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende
compreso ¢ compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione

65,00

2,00

2,00

65,00

65,00

1'398,28 2"796,56

30,52 17983,80

A RIPORTARE

3227319,18

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita
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unitario

TOTALE

RIPORTO

3227319,18

42
B.09.22.00

43
F.08.03.a

44
G.02.50.b

45
E.02.06.b

Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione
del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovra essere computato con le
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando
2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro
di condotta equivalente per i tappi.

Tubazione per collegamento a fosso scarico fognature bianche a valle del manufatto
scolmatore

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato in cls precompresso con caditoia

Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm
SS5PERS5PERI10, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello,
cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata.
Caditoie

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiuisini, caditoie etc.
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre
su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dallUfficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

Chiusini in ghisa perlitica

Chiusini pozzetti

Caditoie

Chiusini manufatto scolmatore - regolatore di portata

SOMMANO kg

Fornitura e posa di idrante stradale tipo sottosuolo

Fornitura e posa di idrante stradale tipo sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a
baionetta o filettato UNI, pressione d'esercizio 10 bar, scarico automatico di
svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato manovrabile con chiave,
anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN092- 1. Collaudo di
pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante aperto 24 bar, in esercizio 10
bar Nel prezzo sono compresi gli oneri per la formazione di idoneo zoccolo di
ancoraggio in calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e quant' altro
neccessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.regola d' arte. A tal fine si ricorda
l'applicabilita dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/
04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del
soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente
giustificata all'Autorita, trasmettendone la relativa documentazione).

SOMMANO cadauno

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte

Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume
fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume
fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo I'impianto
well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in
situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo
delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle
pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco
dello scavo del materiale e I'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere.
Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché lonere relativo alla

17,00
21,00
2,00

85,00

125,00
40,00
125,00

85,00

85,00

16,00

16,00

2'125,00
840,00
250,00

3'215,00

1,00

1,00

44,49

275,04

474

352,40

3'781,65

4°400,64

157239,10

352,40

A RIPORTARE

346°092,97

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

346°092,97

46
H.02.01.f

47
H.02.01.d

preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia
in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di
risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. E'
compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il
ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo
sara computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo
allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.

Scavo per fognatura nera condotta principale *(H/peso=(1,10+1,30)/2)

Scavo per condotta allacciamenti *(lung.=5+3,5+3,5)

Scavo per condotta allacciamenti *(lung.=64+13)

SOMMANO m3

Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale

Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per fognatura a
gravita e/o a pressione prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001
conformi alla Norma UNI EN 598 con certificato di prodotto emesso da organismo
terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per
l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, comprovante lo
stabilimento di produzione; provviste di giunto di tipo elastico automatico con
guarnizioni in Nitrile NBR a profilo divergente a coda di rondine, conformi alla
norma UNI 9163; rivestite internamente con malta cementizia alluminosa applicata
per centrifugazione, e rivestite esternamente con uno strato di lega di zinco-
alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica
rossa Lunghezza utile delle tubazioni: DN 80 + 600 6 m DN 700 + 1000 7 m
Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): DN PFA (bar) 80 40 100 40 125 40
150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500 28 600 26 700 29 800 28
900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26
Deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto: - DN 150 - 300 5° - DN 350 -
1000 4° Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione
Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti ¢ le
prove di collaudo delle condotte. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA’ DN
250 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale

Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per fognatura a
gravita e/o a pressione prodotte in Stabilimento certificato secondo EN ISO 9001
conformi alla Norma UNI EN 598 con certificato di prodotto emesso da organismo
terzo accreditato da organismo firmatario il protocollo europeo per
l'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, comprovante lo
stabilimento di produzione; provviste di giunto di tipo elastico automatico con
guarnizioni in Nitrile NBR a profilo divergente a coda di rondine, conformi alla
norma UNI 9163; rivestite internamente con malta cementizia alluminosa applicata
per centrifugazione, e rivestite esternamente con uno strato di lega di zinco-
alluminio 400 g/mq applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica
rossa Lunghezza utile delle tubazioni: DN 80 + 600 6 m DN 700 + 1000 7 m
Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): DN PFA (bar) 80 40 100 40 125 40
150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500 28 600 26 700 29 800 28
900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28 1500 27 1600 27 1800 27 2000 26
Deviazioni angolari ammissibili permesse dal giunto: - DN 150 - 300 5° - DN 350 -
1000 4° Poste in opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto
mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione
Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l'innesto nei pozzetti e le
prove di collaudo delle condotte. FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O GRAVITA’ DN
150 mm

2,00
1,00

115,00
12,00
77,00

115,00

1,00
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20

138,00
28,80
92,40

259,20

115,00

115,00

10,13 2'625,70

212,24 24407,60

A RIPORTARE

3737126,27

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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RIPORTO

373'126,27

48
H.03.39.00

49
Q.11.02.a

tubazione per allacciamento *(lung.=5+3,+3,5)
tubazione per allacciamento *(lung.=64+13)

SOMMANO m

Pozzetto di interfaccia allaccio utenza - polipropilene DN400

POZZETTO interfaccia ALLACCIO UTENZA, fornitura e posa in opera di pozzetto
d'ispezione a tenuta per fognature in polipropilene (PP) con diametro interno minimo
di 400 mm, ed elemento di prolunga in tubo liscio o corrugato in polipropilene (PP),
PVC o polietilene (PE) ad assorbimento di energia di eguale diametro interno.
Questi inoltre

dovranno essere prodotti da aziende aventi la certificazione di conformita del sistema
produttivo ISO 9001-2000 (progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato
dovra essere vergine al 100%, di densita non inferiore a 0,944 Kg/dm3( ISO 1183),
con una resistenza alla trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di
elasticita pari a 700

Mpa (ISO 178) per una temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974). Oltre alle
sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite tutte le prescrizioni indicate sul
manuale di installazione che il fornitore dovra trasmettere alla D.L. prima dell'
inizio dei lavori assieme alla certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia
decennale, certificato

provenienza materia prima, certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte
ascensionali, certificazione rilasciata da ente terzo per l'apposizione del marchiaggio
"U" tedesco e dichiarazione di conformita al capitolato. Il pozzetto deve essere
ottenuto previo collegamento della base all'elemento di prolunga con !l'utilizzo
di una guarnizione elastomerica a tenuta stagna. La base del pozzetto
d'ispezione, presagomata con almeno n. 3 predisposizioni d'ingresso, una posta
una in linea e n. 2 laterali a 45° o in alternativa con n. 5 predisposizioni d'ingresso,
una sempre posta una in linea e n. 4 laterali a 45° e 90° senza alcun onere
aggiuntivo, questi devono permettere la connessione con tubazioni di fognatura di
diametro nominale fino a 250 mm mediante guarnizione a completa tenuta stagna
preinserita. Le connessioni con le tubazioni a monte dovranno essere realizzate con
giunto femmina, nel caso il giunto non fosse presente nel pozzetto potra essere
realizzato anche tramite linnesto di tronchetto di lunghezza tale da non
compromettere il regolare deflusso all'interno del pozzetto. Tutte le guarnizioni
utilizzate, dovranno essere a norma UNI EN 681-1, e dovranno garantire la tenuta in
pressione a 0.5 bar, ed in depressione a 0.3 bar. Su richiesta della D.L. 1'impresa
dovra effettuare prova di tenuta dei pozzetti come da Capitolato Speciale d'Appalto,
senza che per tale motivo la ditta possa vantare richiesta di maggiori oneri.
Compresi, inoltre: -1 sondaggi per l'individuazione e la salvaguardia dei sottoservizi
esistenti potenzialmente interferenti l'esecuzione dei lavori, l'onere per il loro
attraversamento e, in caso di rottura, per il loro rifacimento; - le opere provvisionali
per dare continuita al traffico e la segnaletica provvisoria prevista dal vigente codice
della strada; - lo scavo a mano o a macchina su terreno di qualsiasi natura e
consistenza, incluso qualsiasi onere inerente e conseguente al carico, trasporto,
scarico e smaltimento secondo le norme di legge su discariche da procurarsi a cura e
spesa dellImpresa del materiale eccedente; - la demolizione di eventuali
strutture in c.a., murature e trovanti di qualsiasi genere; - l'onere per
l'assistenza alle Aziende per ricerca e spostamento dei sottoservizi con fornitura della
manovalanza e dei mezzi d'opera necessari; - l'aggottamento delle acque che
dovessero invadere lo scavo; - lo spianamento del fondo, la fornitura e la posa in
opera di sabbia lavata esente da sostanze organiche e/o aggressive o ghiaietto con
pezzatura 4-6 mm, miscelato con cemento 0.80 Q.le al mc, per lo strato di posa dello
spessore minimo di cm. 10 e del rincalzo; - T'onere per gli allacciamenti di ulteriori
derivazioni da realizzarsi mediante la foratura dell'elemento di prolunga e la fornitura
e posa in opera di manicotti d'allacciamento completi di guarnizione a tenuta stagna;
- gli oneri per il collegamento della base del pozzetto alla condotta passante
compresa la fornitura di manicotti, riduzioni, guarnizioni e quant'altro necessiti per
ottenere il collegamento a tenuta stagna; - il taglio del tubo corrugato di prolunga a
livello del suolo; - la fornitura e posa in opera della piastra in cls con funzione di
appoggio per il chiusino e di ripartizione dei carichi; - la fornitura e posa in
opera del chiusino circolare in ghisa lamellare perlitica e classe di carico
rispondente alla normativa UNI EN 124 D400, con luce libera netta interna non
inferiore a 400mm.

Pozzetti giro di allaccio

SOMMANO ognuno
Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata, comprese

legature, sfridi ed ogni altro onere.
Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata, comprese legature, sfridi

2,00
1,00

11,50
77,00

23,00
77,00

100,00

1,00

1,00

129,36 127936,00

865,10 865,10

A RIPORTARE

386'927,37

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

386'927,37

50
M.01.60.01

51
M.01.60.01

ed ogni altro onere.
Chiusini pozzetti di ispezione
Chiusini per pozzetti allaccio

SOMMANO kg

Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie
SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie
Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato
qualsiasi difficolta di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da
eseguirsi in prossimita di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di
qualsiasi dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta che non sara riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi
(anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,
cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate
adiacenze e ne

- fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di
derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto,
come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove
richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, eseguito come previsto
nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli

elaborati di progetto o nelle nome tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc

- nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico";
- oneri per la pulizia anche giornaliera della strada;
- oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne;
- oneri per I'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante
i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per
consentire l'accesso alle proprieta private;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai
disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.
Scavi e reinterri impianti elettrici

SOMMANO m3
Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie
SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie

Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato
qualsiasi difficolta di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da

6,00
5,00

125,00
40,00

750,00
200,00

950,00

350,00

350,00

2,92 2"774,00

40,97 14339,50

A RIPORTARE

404°040,87

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

404°040,87

52
F.22.096.c

53
F.22.096.g

eseguirsi in prossimita di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di
qualsiasi dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta che non sara riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi
(anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,
cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate
adiacenze e ne

- fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di
derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto,
come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove
richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, eseguito come previsto
nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli
elaborati di progetto o nelle nome tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc

- nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico";
- oneri per la pulizia anche giornaliera della strada;
- oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne;

- oneri per I'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante
i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonche per
consentire l'accesso alle proprieta private;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai
disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.
Scavi e reinterri impianti elettrici

SOMMANO m3

Tubazioni in polietilene per cavidotti interrati

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti
interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per
cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.

Distribuzione Telecom

SOMMANO m

Tubazioni in polietilene per cavidotti interrati

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti
interrati. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per

200,00

200,00

2,00

2,00

40,97

9,22

8'194,00

18,44

A RIPORTARE

41225331

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4127253,31

54
0010.12.G1

55
0010.12.24

56
F.10.14.c

cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.

Distribuzione Telecom

SOMMANO m

Pozzetto in cemento 1000x1000x870 mm (Luce 800x800 mm)

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate ¢
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso ¢ compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto in cemento 1000x1000x870 mm (Luce 800x800 mm)

Distribuzione Enel - bassa tensione

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 800x800 mm C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 800x800 mm C250

Distribuzione Enel - bassa tensione

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo,
l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta
inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck
15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro
di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dall'impronta esterna
del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,

180,00

180,00

5,00

5,00

5,00

5,00

16,46 2'962,80

212,61 1'063,05

291,47 1'457,35

A RIPORTARE

417"736,51

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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417"736,51

57
F.10.14.c

58
0010.13.G3

59
0010.13.G3

il carico

e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Distribuzione Enel

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per lo scavo,
l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta
inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck
15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro
di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovra sbordare dallimpronta esterna
del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico

e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Pozzetto in cemento 1090x890x350 mm (Luce 900x700 mm) - FIBRE
OTTICHE TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto in cemento 1090x890x350 mm (Luce 900x700 mm) - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Pozzetto in cemento 1090x890x350 mm (Luce 900x700 mm) - FIBRE
OTTICHE TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i

4,00

4,00

2,00

2,00

4,00

4,00

161,64

161,64

294,38 1

646,56

323,28

177,52

A RIPORTARE

419883,87

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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419883,87

60
0010.13.G4

61
0010.13.P3

62
0010.13.P3

carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto in cemento 1090x890x350 mm (Luce 900x700 mm) - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Pozzetto in cemento 1450x1000x700 mm (Luce 1250x800 mm) - FIBRE
OTTICHE TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto in cemento 1450x1000x700 mm (Luce 1250x800 mm) - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Prolunga in cemento 900x700 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE TELECOM
Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prolunga in cemento 900x700 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE TELECOM
Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Prolunga in cemento 900x700 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della

1,00

1,00

2,00

2,00

4,00

4,00

294,38

410,24

111,99

294,38

820,48

447,96
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421

446,69
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421°446,69

63
0010.13.P4

64
0010.13.Q3

65
0010.13.Q3

fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. I coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prolunga in cemento 900x700 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE TELECOM
Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Prolunga in cemento 1250x800 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prolunga in cemento 1250x800 mm H=200mm - FIBRE OTTICHE TELECOM
Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Soletta chiusino con foro 600x600 su poz. 900x700 mm - FIBRE -TELECOM
Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Soletta per chiusino con foro 600x600 su pozzetto 900x700 mm - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Soletta chiusino con foro 600x600 su poz. 900x700 mm - FIBRE -TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

111,99

139,81

111,89

223,98

279,62

223,78
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422'174,07
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422

174,07

66
0010.13.Q4

67
0010.13.20

68
0010.13.20

sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura ¢ posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Soletta per chiusino con foro 600x600 su pozzetto 900x700 mm - FIBRE OTTICHE
TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Soletta chiusino con foro 600x1200 su pozzetto 1250x800 FIBRE -TELECOM
Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Soletta per chiusino con foro 600x1200 su pozzetto 1250x800 mm - FIBRE
OTTICHE TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm D400 - P2 TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm D400 - P2 TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm D400 - P2 TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mec d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
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492,61 1
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4247553,00

69
0010.13.Z1

70
0010.13.Z4

71
0010.13.Z4

collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm D400 - P2 TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 600x1200 mm D400 - P4 TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 600x1200 mm D400 - P4 TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm C250 - TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm C250 - TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm C250 - TELECOM

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
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4277772,27

72
F.11.15.h

73
M.01.60.01

sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura ¢ posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiusino in ghisa lamellare 600x600 mm C250 - TELECOM

Distribuzione Telecom

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico
e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il
ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di prezzo.
Distribuzione Enel - bassa tensione

Distribuzione Enel - media tensione

SOMMANO m

Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie
SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE su qualsiasi tipo di superficie
Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerato
qualsiasi difficolta di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da
eseguirsi in prossimita di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con

- la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di
qualsiasi dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta che non sara riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti o elementi
(anche di proprieta privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,
cordonature, etc) presenti lungo il percorso del cavidotto o nelle immediate
adiacenze e ne

- fori su qualsiasi tipo di struttura e ripristini (compreso il collegamento ai pozzetti di
derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di sottofondo, rinfianco e calottatura del cavidotto,
come previsto negli elaborati grafici di progetto, nelle Norme tecniche ovvero dove
richiesto dagli Enti gestori dei sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione dello stesso con mezzi meccanici dui
adeguata potenza, in strati di spessore non superiore a 20 cm, eseguito come previsto
nelle tavole grafiche o nelle Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc eseguito come indicato negli

elaborati di progetto o nelle nome tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali

1,00

1,00

180,00
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431'514,70

74
0010.12.G2

75
0010.12.H1

76
M.03.02.02

banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc

- nastro di identificazione riportante la scritta "cavo elettrico";

- oneri per la pulizia anche giornaliera della strada;

- oneri per la delimitazione e la segnalazioni del cantiere notturne e diurne;

- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante
i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per
consentire l'accesso alle proprieta private;

- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Le caratteristiche tecniche, dimensionali e di posa in opera sono ricavabili dai
disegni di progetto e/o dalle norme tecniche allegate.
Scavi e reinterri impianti elettrici

SOMMANO m3

Pozzetto in cemento 1760x1760x1480 mm (Luce 1500x1500 mm)

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mc d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Pozzetto in cemento 1760x1760x1480 mm (Luce 1500x1500 mm)

Distribuzione Enel media tensione

SOMMANO cad.

Botola chiusa in cls 1780x1780x20 mm con foro 600x600mm C250

Fornitura e posa in opera di pozzetto di calcestruzzo prefabbricato, dosato a 350kg di
cemento tipo 325 per mec d'impasto, dalle dimensioni interne come sottoindicate e
certificato a norme UNI EN 1917; compresi gli oneri della formazione dello scavo in
terreno di qualsiasi consistenza, della formazione del letto di posa, del riempimento
con materiale arido fino (sabbia) dei vuoti tra le pareti verticali dello scavo e quelle
del pozzetto, il ripristino delle superfici originarie attorno al pozzetto. L'onere della
formazione dei fori delle pareti laterali per il diametro strettamente necessario per il
collegamento del pozzetto stesso con le tubazioni corrugate, lo stuccaggio e
sigillatura in malta di cemento delle pareti interne ed esterne, completo inoltre della
fornitura e posa in un letto di malta cementizia del telaio in ghisa completo del
relativo coperchio in ghisa certificato a norme UNI EN 124, atto a sopportare i
carichi stradali sovrastanti per la relativa classe di appartenenza, dotato di asola per
l'inserimento di utensile. Il coperchio d'ispezione del pozzetto sara rimovibile solo
con l'ausilio di idoneo attrezzo. Il pozzetto dovra avere nella parete di fondo un foro
di adeguato diametro (fomm) per consentire la dispersione delle acque piovane.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Botola chiusa in cls 1780x1780x20 mm con foro 600x600mm C250

Distribuzione Enel Media tensione

SOMMANO cad.

Pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione per .. necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

180,00

0,40

216,00

216,00

2,00

2,00

2,00

2,00

40,97 8'849,52

751,19 1'502,38

532,17 1'064,34

A RIPORTARE

4427930,94

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

442'930,94

77
F.1l.15g

78
F.11.15.h

Pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra
completo di coperchio con indicazione grafica che identifica "impianto di terra", di
tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti
15 cm completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di
cemento tipo R 3.25 per m? di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile.
Compresi: - il taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della
pavimentazione di qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al

di sotto della quale verra posato il pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua; - le eventuali sbadacchiature ed il relativo recupero; - la
demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e di
qualsiasi dimensione; -
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; - l'aggottamento di acqua di
qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione o derivazione di
tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti
5 cm con fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il chiusino in
ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400; - la

realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette

di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e successivi ripristini di manufatti od
elementi (anche di proprieta

privata quali ad esempio: muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e
necessari per la posa in opera del

pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la
compattazione dello stesso con

mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con cavidotti; - il ripristino
delle pavimentazioni esistenti, di

qualsiasi tipo, quali ad es. pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc;
- il ripristino delle condizioni superficiali per le zone non pavimentate, quali
banchine erbose, aree a giardino, aree finite con ghiaia, etc - ripristino dei
passi carrai; - oneri per la
delimitazione e la  segnalazioni del cantiere notturne e  diurne;
- oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentire, anche durante
i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle adiacenze e pertinenze nonché per
consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Distribuzione Enel Media tensione

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico
¢ lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per I'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il
ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di prezzo.
Distribuzione Enel - bassa tensione

Distribuzione Telecom

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico
e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri
per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il

2,00

2,00

50,00
45,00

95,00

214,46

7,79

428,92

740,05

A RIPORTARE

444099,91

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXrEiF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 444°099,91
ricoprimento che dovra essere computato con le relative voci di prezzo.
Distribuzione Enel - media tensione 150,00
SOMMANO m 150,00 9,80 1'470,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 445'569,91
A RIPORTARE 44556991

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRi R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445569,91
LAVORI A CORPO
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SpCat 1)
79 Contributi enti per realizzazione acquedotto
Contributo per realizzazione rete acquedotto
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 60°000,00 60°000,00
80 Contributi enti per realizzazione rete Enel
CONTRIBUTI ENTI PER REALIZZAZIONE RETE ENEL
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 70°000,00
A RIPORTARE 515°569,91

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

515

569,91

81
E.02.03.00

82
E.06.07.d1

83
F.04.60.a

84
F.04.51b

85
F.04.53.a

LAVORI A MISURA
OPERE EXTRA AMBITO (SpCat 2)

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle
curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Scavo di sbancamento area interessata dal nuovo marciapiede + area verde *
(par.ug.=280+350)

SOMMANO m?

Indennita di smaltimento di materiali e terreni classificati come rifiuto
Indennita di smaltimento di materiali e terreni classificati come rifiuto
Vedi voce n° 81 [m? 189.00]

SOMMANO t

Fornitura e posa in opera di non tessuto

Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene
del peso minimo di 100 g/mq con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 7.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 3.0kJ/mq e
permeabilita non inferiore a 4.5 104 m/s. Il materiale dovra possedere caratteristiche
rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i
sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Area interessata dal nuovo marciapiede

SOMMANO mq

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche
rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti alle Norme Tecniche e dagli
elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli
elaborati di progetto. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in pit
strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione ¢ la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento
della densita prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per 1 quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.

Area interessata dal nuovo marciapiede

SOMMANO m?

Finitura superficiale alla fondazione stradale

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato
idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per
la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa
della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite

630,00

0,18

280,00

0,30

0,40

189,00

189,00

34,02

34,02

280,00

280,00

112,00

112,00

7,94 1

48,07 1

2,88

33,97 3

500,66

635,34

806,40

804,64

A RIPORTARE

523

316,95

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.




pag. 30

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

523

316,95

86
F.13.75.a

87
F.02.33.a

88
E.06.07.c

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Stabilizzato per messa in sagoma pista ciclabile e marciapiede - Sp. cm 10

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di
scorie da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di
frantumazione, impastato a caldo con bitume bitume modificato tipo Hard secondo
quanto previsto dalle Norme

Tecniche ed eventuali attivanti l'adesione in idonei impianti, messo in opera
mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso
il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la
pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale
ITmpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli
automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, l'attivazione del
cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice
della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito di
cm 3.00. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Manto d'usura area interessata dalla pista ciclabile e marciapiede

SOMMANO m?

Rimozione della sola pavimentazione in conglomerato bituminoso

Rimozione della sola pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi anche
su tratti di qualsiasi lunghezza e larghezza mediante fresatura del piano viabile con
impiego di macchina specifica a freddo e allontanamento del materiale rimosso
presso discariche pubbliche, oneri di discarica compresi e compreso l'onere, per i
materiali che la D. L. riterra suscettibili, di riutilizzazione della eventuale triturazione
degli stessi, il loro carico trasporto e scarico, esclusa la loro stesa e costipamento ma
compresa la completa pulizia della zona di intervento. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'esecuzione
delle operazioni non dovra compromettere la funzionalita strutturale o comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di

intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Fresatura manto stradale esistente

SOMMANO m2*cm

Indennita di smaltimento di materiali e terreni classificati come rifiuto

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i
materiali che rientrano nelle seguenti categorie:
- Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso";
- Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso";
- Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso";
- Terre e rocce classificate come rifiuto.
Nel prezzo ¢ compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale
in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilita dell'Appaltatore, 1'emissione
per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il
mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di
gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di
Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali
scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in
accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con
specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel
deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi

540,00

15,00

280,00

280,00

280,00

280,00

87100,00

87100,00

2,53

10,32 2

708,40

'889,60

1,21 9'801,00

A RIPORTARE

536'715,95

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

536'715,95

89
F.13.06.c

90
F.13.75.a

91

1.08.15.00

92
F.11.01.d

distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla
stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il
conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.

SOMMANO t

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo
con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione
dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la
successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi
prezzi di elenco. L'Appaltatore potra utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalita di confezionamento. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Binder rifacimento strada

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura,
confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di
scoric da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di
frantumazione, impastato a caldo con bitume bitume modificato tipo Hard secondo
quanto previsto dalle Norme

Tecniche ed eventuali attivanti l'adesione in idonei impianti, messo in opera
mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso
il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la
pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale
ITmpresa avra cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli
automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, l'attivazione del
cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice
della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania. Compreso ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per uno spessore finito di
cm 3.00. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Manto d'usura rifacimento strada

SOMMANO m?

Sistemazione di terreno coltivo

Sistemazione di terreno coltivo di scarpate, aree golenari, aree prative, secondo
secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della
Direzione Lavori. La lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. Contabilizzato per il volume
in opera.

Sistemazione terreno aree verdi

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di cordonatura sezione 12/15 con altezza 30 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

540,00

350,00

0,15

0,24

0,10

19,44

19,44

540,00

540,00

540,00

540,00

35,00

35,00

48,26

14,42 7

10,32 5

6,49

938,17

786,80

572,80

227,15

A RIPORTARE

551

240,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5517240,87

93
F.18.02.b

94
F.17.02.b

95
F.16.15.a

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della
lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo ¢
compreso ogni onere per la

formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane
esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata
che sara remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo ¢ compreso
ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze
stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Cordonata delimitazione marciapiede

SOMMANO m

Sostegno tubolare in acciaio zincato

Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il
sostegno dovra avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovra essere conforme alle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro
lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.

Pali per sostegno segnaletica

SOMMANO m

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di
diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada
ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovra essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente
di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve
inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati
nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per
consentire liscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle
predette annotazioni non puo superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita
previsto del segnale. Il segnale ¢ da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio.

Segnaletica circolare

SOMMANO n.

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm

Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con
materiale termospruzzato plastico. La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti

dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di
traffico, misurazioni compresa altresi la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima dellinizio delle operazioni di posa della
vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

Linee su viabilita

2,00

3,50

100,00

100,00

7,00

7,00

2,00

2,00

130,00

45,38 4'538,00

13,28 92,96

48,90 97,80

A RIPORTARE

130,00

5557969,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

130,00

5557969,63

96
F.16.03.a

Linee su parcheggi auto

SOMMANO m

Attraversamenti pedonali, strisce di arresto, zebrature, frecce, iscrizioni e
simboli vari

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su
superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovra essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche

conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. Nel prezzo ¢ compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresi la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Attraversamento pedonale

Zebrature

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

11,00

141,00

40,00
75,00

115,00

1,21

s

6,65

170,61

764,75

417335,08

5567904,99

A RIPORTARE
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Totale SUPER CATEGORIE euro

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] OC/ ’
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA 515°569,91| 92,58
002 OPERE EXTRA AMBITO

41°335,08| 7,42

556°904,99| 100,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:IIT{liFIE N DESIGNAZIONE DEI LAVORI B
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Scavi e reinterri 24'395,68
002 Opere stradali 149959,18
003 Segnaletica stradale 4'049,73
SUB CATEGORIE euro 178'404,59
004 Fognatura bianca 45922,00
005 Fognatura nera 43°608,40
006 Rete Enel 35089,67
007 Rete telefonica 207778,87
008 Contributi enti 70°000,00
009 Sistemazione aree verdi 5'062,20
SUB CATEGORIE euro 220461,14
010 Opere Extra Ambito 41°335,08
011 Percorsi primari 82254,33
012 Verde primario 3'636,45
013 Parcheggi primari 30'813,40
SUB CATEGORIE euro 158°039,26
Totale SUB CATEGORIE euro 556'904,99

Padova, 10/12/2024

11 Tecnico
Arch. VANZETTO MARIO ALESSANDRO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: FURLAN ABITARE S.R.L.




COMUNE DI PADOVA
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Zona omogenea “C” — Indice densita fondiaria “df’ = < 1,00

Volume = mc. 7.522,50

Onere tabellare: Volume x 26,09* €/mc. = € 196.262,02 (A)
Scavi e reinterri 24.395,68 +
Opere stradali 149.959,18 +
Segnaletica stradale 4.049,73 =

€ 178.404,59
1
Fognatura bianca 45.922,00 +
Fognatura nera 43.608,40 +
Rete Enel 35.089,67 +
Rete telefonica 20.778,87 +
Contributi enti 70.000,00 +
Sistemazione aree verdi 5.062,20 =
(in base al computo metrico) € 220.461,14 +

2 attrezzamento area a verde pubblico primario: mqg. 1.505,00 x 32,00 €/mqg.= € 48.160,00 +
3 attrezzamento aree a parcheggio primario:  mqg. 440,00 x 100,00 €/mg. = € 44.000,00 +

4  area extra ambito: = € 41.335,08 =

TOTALE OPERE PRIMARIE € 353.956,22 (B)
* se B =Anon c’€ conguaglio e 'onere & assolto
* se B <Ala quantita pari ad A — B va monetizzata

ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Volume = mc. 7.522,50
Onere tabellare: Volume x 17,90* €/mc. = € 134.652,75

* | valori sono ricavati dalle tabelle presenti nel disciplinare per il calcolo degli oneri nelle concessioni edilizie
in diretta attuazione del P.1.
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